STAROSTWO POWIATOWE -
' w WEGORZEWIE

1800 WEGORZJEWO ; UL 3MAJA 1T B

™ eL(87) 427 09 60 ; fax 427 0Bi#ro Ushug Projektowych i Budowlanych
Nina Werstak
19-400 Olecko
Ul. Paderewskiego 4
Tel/fax 87 520 33 36

R 1 I

leric ns budowe/legtoszema
Stadium: PROJEKT BUDOWLANY ROZBUDOWY ;z:ﬁﬁf&"c’iﬂ_iﬁ_é?lﬁ
INTERNATU NR I PO 11 B 20l
Obiekt: INTERNAT NR I W SPECJALNYM OSRODKU
SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM
W WEGORZEWIE
Adres budowy: 11-600 WEGORZEWO UL. ZAMKOWA 34 DZ.NR 343/6
Inwestor: Powiat Wegorzewski
11-600 Wegorzewo ul. 3 Maja 17B
Instytucja :
realizujaca: SPECJALNY OSRODEK
SZKOLNO-WYCHOWAWCZY
11-600 Wegorzewo ul, Zamkowa 34
Zespot autorow projektu:

15-275 Bislysiok

. 1 4

mgr inz. arch. Jadwiga H“T%};
. . P jenia projeklowe ~
Mgr inz. arch, Jadwiga Skowronska Bt 5/89 ”wi :ﬂ[;,gm.,dmmj n.‘ /

foard s
Inz. Nina Werstak SUW 6/85 « WM

vage ind Burbara Bartlomicjezuk

Sprawdzit: mgr inz. arch. Barbara Barttomiejczuk SUW325/80 E“‘I“"Ek?

upr nr S IWIG2 580

4 iy
Mol

Listopad 2016 roku



"}TIJ‘LR{‘""! TWO A} Wi ATLF WE

R

w WEGOR. 7EWIE

14600 WEGORZ

FEWD , UL I MAJA T B

tel.(87) 427 09 80, fax 427 09 61

SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU BUDOWLANEGO:

A. ZALACZNIKI FORMALNO - PRAWNE:

I Oswiadczenie projektantéw i sprawdzajacych (zgodnie z art. 20 ust.4 ustawy

Prawo budowlane) ..c.oovneierniinnii e SEES
B. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY:
I.  Opis projcktu mgospodarﬂwania....-...... venStrd-06
Il.  Projekt zagospodarowania... wesaBtr7
III Opis projektu budowlanego.. SRR 1 o, B I
. Postanowienic W’armmskﬂ-hluhn-klegﬁ Kﬂmcndanta Wo;e'h u-dzkmj
Paistwowej Strazy Pozarnc;j... couStr15-17
1. Rzut fundamentéw klatki... 1:50........ TR . (I i
L L L T L L T o
I L T TV S s e | 0. |
4. Proekrof A=A 1ol s i s R S B S e 8D
az Blewagje: LA e sir.22
6. WigZba dachowa 1:50 . LI .5tr.23.
7. Schemat konstrukep *SLIm{Jéu. L ‘rﬂ .5tr.24
8. Konstrukeja schodow 1:20 str.25
[V INWENTARYZACJA
S a0 SN s SEOON DU U SO URDOROOR . .. |
b 26 PUWHISY T A0 G R sy s Sk 20
2. rzut parteru 1:100 ..., e e A e B A e S et g A 41 1
gt et O S R L i e e mn e mr SRS
G w1, L T el - 1 .2 1.
5. przekroj A-A 1:50...... #5833
6. preekrdy B-B 1:50.. coenStr3d
7. przekroj C-C1:50.. ...8tr35
8. elewacje 1mr'-",r:]u'n:innlzt [ p(ﬂnm_na 1 I{}i} ...5tr.36
9,

elewacja zachodnia. .

e 5IR 3T

D. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA STR.38-43

E. Uprawnicnia do projektowania i Zaswiadczenia whasciwych izb samorzadu
T

strd4-49



b T A ER LN K NY
nL B e

B L

" i
S LW

47 13
O FLR

11-800 WEGOR « Azi 08 61

wliB7 427 1‘ frJ 'q—"

OSWIADCZENIE
Zgodnie z art.20 Ustawy prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane ( jednolity tekst z 2006 r Dz.U 156 poz 1118
z pozniejszymi zmianami)

Os$wiadczam Zze : PROJEKT BUDOWLANY ROZBUDOWY
INTERNATU NR I W WEGORZEWIE
W SPECJALNYM OSRODKU
SZKOLNO- WYCHOWAWCZYM
W WEGORZEWIE

adres: WEGORZEWO UL. ZAMKOWA 34 DZ.343/6

sporzadzony zostat zgodnie z obowiazujacymi przepisami , warunkami
technicznymi oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Inwestor: POWIAT WEGORZEWSKI
11-600 WEGORZEWO
UL.3MAJA 17B

Instytucja

Realizujaca:  SPECJALNY OSRODEK
SZKOLNO-WYCHOWAWCZY
11-600 WEGORZEWO
UL. ZAMKOWA 34

Autor : podp 153( :
mgr inz. arch. Jadwiga Skowronska BL 5/89 mgrf;f‘mf:fim"‘;;:fifm (¢ V 35‘?
Rl 1wl ul. .G Sklodowskie] 11mi>
inz. Nina Werstak SUW 6/85 \Wele @ e BP0

vtk

Sprawdzit:
mgr inz. arch. Barbara Bartlomiejczuk SUW 325!8{1

iz in? Barbpary Bartlomiejozyk

architekt
upr, { rs Uwﬂaeﬂmﬂ

LISTOPAD 2016 R.



OWIA TFW
7EWIE

WMAss 1T B

- w
STAROQSTWO 1
e w WEGORZEV
33 UL 3

WEGORZEWO 5 - 05 g9 &1

| ~ OPIS TECHNICZNY

A. OPIS DO PROJEKTL ZAGOSPODAROWANIA TERENU:

I.  INFORMACIE OGOLNE:

Opracowanie niniejsze zawiera projekt zagospodarowania terenu dla inwestycji
polegajace] na remoncie- przebudowie i rozbudowie budynku internatu nr 1 . Zlokalizowanego
w Wegorzewie

Inwestor: OSRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W WEGORZEWIE
Adres inwestycji: Wegorzewo ul Zamkowa 34
Nr ewid. dziatki: 343/6

1. Podstawa opracowania:
- Mapa sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1:500, wykonana przez geodete uprawnionego:

Tomasza Skopa ,

- Inwentaryzacja budowlana budynku i opinia techniczna opracowana przez mar inzZ. Piotra

Jasiukiewicza , inz. Ning Werstak w grudniu 2015r.

2. Przedmiot i zakres opracowania:

Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu inwestygji —rozbudowy
budynku internatu nr 1, o klatke schodowa.

Zakres opracowania obejmuje zagospodarowanie terenu do projektowanej rozbudowy
budynku z uwzglednieniem Scistych powiazan z elementami infrastruktury technicznej gminnej i
istniejacym zagospodarowaniem terenu w bezposrednim sasiedztwie inwestycji.

Obszar oddziatywania w granicach dziatki inwestora.

Kolejnos¢ realizacji :
rozbudowa istniejacego budynku internatu nr 1, o dodatkowy element kubaturowy

klatke schodowa , remont - przebudowa budynku : przystosowanie do potrzeb osob
niepetnasprawnych , przystosowanie obiektu do wymagan przeciwpozarowych |

Funkcja inwestycji istniejaca : ustugi w zakresie opieki nad dzieémi niepetnosprawnymi.

II. STAN ISTNIEJACY TERENU:

1. Opis terenu:
Teren opracowania potozony jest w Wegorzewie przy ulicy Zamkowej 34 .
Teren zabudowy o niskiej deniwelacji , jest zadrzewiony poza obszarem przeznaczonym
do inwestycji .
Nieruchomos¢ od potudnia graniczy z pasem drogowym ulicy Zamkowe; .
Strefy ochronne: teren inwestycii nie jest zlokalizowany jest w granicach obszaru
chronionego krajobrazu , nie jest objety ochrona na podstawie przepiséw odrebnych.

2. Opis stanu zagospodarowania terenu:
Teren jest zagospodarowany istnigjaca zabudowa internatowo — oswiatowa .
Na posesji znajduja sie istniejacy budynek szkoty wraz z zabudowg internatows.
oraz infrastrukturg techniczng podziemna, ( wodociag ) i napowietrzng ( przytacze
elektroenergetyczne i telekomunikacyjne ), elementami zagospodarowania : dojazdem
wewnetrznym ( nawierzchnia utwardzone ), chodnikami i ogrodzeniem statym.

3. Opis stanu uzbrojenia terenu:
Teren jest wyposaZzony w nastepujace sieci infrastruktury technicznej ( na dziatce inwestora );

Opis do projekiu zagospodarowania,
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- sieC telekomunikacyjna - t, (a7 427 O 60 .
- siec energetyczna — n/n napowietrzna , zlacze istniejace
- odprowadzenie wad opadowych — powierzchniowo na teren

4. Komunikacja:
Gtowne istniejace powigzanie komunikacyjne z ulicy Zamkowej , poprzez istniejacy zjazd
na posesje do wewnetrznego dojazdu ( nawierzchnia utwardzona betonowa ),

5. Zielen i mata architektura:

W granicach posesji wystepuje szata roslinna zieleni urzadzonej sktadajaca sie z zieleni
niskiej izolacyjnej w postaci krzewow od strony drogi i zieleni wysokiej ( egzemplarze
drzewostanu na obrzezach posesji ) .

6. Warunki posadowienia:

Warunki gruntowo- wodne zostaty wstepnie rozpoznane , wykonano odkrywki sposobem
recznym i na podstawie wizji lokalnej przyjeto, #e na w/w terenie wystepuja grunty nosne ,
stwierdzono przydatnos¢ gruntu do bezposredniego posadowienia budynku. Poziomu wody
gruntowe] nie zaobserwowano w poziomie posadowienia budynku. Gtebokosc przemarzania
1,4mp.p.t

Obiekt zostat zakwalifikowany do pierwszej kategorii gectechnicznei, warunki gruntowe
terenu okreslono jako proste.

Projektowane fundamentowanie konwencjonalne. Glebokosc przemarzania = 1,4 m ppt.

UWAGA! W przypadku wykonania wykopu i stwierdzenia wystepowania innego rodzaju
gruntu niz przyjety do obliczen, nalezy przeprojektowaé fundamenty celem dostosowania
posadowienia budynku do rzeczywistych warunkéw gruntowych i wodnych.

II1.STAN PROJEKTOWANY TERENU: -
1. Zagospodarowanie:

Prajektowana zabudowa — dobudowana klatka schodowa ,jest dostosowana do obecnego
zagospodarowania i uksztattowania terenu. Projektowany element wejsciowy zostat
usytuowany od tytu budynku za brylg gtowna istniejacego budynku internatu nr 3 .

Z gtowng kalenicg wzdtuz osi podtuznej budynku, prostopadie do ulicy ,

Niezabudowana czgsc posesji jest zagospodarowana nastepujacymi elementami : dojazd
wewnetrzny utwardzony z parkingiem od frontu budynku. S3 takze chodniki oraz trawniki i
zielen niska izolacyjna,

2. Rozbudowa - dane liczhowe :

« powierzchnia zabudowy : 30.16 m2
= poziom posadowienia parteru budynku 0.00 = 120.30 m n.p.m.

3. Uktad komunikacyjny:
Gtowne istniejace powiazanie komunikacyjne z ulicy Zamkowej — istniejace.
Dojscia piesze — istniejace do wejsc gidwnych i pomocniczych do budynku z ciagdw
komunikacji zewnetrznej wykonane sg w formie chodnikéw o szerokoéci min.1,5 m
I nawierzchni z kostki betonowej wibroprasowane;j.
Drogi pozarowe : droge pozarows stanowi jezdnia ulicy oraz dojazd wewnetrzny
przed budynkami z moZliwoscia zawracania.
Warunki ochrony przeciwpozarowej i ewakuacji w obszarze oddziatywania obiektu
projektowanego - zapewnione.

Opis do projektu zagospodarowania. 7
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i. Ogoina charakterystyka :

Gtownym elementem funkcjonalnym i przestrzennym bedacym tematem opracowania jest
istniejacy budynek internatu nr 3 ., Obiekt wysokosci 2 kondygnacii , murowany, Czesciowo
podpiwniczony, kryty dachem wysokim , dwuspadowym o konstrukcji drewnianej. Funkcja
istnigjaca : budynek internatu nr 3 szkoty.

Projekt remontu i rozbudowy obejmuje swoim zakresem roboty remontowe wewnetrzne —
przystosowanie dla osob niepetnosprawnych i zabezpieczenie bezpieczefistwa p.pozarowego.
oraz dobudowg klatki schodowei.

Projektowana dobudowa do budynku wysokosci 2 kondygnacji nadziemnych. Obiekt
zaprojektowano jako murowany, podpiwniczony, kryty dachem dwuspadowym o konstrukgji
drewnianej.

Projektowana zabudowa zachowa charakter wolnostojacego budynke internatu o tradycyjnej
horyzontalnej zwartej bryle.

2. Podstawowe rozwiazania konstrukcyjne: ’

Rozbudowe obiektu zaprojektowano w technologii tradycyjnej . Sciany nosne murowane ;
troj- warstwowe; chody zelbetowe monolityczne , wykonywane na budowie: przekrycie dachem
wysokim dwuspadowym o konstrukcji drewnianej .

Prace budowlane przebudowy budynku zaprojektowano z zastosowaniem regionalnie
stosowanych materiatow : cegta ceramiczna , dachéwka ceramiczna , tynki strukturalne,
drewniane elementy detali dachu - charakterystyczne elementy budownictwa tradycyinego na
tym terenie.

V. WYMAGANIA W ZAKRESIE OCHRONY DZIALK:

= ochrona na podstawie potofenia terenu inwestycji w obszarze chronionego krajobrazu - nie
podlega;
ochrona na podstawie przepisdw o ochronie przyrody- nie podlega
ochrona na podstawie przepisow o ochronie Srodowiska  nie podlega ( przedmictowsa
inwestycja nie jest ujeta w katalogu przedsiewzied mogacych znaczaco oddzialywad na
srodowisko);
* wplyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren zamierzenia budowlanago — nie dotyczy;
* Zagrozenia istniejace lub przewidywane dia $rodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw
budynku oraz uzytkownikéw sasiedniej zabudowy — nie dotyczy:
*+ przewidywane emisje spalin i zanieczyszczen - nie dotyczy;
sporzgdzita:
mar inZ, arch. Jadwiga Skowroriska
nrupr. Bt/ 5/89

mgr inZ. arch. Jadwi
uprawHenia prn[ek{?ivﬂe;
ul W C Sklodoweskilk
15-275 Biabystok

Opis do projekty zagospodarowania, 3
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I. INFORMACIE OGOLNE:
Opracowanie niniejsze zawiera projekt budowlany rozbudowy budynku internatu
nr I w Specjalnym Osrodku Szkolno-Wychowawczym w Wegorzewie.

Obiekt zlokalizowany w Wegorzewie przy ul. Zamkowsj 34 , na terenie zwartej wielofunkcyjnej
zabudowy osrodka .

Inwestor:  Powiat Wegorzewski 11-600 Wegorzewo ul. 3 Maja nr 178

Instytucja

realizujgca: Specjainy Osrodek Szkolno-Wychowawczy w Wegorzewie
Ul. Zamkowa 34 ,11-600 Wegorzewo

Nr ewidencyjny dz.: 343/6

1.1. Opis stanu istniejacego:

Istniejacy Internat nr I jest obiektem wolnostojacym, wysokosci 2 kondygnacii,
( parter i poddasze uzytkowe ) , murowanym, czesciowo podpiwniczonym, przekrytym
dachem wysokim dwuspadowym o konstrukgji drewnianej, krytym dachdwka ceramiczng
<holenderks”.
Funkgja istniejaca: budynek placowki wychowawczej dla dzieci niepetnosprawnych.

1.2. Opis stanu projektowanego :

Gtownym elementem przestrzennym i funkcjonalnym stanowiacym temat opracowania
jest rozbudowa istniejacego obiektu i przystosowanie do pobytu oséb niepetnosprawnych
| zapewnienie koniecznej ochrony p. pozarowej obiektu .
Opis inwestycji-
Projekt wykonano przyjmujac zatoZenie, ze istniejacy gtdwny budynek zostanie w formie
niezmienionej , przeprowadzi sie remont fazienek w poziomie parteru - przystosowanie
do korzystania dla 0sob niepetnosprawnych . Przystosuje sie drogi komunikacji do wymaga#
ochrony p.pozarowe]j . W poziomie pietra przeprowadzony bedzie remont lazienek ,roboty
budowlane zwiazane ze spetnieniem wymagan p.poz.
Zainstalowana zostanie platforma dla osob na wdzkach oraz dobudowana zostanie
klatka schodowa stuzaca do komunikacji | ewakuacji
W obydwu klatkach zainstalowane zostang okna oddymiajace.
Drewniang klatkg schodowg ,ktdra nie spetnia wymogow warunkdw technicznych rozebraé,

1.3. Technologia realizacgji : tradycyjna

1.4. Uklad funkcjonainy budynku — nie zmieniony :
* Kondygnacja podziemna — piwnica — strefa funkgji pomocniczej .
+ Kondygnacja I — parter - strefa obstugi funkgji podstawowej i administracyinej
dobudowana klatka schodowa.
* Kondygnacja II - poddasze - komunikacja klatky schodowa nowoprojektowana |
pomieszczenia bezposredniej obstugi funkcii, pokoje, tazienka, pomieszczenia pomochicze

Opis techniczny. I
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2. DANE LICZBOWE: w WEGORZEVL, | g
- pow. zabudowy : 575,16 m? 114600 WEGORZEWE +o=8 0
w tym: ~ teL(87) 427 09 80
istnieiaca- 545,00 m2
rozbudowa - 30,16 m2
» pow. uzytkowa : 1 404,50 m?
w tym:
istnigjaca - 1 359,00m2
rozbudowa- 45,00m2
+ kubatura: m?
w tym:
istniejaca - 4 154 m3
rozbudowa- 215,16m3

II. ROBOTY BUDOWLANE:

Roboty budowlane zwigzane s3 z wykonaniem zelbetowej obudowanej klatki schodowej i
robotami remontowymi zwigzanymi z przystosowaniem obiektu dla osob niepetnosprawnych
I wymogami warunkow przeciwpozarowych.
ROZBIORKI:

= Schody wewngtrzne : jednobiegowa klatka - catkowicie rozebrac biegi schoddw
drewnianych na pigtro , do piwnicy pozostaja.

= Klatka schodowa zewnetrzna :
BUDOWA:
Fundamenty, Sciany , schody zelbetowe
Wykonac wg zataczonych rysunkow.
Bieqi i spoczniki odpornosci ogniowej R60
Klatka schodowa bedzie zamknieta drzwiami , zainstalowane bedzie potaciowe
okno oddymiajace.
W istniejace] klatce schodowej wykonaé okno oddymiajace,
Wydzieli¢ drzwiami , zdja¢ koniecznie boazerie drewniana |, $cianka drewniana
oddzielajgca klatke schodowg zabiegowg od korytarza - do demontazu i zatozenia
nowej sciany wg wymagan p.poz.
Zamknigta obecnie klatka schodowa bedzie ,po powiekszeniu otworu w stropie
wykorzystana jako szyb dla windy-podnoénika dla osob na wézkach.

4. PRACE WYKONCZENIOWE wewnetrzne:

» podiogi i posadzki -

- Pomieszczenia sanitarne i komunikacji : plytki terakoty lub gresu ( antypoélizaowe), pierwsze i
ostatnie stopnie biegow klatki schodowej w kolorze kontrastowym w stosunku do ta :

- okfadziny podtég na drogach komunikacyjnych —wyktadzina PVc trudnopalna lub Gresy.

{ wg opisow na rysunkach)

» okfadziny wewnetrzne scian i stropdéw :

- korytarze : powierzchnia fatwo zmywalna do wysokoéci min. 1,50 m, narozniki écian i drzwi
sfazowane, zabezpieczone przed uderzeniami do wysokosci 100 cm nad podioga, wzdtuz
pasma ruchu niezbgdne zabezpieczenie przed uszkodzeniami mechanicznymi — listwy
przyscienne szer. 30 cm na wysokosci 10 cm i odbojniki przyécienne szer. 20 cm na wysokosc
70 cm od podiogi;

- Sclany weztow sanitarnych i tazienek — glazura do peinej wysokoéci scian;

- Sciany gabinetéw i pomieszczen pomocniczych — glazura do wysokosc min. 2,20 m:

Opis techniczny.
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—H Z2x10mm T A21 09 60T
Zapewniajac jego odpornos¢ ogniowa REI 60

stolarka drzwiowa i okienna - indywidualna i typowa :

na parterze i poddaszu drzwi wydziejce klatke schodowg o odpornosci ogn. EI 30
drzwi wejsciowe na strych - o odpornoéci ogn. EI 30;

drzwi w pomieszczeniach na parterze | pigtrze  zaopatrzyé w samozamykacze;

malowanie wewnetrzne:
( Sciany i sufity) malowane farbami akrylowymi odpornymi na zmywanie;
elementy stalowe ( balustrady klatek schodowych, oscieznice drzwiowe ) malowane 2 x olejno

po uprzednim zagruntowaniu farbg antykorozyjna, wycieraczki zewnetrzne pomalowaé 2x
lakierem asfaltowym);

okladziny zewnetrzne podestéw, schodow, : plytki gres , terakota mrozoodporna |
antyposlizgowa na kleju mrozoodpornym z fuga elastyczng lub kostka granitowa nieszlifowana
gr.6ecm

elementy stalowe przed malowaniem farbami zewnetrznymi pokry¢ powtokami
antykorozyjnymi;

III. WYPOSAZENIE POMIESZCZEN:

1. Sanitarne:

instalacje wod.- kan.: pomieszczenia sanitariatéw wyposazyc w podejscie wody cieplej i zimnej
do umywalek oraz podejécia kanalizacyjne; w sanitariatach i tazienkach przewidziec
odpowiednie podejscia wody zimnej i cieptej do brodziku, umywalki i ustepu ;

w tazienkach mozna zastosowac brodziki wpuszczane w podioge ( bezprogowe):

Instalacja c.o. i ¢.c.w. — z istniejace] lokalnej kottowni z osobnego budynku :

na poddaszu i parterze ziokalizowa¢ po dwa hydranty 25 P.Poz.

2. Elektryczne:

oSwietlenie wewnetrzne i zewnetrzne— Zarowe — istniejace :
wykonac oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne

3.Wentylacja pomieszczen: .

wentylacja grawitacyjna wspomagana mechanicznie ( hybrydowa):

wentylacje grawitacyjng pomieszczen zapewniajg przewody ,Z", lub PVC wyprowadzone przez
poddasze ponad dach.

otwarcie przewodow wentylacyjnych w pomieszczeniach na wysokoéci nie wiekszej niz 15 em
od poziomu stropu

W pomieszczeniach zaopatrzonych w wentylacje grawitacyjng nalezy zapewnic¢ dophyw
powietrza zewnetrznego poprzez urzadzenia nawiewne umieszczane w oknach lub innych
czesciach przegrod zewngtrznych, stolarka okienna powinna byé zaopatrzona w listwy
nawiewne whudowane;

sanitariaty personelu, ogéinodostepne i pomieszczenia fazienek wyposazy¢ w wentylatory
wspomagajace cyrkulacje montowane na wlotach kanatow i wlaczane wiacznikiem éwiatta:
przestrzen powietrzna strychu wentylowana poprzez wmontowanie w 4cianki rurek z PCV @
150 mm , osiatkowanych z zewnatrz;

Opis techniczry. 3
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IV. DANE TECHNICZNE OBIEKTU CHARAKTERYZUJACE JEGO WPLY WA
SRODOWISKO, ZDROWIE LUDZI I OBIEKTY SASIEDNIE: o

* W efekcie zatozonego programu uzytkowego budynku zanieczyszczenia pylows, phynng |
zapachowe — nie wystepuia.

= Gospodarka odpadami: usuwanie odpaddw statych odbywa sie przez ich wywozZenie. Odpady
segregowane nalezy gromadzic w kontenerach stalowych, ustawionych na podiozu
utwardzonym, oproznianych ckresowo przez koncesjonowany zaklad oczyszczania.

* Emisja hatasu: dla zatozonego programu uzytkowego budynku, nie wystepuje zwigzana z
eksploatacjg emisja hatasu do otoczenia, wibragji i promieniowania ( w tym jonizujgcago ), jak
rowniez nie powstaje pole elektromagnetyczne czy inne zakidcenia szkodliwe dla zdrowia.

* Wplyw na otoczenia przyrodnicze: charakter, program uzytkowy i wielkosc budynku oraz
sposob jego posadowienia — nie wphywa negatywnie na powierzchnie ziemi, glebe oraz wody
powierzchniowe i podziemne. Drzewostan wystepujacy w granicach inwestycji bez zmian.

V. (;HARAKTER‘I"S_TYI_(F EKOLOGICZNA. s B8 IS A " o i

Budynek nie bedzie stanowit zrédfa hatasu ani drgan, jest przytaczony do gminnych sieci
infrastruktury technicznej ( wodnych ), urzadzef odbioru éciekdw sanitarnych oraz sieci
elektroenergetycznej. Ze wzgledu na normowe odlegtosci od sgsiednich dziatek budowlanych —
brak negatywnego oddziatywania na przyszia projektowang zabudowe otaczajaca.

VII. ZAGADNIENIA I}DSTEFNDF;EI BUDYNKU DLA GSfI_B gI_IEPEI'_N_DSPRA\ﬂIYCH A

Budynek bedzie wyposazony w drzwi wejsciowe o potozeniu i wielkosci umozliwiajacej dogodne
warunki ruchu osob niepetnosprawnych - szerokosé pojedynczego skrzydia drzwi 100 cm. Przy
wejsciach do budynku zastosowano pochylnie przeznaczong dla ruchu osob niepetnosprawnych.
Budynek jest wyposazony w pomieszczenia sanitariatow ogdlnodostepnych przeznaczonych dla
050b niepetnosprawnych, fazienki dostosowane dla asdb niepetnosprawnych.

CILUWAGE REMLEZMOGINE s o oo o ;

» Wszelkie prace nalezy prowadzic zgodnie z ,Warunkami technicznymi robdt budowlano -
montazowych”, obowigzujgacymi normami i prawem budowlanym. Zastosowane materiaty
muszg posiadad znak bezpieczeristwa ,B” i CE.

* Wszystkie rozwigzania techniczne zwiazane z okreslong technologig nalezy wykonac wg
wytycznych i zalecen producenta.

Uwagi i opisy zamieszczone w czedei rysunkowej stanowig integralng czest projektu.
Wszystkie zastosowane materiaty i elementy wyposazenia wymagaja akceptadji inwestora.
Wszelkie zastrzezone nazwy i znaki towarowe nalezg do ich prawnych wiascicieli i zostaty
wykorzystane wylacznie w celach informacyjnych.

= Jakiekolwiek odstepstwa od projektu dotyczace giéwnie rozwigzan technicznych oraz
odstepstwa w materiatach elewacyjnych powinny byc uzgodnione z projektantem pod rygorem
wstrzymania robot budowlanych.

sporzadzili:

mgr inz. arch. Jadwiga Skowroriska
upr, Bt/ 5/89

myr inz. arch|Jadwiga Skowroriska
upravinienia piojeitowe BLEY
ub .G Skibfioe iz 11mi2

1590 1-71?:531'
i
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Temat opracowania: Lol B
Projektowana rozbudowa, internatu nr I w Specjalnym Osrodku
Szkolno-Wychowawczym w Wegorzewie

Adres: ul. Zamkowa 34 . 11-600 Wegorzewo , dz. nr 343/1,3, 343/6
Inwestor: Powiat Wegorzewski ul. 3Maja nr 17B

Instytucja

realizujgca: Specjalny Osrodek Szkolno- Wychowawczy w Wegorzewie

1. Kwalifikacja pozarowa budynku i jego czesci:
Z uwagi na przeznaczenie i sposob uzytkowania budynek zalicza sie do kategorii ZL IT i ZLV
zagrozenia ludzi.
Inwestycja przewidziana do realizadgi
+ obejmuje zakresem poprawe warunkdw z zakresu ochrony przeciwpozarowej
w potgczeniu z jego rozbudowg — dobudowa klatki schodowe;
Przewidywalna maksymalna liczba os6b mogacych jednoczesnie przebywad w budynku wynosi :
Parter : 48 osob (dzied i mtodziezy) + 70s4b personelu
Pietro : 25 0s6b (dzieci i mtodziezy) + 3 osoby personelu
= docelowo : 73 osoby ( dzieci i mhodziezy ) + 10 oséb personelu.

2. Dane techniczne budynku: docelowo
Wysokos¢ : 13,85 m ( od poziomu terenu przy gtéwnym wejéciu); budynek niski (N ) ;
Liczba kondygnacji nadziemnych : 2
Liczba kondygnadji podziemnych : 1(czesciowo-podpiwniczony)
Powierzchnia zabudowy: 575,16 m’
w bym:
powierzchnia zabudowy istnigjaca: 545,00m2
powierzchnia zabudowy rozbudowy: 30,16m2
» Powierzchnia uzytkowa ogdlem: 1404,50 m?
w tym:
powierzchnia uzytkowa istniejaca : 1359,00 m?
powierzchnia uzytkowa rozbudowy: 45.00 m?

3. ZagroZenie wybuchem:
W budynku nie przewiduje sie pomieszczen i stref zagrozonych wybuchem.

4. Klasa odpornosci pozarowej budynku i odpornosci ogniowej elementéw budowlanych:
Budynek wysokosci IT kondygnacii { N — niski ),

wymagana klasa odpornosci ogniowej dla ZL II- ,,C" i ZLV —,C”

Biorac pod uwagg zaprojektowane i istniejgce poszczegdine elementy budynku, ktorych odpornoéé
ogniowg podaje sig ponizej, budynek bedzie odpowiadat klasie odpornosci pozarowej ,C".

Elementy istniejqce i projektowane budynku odpowiadaja nastepujacym warunkom w
zakresie klas odpornosci ogniowej:

) ) A Wymagana

Gléwna konstrukcja nosna fo RO .
 Stropy migdzykondygnacyjne N | ! REI60
Scnany_zew_rrqn'zne T EI30

Sciany wewnetrzne oddzielajace pokoje od siebie i od drég EI 15

komunikacji ogdinej 2 _ = T
Konstrukcja dachu ] . R15

 Przekrycie dachu E1S: ..

Sciany wydzielajace Klatke schodowg =) REIG0

 Klatka schodowa ~__ _R6&0

» Drzwi wydzielajgce obudowane i oddymlane klatki schodowe od pozostate] przestrzeni
budynku, o klasie odpornosci ogniowej EI 30, z urzadzeniami samozamykajacymi;

« Oddzielenie pomieszczen uzytkowych i klatki sdwoduwej na ostatniej kondygnacji budynku od
palnej konstrukcji dachu: plaszczyzny podsufitki - NRO , zaprojektowano podsufitke w
systemie zabudowy z atestem o wymaganej odp. ogniowej EI 60 ( Rigips / Isover- nr systemu

1
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4.70.161 4.05.28 * ) - w przestrzeni uzytkowej migdzy pokryciem dachi zzabudaw \% o 176
nie projektuje sie zadnych instalacji uzytkowych; tel.(87) 427 09 60, a}: 42709 6
* dobrano wg , Tabeli dobory systemdw lekkief zabudowy do ochrony preeciwpoZarowes” dis
kompletnych systemow Rigips/ Isover .
Wyjscia na poddasze nieuzytkowe zamykane drzwiami o klasie odpornogci ogniowej EI 30;
Wszystkie elementy budynku istniejace oraz nowe wykonac z materiatow NRO ( nie
rozprzestrzeniajgcych ognia ).
Przewiduje sig wykonac rozbudowe budynku w technologii tradycyjnej, ze $cianami murowanymi z
bloczkow wapienno — piaskowych gr. 24 cm oraz schodami zelbetowymi monolitycznymi .

5. Strefy pozarowe:

Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej dla ZL IT wynosi 5000 m>.

Budynek stanowi jedng strefe pozarowa o powierzchni 1404,50m2 .

Za rownorzedne wyjsciu do innej strefy pozarowej uwaza sie wyjscie do obudowanej klatki
schodowej ( obudowa EI 60 ), zamykanej drzwiami o klasie odp. ogniowej co najmniej EI 30,
wyposazone] w urzadzenia oddymiajace.

W budynku zaprojektowano docelowo klatki schodowe obudowane i wydzielone drzwiami o
odpowiedniej odpornosci ogniowej ( EI 30 ) . W poziomie parteru i poddasza jest
zaprojektowane wyjscie miedzy budynkiem gtéwnym istniejacym a projektowana klatka schodowa
stuzacy do komunikadji i ewakuagji.

6. Warunki ewakuacji:

Ewakuacja z poddasza budynku odbywa sie dwoma klatkami schodowymi bezposrednio na

zewnatrz I:suclynku Ewakuacja z parteru budynku c:dhywac sie bedzie bezposrednio na zewngtrz w

kierunku wyjs¢ ewakuacyjnych z klatek schodowych i wejsé gtdwnych. Ewakuacia ze stotéwki w

parterze budynku odbywa sie bezposrednio na zewnatrz.

W budynku zachowane sa dopuszczalne diugosci dojéé i przejéé, parametry drog
ewakuacyjnych i wymagania ich obudowy:

» dopuszczalne dtugosci przejs¢ w pomieszczeniach - 40 m, prowadzacych przez nie wiecej niz 3
pomieszczenia,

» dopuszczalne diugosdci dojsc ewakuacyjnych przy jednym dojsciu - 10 m , przy dwéch
dojsciach - 40 m. Dhugos¢ dojsc na poddaszu bedzie przekroczona dla dwéch skrajnych pokoi
po potudniowej stronie - jest to przedmiotem odstepstwa od obowiazujacych przepisow.

+ odpornosc ogniowa biegow i spocznikéw klatek schodowych —

» nowa klatka : szerokosc biegdw 175 cm , spocznika klatki schodowe] 165 cm , wysokosé:
stopni 15 cm - ilos¢ stopni w jednym biegu —11;
szerokos$t poziomych drog ewakuacyjnych od 164cm, 156¢cm |, 135¢cm:;
obudowa poziomych drég ewakuacyjnych - EI 15
szerokosc drzwi stanowiacych wyjscia ewakuacyijne z budynku, a takze szerokoéé drzwi na
drodze ewakuacyjnej z klatki schodowej , prowadzacych na zewnatrz budynku nie mniejsza niz
wymagana szerokos¢ biegu klatki schodowej ( min, 120 cm ) . Jedno nie blokowane skrzydto
drzwi o srerokosd min. 0,9 m.

» Szerokos¢ drzwi w Swietle do pomieszczen, w ktérych moga przebywaé ponad 3 osoby — min.
0,9 m;

« Drzwi po catkowitym ich otwarciu nie mogg zawezac wymaganej szerokosci drog
ewakuacyjnych ( drzwi, ktorych skrzydta po otwarciu zawezaig szerokos¢ drogi ewakuacyjnej ,
zaprojektowano wyposazeni w samozamykacze )

Drzwi ewakuacyjne z budynku otwierajg sie na zewnatrz;
Obudowane w klasie REI 60 klatki schodowe , zamykane drzwiami o klasie odpornoéci
ogniowej ET 30,

» Klatki schodowe wyposazone w urzadzenia oddymiajace grawitacyjne —w nowej klatce klapa
oddymiajaca, w istniejacej klatce (K1) okno oddymiajace.

Elementy wykonczenia wnetrz:

Nie przewiduje si¢ zastosowania fatwopalnych wykladzin podtogowych, palnych wykladzin

sufitowych i sciennych. Nie przewiduje sie réwnieZ zastosowania do wykofczenia wnetrz

materiatow, ktdrych produkty rozkladu termicznego sq bardzo toksyczne lub intensywnie dymiace.

Sufity podwieszane bedg wykonane z materiatdw niepalnych, nie kapiacych i nie odpadajacych

pod wplywem ognia.



7. Urzadzenia przeciwpozZarowe zabezpieczajace : T oW W N £ W
* nalezy zainstalowac na kazdej kondygnadii , hydranty Wewnetrzne p.poz. 8. 25 mm.z wezem ., . | -~
poisztywnym; 1eL(67) 427 09 60, fox 427 09 61

= samoczynne urzgdzenie oddymiajace - system grawitacyjnego usuwania dymu z klatek
schodowych ;

* gasnice — na kazde 100 m® pow. stref pozarowych ZL- 1 jednostka &rodka gasniczego o masie
2 kg lub 2 1 w gasnicach ,

» na drogach ewakuacyjnych odwietlenie awaryjne ewakuacyine i bezpieczenstwa ( czas dziatania
min. 1 godz. , wg PN-EN 18 38 )

» znaczyC wyjscia ewakuacyjne wg PN-EN IS07010 z 2012,

e

o

10. Wyposazenie instalacyjne:
* gtéwne przeciwpozarowe wytaczniki pradu, znajdujg sie w przedsionkach w poziomie parteru,
+ instalacja odgromowa — zwody poziome( dachu ) i pionowe podigczone do uziomu
fundamentowego;
» awaryjne oswietlenie ewakuacyjne wg PN-EN ISQ 7010 na drogach ewakuacyjnych
0 zwigkszonym natezeniu do 5 lux , podéwietlane znaki oznaczajace kierunki
ewakuacji i wyjscia ewakuacyijne,
® Zzastosowanie systemu sygnalizacji pozarowej zapewniajgcego catkowita ochrone obiektu
potaczonego z siedziba Komendy Powiatowej Panhstwowej Strazy Pozarnej w Wegorzewie

11. Przygotowanie obiektu do dziatan ratowniczo — gasniczych:

Wymagana ilos¢ wody do Zewnetrznego gaszenia pozaru wynosi 10 dm? /s , ktorg zapewni gminny

wodocigg. Najblizszy istniejacy hydrant zewnetrzny DN 80 znajduje sig na sieci wodociggowej na

terenie posesji w odlegtosci 38 m od budynku , drugi hydrant znajduje sie w odlegtosci 120m

przy ul. Zamkowe;j.

Droga pozarowa:

* usytuowana w odlegtosci 5 m do 15 m od budynku, posiada szerokos¢ 4,5 m:

* pomiedzy drogq pozarowa a budynkiem nie wystepujq state elementy zagospodarowania
terenu ,drzewa i krzewy o wysokosci powyzej 3,0 m

Droge pozarowq stanowi jezdnia wewnetrznej drogi |, przy ktdrej zlokalizowany jest budynek i

dojazd wewnetrzny przed budynkiem, zaprojektowany z mozliwoscig zawracania z takze objazdu

budynku z kazdej strony.

Budynek posiada potaczenia wyjs¢ ewakuacyjnych utwardzonymi dojsciami w formie chodnikdw

( 0 szerokosci co najmniej 1,5 m i dtugosci do 50 m) z migjscami do ktorych doprowadzone sa

dojazdy spetniajace wymagania dla drég pozarowych , co pozwala na dotarcie do strefy

pozarowej.

12, Certyfikaty — aprobaty techniczne:

Wszystkie zastosowane materiaty i urzadzenia powinny posiadac stosowne deklaracje zgodnoddi,

aprobaty techniczne i dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Urzadzenia pozarowe i materiaty zwigzane z ochrong pozarowa, zastosowane w budynku , muszg

posiadac aktualne certyfikaty i aprobaty techniczne.

Uwaga: . . ;

04.11.2015r WARMINSKOQ-MAZURSKI KOMENDANT WOJEWODZKI PANSTWOWE] STRAZY

POZARNE] wydat postanowienie WZ.5595.102.2015 w sprawie zgody na spetnienie wymagan

bezpieczenstwa pozarowego w sposob inny niz podany w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury

Pod warunkami (ktére w w.w dokumentacji zostaty speinione):

- Zastosowania systemu sygnalizacji pozarowej zapewniajacej catkowita ochrone obiektu
Potaczonego z siedziby Komendy PPSP w Wegorzewie

- Doprowadzenia drewnianych elementéw konstrukcyjnych dachu do stopnia

nierozprzestrzeniania ognia (NRO)

- Zapewnienia kierunku otwierania drzwi wejsciowych dwuskrzydiowych oraz zastosowania
jednego nieblokowanego skrzydta szer.90cm.

- Zapewnienia otwierania drzwi stotowki na zewnatrz

- zapewnienie drzwi o szerokosci 90cm ze swietlicy i pokoju nauki na pietrze

- Zastosowanie samozamykaczy do drzwi ktore zmniejszaja drogi ewakuacyjne

- Zapewnienie drewnianym odstonietym elementom konstrukcji schodéw i klatek
schodowych , cech trudno zapalnosci, i } ,

1Y, l} M :
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