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1. WSTEP

Niniejszg dokumentacje opracowano zgodnie z Rozporzadzeniem MTBIGM
Z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania
obiektéw budowlanych ( Dz. U. z 2010 r. nr 243, poz. 1623). /

Zleceniodawcg badan jest Specjalny Osrodek Szkolono-Wychowawczy,
ul. Zamkowa 34 w Wegorzewie.

Celem badan bylo wykonanie rozpoznania warunkéw gruntowych terenu,
wilasciwosci fizyczno — mechanicznych oraz warunkéw wodnych podioza gruntowego
na terenie budowy kompleksu sportowo - rekreacyjnego w Specjalnym Osrodku Szkolno -
Wychowawczym w Wegorzewie. Obiekt bedzie posadowiony na terenie dziatki budowlanej
o numerze 343/6.

Zleceniodawca przekazat mape sytuacyjno-wysokosciowg w skali 1 : 500
z  uzgodnionymi miejscami i gtebokosciami  otworéw  penetracyjnych
oraz sondowan badawczych.

Podstawe opracowania stanowia:

= schemat rozmieszczenia otworéw badawczych
w skali 1: 500

= uzgodnienia ze Zleceniodawcy

= badania i pomiary terenowe

= normy i literatura

= prace kameralne.

W pazdzierniku 2012 roku w wyznaczonych punktach wykonano 5 otwordw
badawczych do 6,0 m gtebokosci kazdy oraz’8 punkty sondowarn dynamicznych od 4,0 do
gtebokosci 6,0 m kazdy. Wiercenia wykonano systemem okretnym mecharicznym,
wiertnicg typu WH-15, przy pomocy $widra typu ,sznek” o $rednicy <& 110 mm.
Sondowania dynamiczne wykonano przy pomocy sondy dynamicznej typu DPL -10.

Przebieg badan jest zgodny ze standardami miedzynarodowymi i wymogami normy
PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe oraz Eurocodem — 7.




Rzedne bezwzgledne odwiertbw badawczych ustalono metodg niwelacji
technicznej.

Ze wzgledu na rodzaj projektowanego obiektu oraz warunki gruntowo - wodne
poditoza, ktére zostaty okreslone jako ztozone - obiekt zostat zakwalifikowany do drugiej
kategorii geotechniczne;j.

2. CHARAKTERYSTYKA WARUNKOW GRUNTOWO - WODNYCH

Obszar objety niniejszym opracowaniem zlokalizowany jest na terenie
Wegorzewa w jego pétnocno - zachodniej czesci w kompleksie SOS-W. Od strony
potudniowej teren badan graniczy bezposrednio z budynkiem Specjalnego Osrodka
Szkolno-Wychowawczego, a od strony pétnocnej z terenami PKP.

Geomorfologicznie jest to pétnocno-wschodnia czes¢ regionu zwanego Kraing
Wielkich Jezior Mazurskich. Jest to obszar przejsciowy do lezacego na wschodzie
obszaru wyniesieri morenowych nazywanych Szeskimi Wzgdorzami.

Omawiany obszar zbudowany jest z osadéw morenowych i wodno-lodowcowych
Zlodowacenia pétnocnopolskiego — fazy pomorskiej, oraz wspoéiczesnych nasypow.
W budowie tego obszaru wystepuja grunty rodzime, zaréwno sypkie jak i spoiste oraz
nasypy nhiebudowlane.

Grunty rodzime, spoiste wyksztatcone sg jako gliny piaszczyste miejscami gliny
pylaste oraz piaski gliniaste. Grunty te wystepujg w stanie twardoplastycznym
i plastycznym.

Grunty sypkie wyksztatcone sg jako piaski drobne i piaski pylaste, piaski Srednie
oraz pospétka. Miejscami grunty te sg znacznie zaglinione. Grunty te sg gruntami $rednio
zageszczonymi. Grunt spoiste i sypkie wzajemnie sie przewarstwiajg. Wystepujacy
bezposrednio od powierzchni terenu poziom gruntdw nasypowych jest wykonany
Z mieszaniny gruntéw réznych, humusy, gruzu i odpadéw. Grunty organiczne
wyksztatcone s3 jako torfy w réznej fazie rozktadu oraz namuty. Grubos$¢ warstwy
nasypowej wynosi od okoto 1,0 do blisko 3,0 m.

Deniwelacje terenu bezposSrednio objetego badaniami miejscami siegaja
okoto 1,0m.




Trzema wykonanymi otworami badawczymi udokumentowano bezposrednie
przejawy wystepowania wod podziemnych. Woda gruntowa wystepuje w poziomie
zawodnionych piaskow i pospétek, przewaznie pod przykryciem gruntéw spoistych. Lustro
tego poziomu ma swobodny charakter. Po okresie stabilizacji lustro wéd gruntowych
ukfadato sie na poziomie okoto 4,2 — 52 m ponizej poziomu powierzchni terenu,
co odpowiada rzednej okoto 118,5 m n.p.m.

Podstawe drenazu dla wéd gruntowych tego terenu stanowi lustro wéd
powierzchniowych rzeki Wegorapy oddalonej o okoto 200 m na zachéd od terenu badan.
Srednioroczna rzedna poziomu wéd Wegorapy na tym odcinku wynosi okoto 113,5 m
n.p.m.

Okres, w ktérym prowadzone byty badania terenowe byt czasem $rednich stanéw
wod podziemnych. W okresach stanédw wyzowych, dlugotrwatych opadoéw
atmosferycznych, czy tez wiosennym okresie roztopéw stan tych wéd moze byé wyzszy
przypuszczalnie o okoto 0,5 — 1,0 m ponad stan pomierzony w okresie prowadzonych
badan.

Parametry filtracyjne gruntéw sypkich sg $redni niskie dla piskéw pylastych oraz
dobre i bardzo dobre dla piaskéw Srednich i pospétek. Grunty spoiste charakteryzujg sie
niskimi warto$ciami wspotczynnika filtracji i sg gruntami praktycznie nieprzepuszczalnymi.
Grunty nasypowe majg zmienne wartosci wspoétczynnika filtracji w granicach jego niskich
wartosci.




3. ZESTAWIENIE WARTOSCI CHARAKTERYSTYCZNYCH PARAMETROW
GEOTECHNICZNYCH

Charakterystyczne (uogdélnione) wartosci parametréw geotechnicznych ustalono
zgodnie z normg PN-81/B-03020 metodg ,B” przyjmujgc za parametry wiodace stopien
zageszczenia i stopien plastycznosci.

Na podstawie analizy badan polowych i archiwalnych z tego terenu w obrebie
gruntow budujgcych podtoze do gtebokosci przeprowadzonego rozpoznania wydzielono
nastepujgce zespoty gruntowe:

I. Grunty nasypowe
|.A — nasyp niebudowlany, brgzowy, wilgotny

Il. Grunty sypkie
IILA — piasek drobny z piaskiem pylastym i pytem, z6tty i szary, wilgotny
i mokry, $rednio zageszczony
II.B — piasek z dodatkiem piasku drobnego, miejscami znacznie zagliniony,
jasno brazowy i brgzowy, mato wilgotny, srednio zageszczony
II.C — pospétka, szara, zéita i brgzowy, miejscami zagliniona, wilgotna
i mokra, Srednio zageszczony

lll. Grunty rodzime, spoiste:
lll.A — glina piaszczysta / piasek gliniasty miejscami glina pylasta, brazowa
i szara, mato wilgotna, twardoplastyczna
Ill.B - piasek gliniasty / glina piaszczysta, brgzowa i szara, wilgotna,
plastyczna

Zesp6t gruntowy LA wylaczono 2z zestawien obejmujgcych wartosci
charakterystyczne parametréw geotechnicznych, gdyz nieuporzadkowana struktura
i nieustalony sktad oraz duza $cisliwo$¢ (w przypadku gruntéw organicznych) znaczgco
utrudnia okreslenie ich charakterystyk geotechnicznych.




Dla pozostatych gruntéw przedstawiono wartosci charakterystyczne:

Io - stopien zageszczernia gruntéw sypkich

I. - stopien plastycznosci gruntéw spoistych

p - gestosé objetosciowa gruntu / w t/m?®/

®dy - kat tarcia wewnetrznego gruntu / w stopniach /

Eo - modut pierwotnego odksztatcenia gruntu / w MPa /

Cu - spéjnosé /w kPa /

“|plejstocen
- 1,90 -24,0
‘|olejstocen| 0,55 | - - | 1,80 | 330 | 80 - 10,0
] r
tka |plejstocen| 0,65 | - - 1190 | 370 140 : 12,0
. -2,05 - 18,0
,‘ 0,15 | 34 19,0 | 38
plejstocen| - -025 -30 | 2,15 -170 | -28 - 11,0
030 | 26 150 | 26
- -040| -24 L2,05 16,0 -24 - 18,0




4.1.

4.2

4.3.

4. WNIOSKI

Podtoze gruntowe terenu objetego badaniami geologicznymi bezposrednio od
powierzchni terenu budujg niebudowlane i nienoSne nasypy. Grubo$é warstwy
nasypowej wynosi od okoto 1,0 m do 3,0 m ( otwér nr 3 ). Ponizej poziomu
nasypow niebudowlanych wystepujg przewaznie gruhty nosne — spoiste w stanie
twardoplastycznym oraz sypkie, $rednio zageszczone. budujg gtéwnie grunty
no$ne wyksztatcone przewaznie jako pakiet gruntéw sypkich. Ostabione grunty
spoiste w stanie plastycznym miejscowo wystepujg na gtebokosci okoto 2,5 - 3,0
m ponizej poziomu powierzchni terenu ( otwér nr 4 ). Grunty spoiste w stanie
plastycznym miejscami stwierdzono réwriiez na gtebokosci ponizej 5,0 m p.p.p.t.
Przewarstwienia piaskéw pylastych szczegdlnie z wiekszg zawartoscig pytow
mog3 przybieraé charakter gruntéw niepewnych.

Wiekszoscia wykonywanych otwordw badawczych w okresie prowadzonych
badan udokumentowano wystepowanie bezposrednich przejawow wodd
gruntowych. Woda gruntowa wystepuje w poziomie zawodnionych piaskéw
i pospétek, przewaznie pod przykryciem gruntéw spoistych. Lustro tego poziomu
ma swobodny charakter. Po okresie stabilizacji lustro wod gruntowych ukfadato sie
na poziomie okoto 42 — 52 m ponizej poziomu powierzchni terenu,
co odpowiada rzednej okoto 118,5 m n.p.m.

W celu wtasciwego posadowienia projektowanego obiektu biorac pod uwage
stwierdzone warunki gruntowo — wodne podtoza nalezatoby usuna¢ z dna wykopu
wszelkie grunty nasypowe. Grunty te nalezy zastgpi¢ grubszymi frakcjami z innej
czesci wykopdéw lub pospotka, czy tez mieszankg mineralng z kamieniem
tamanym. W przypadku miejscowego wystapienia w dnie wykopéw gruntéow
spoistych, wykopy w tych miejscach nalezy przegtebi¢ o okoto 0,3 m i wypetni¢
piaskiem grubym lub pospétka nie dopuszczajgc do uplastycznienie gruntéw
spoistych. Z dna wykopéw, jezeli wystapig nalezy usungé tez grunty spoiste —
plastyczne. Nalezy zwréci¢ réwniez uwage na piaski drobne i piaski pylaste,
czy stan ich zageszczenia pozwala na wykorzystanie ich jako podtoze budowlane.
Wymienione grunty nalezy zagesci¢ do warto$ci stopnia zageszczenia gruntu
Ip > 0,55.




4.4,

4.5.

4.6.

Po wykonaniu wykopu budowlanego nalezy wykonaé odbiory geotechniczne m.in.
celem skontrolowania stopnia plastycznos$ci gruntéw spoistych, gtebokosci ich
zalegania, oraz skontrolowania zageszczeni wbudowanych nasypéw budowlanych.

Dla wartosci charakterystycznych parametréw geotechnicznych nalezy przyjaé
wspétczynnik materiatowy yn= 1 + 0,1 (0,9 lub 1,1 w zaleznosci od parametru
geotechnicznego). ’

Gitebokos¢ przemarzania na tym terenie wynosi h = 1,4 m p.p.p.t.

mgr Piotr Rant
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OBJASNIENIA SYMBOLI I ZNAKOW STOSOWANYCH W DOKUMENTACJACH BADAK PODLOZA

Grunty mineralne
nieskaliste (rodzime)

Grunty nasypowe

nB  nasyp budowlany
nN nasyp niebudowlary

I it

In it pylasty

KW zwietrzelina ;3
KWg zwietrze_lina gliniasta ,5 Gruntv skaliste
KO. otoczaki § .
5 awir ST skatatwarda -
' [0]
. @ SM skata miekka
Zg 2wir gliniasty E . :
. A N : .
Po  pospétia g Grunty organiczne
“‘Pog pospoétka gliniasta 5 ( rOdZimel
Pr  plasek grub
p. oy _‘% © H  grunty préchnicze
Ps piadek Sredni ' g 8 Nmp namuly plaszozyste
Pd piasek drobn ENg '
P ¥ 6 § Nmg namuly gliniaste
Pr piasek pylasty - T c Gy gytie
Pg plések gliniasty T torly
Tp pyr piaszczysty ° WB wegle brunatne
T oy =
S ¢ Grunty poza normg
Gp dlina plaszczysta @
G (glina o K|  kreda jezZioma
Gr glina pylasta = . '
) = Znaki dodatkowe do-
Gpz glina plaszczysta zwigzta «© .
~ lyczace opisu gruntu
Gz (lina zwigzta o :
e S 4+ domieszkl
Grez glina pylasta zwfezta § /] przewarstwienla, wktadki .
Ip it plaszczysty o :

/ pogranicze innego gruntu

() okredlenla uzupekiajace
dotyczace sktadu gruntu

o

Oprébowanie otworu

‘Inne oznaczenia

probka o zachowane]j strukturze (NNS)
prébka o zachowanej wilgotnoécl (NW)

prébka wody gruntowej (WG)

Oznaczenie wody

W wierceniu

grunt suchy lub mato wilgotny
grunt wilgotny

grunt mokry

grunt nawodniony

piezoftiftryczny poziom wody usta-
lony w czasie wiercenia i rzedna

nawiercony poziom wody
sgczenie wody
otwoér suchy

Oznaczenie rodzaju

badan i sondowarn

penetrometr thoczkowy (PP)
4cinarka obrotowa (TV)
sonda cylindryczna (SPT)

" sonda abrotowa (VT)

rodza} sondowania | strefa
przebadana sonda;

SL - lekka wblijang

. L, g

9
122,3

Vi

¥ ZWg

numer wiercenia
rzedna wylotu otworu
numer warstwy geotechnicznej

podstawowe granice
litologiczno-stratygraficzne

zwierciadto wody gruntowe]
Z okresu wiercen

In
szg @
zg ©
bzg ®

luzny

zageszczony

bardzo zageszczony

Stan grunt‘éW sypkich

[ <033

érednio zageszczony 0,33 < |« 0,67

0.67<1,2 0,80
| >0,80

Stan gruntéw spoistych

w
pzw O
tpl o
p e
mpl e
pt -

zwarty I <0
pélzwarty | <0
twardoplastyczny 0<| <0,25
plastyczny 0,25 <l <0,50
migkkoplastyczny 0,50 <| < 1,00
ptynny i >1,00

Wilgotnosé gruntu

su  grunt suchy

mw  grunt malo wilgotny

w  grunt wilgotny

nw grunt nawodniony
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ul. Zatorowa 7, 19-500 Goldap

"UNI-GEO"

Zalgcznik nr: 5

tel/fax: B7 6153554, kom: 500017265

Karta dokumentacyjna otworu nr 1
Temat: Ustalenie warunkdw grutowo-wodnych

Adres: Wegorzewo,ul. Zamkowa

Glebokost(m)

Poziom wody

Proba

2.2

03
03|

0.8

0.6

Glebokosé: 6,0

Migiszost

Prafil litolog.

Opis gruntu

Masyp niebudawlany (gruz +cegla+H+Fg),
czamaobrezowe

Pospolka, brgzowa

Glina pylasta, szarobrazowa

Piasek Sredni, brazowy

Piasek Sredni przew. glina pylasta, brazowy

Piasek gliniasty z domiesz. kamienie, szibr

Wilgotnogé
Waleczki

mw

MW

mw

IL{n} gr.spoiste

015

0,15

| Rzedna

x

Data wykonania: 2012-10-22
123,30 m n.p.m. Sporzadzit(a):
g

Y:

[G{m) gr.sypie

Piatr Rani
Sprawdzil(a):

Sonda dynamiczna SD10




Zatacznik nr: 6

"UNI-GEO"

ul. Zatorowa 7, 19-500 Goldap
tel/fax: 87 6153554, kom: 500017265

Karta dokumentacyjna otworu nr 2 Dets wykonenia: 2012-10-22

Rzedna: 122,60 m npm Sporzadzil{a):
E mgr

Temat: Ustalenie warunkow grutowo-wodnych X Pioks Rant
¥- Sprawdzilia):
Adres: Wegorzewo,ul. Zamkowa '
. =3 £ =
HEE . . & 3
E B = Opis gruntu E & g Sonda dynamiczna SD10
3 8 243 5§ 2 =
& & & = & = J| &
12 Nasyp niebudowlane (gruz+cegla+H+Pg), i
) czamobrazowe
1
(]
12
(2]
14
14
4
? 14 Piasek §redni na pogr. plasak drobny, brgzowa  mw 0.56 Ay
'I;J!.I
T4
15
T4
e 12
5107 | Glma pylasta, szarobrgzowa mw 0,20
|
"
I
Piasak sredni z domiesz, kamienie na pogr, plasak ¥
08 drobry, brazowodoity L 0.58 1
4 '
k1]
Glina piaszcz. na pogr. piasek gliniasty,
1.0 szarobeazowy W 0.15
5
08 Glina praszez , szara w 0,30
Glebokoét: 6.0




Zalgcznik nr: 7

"UNI-GEO"

ul. Zatorowa 7, 19-500 Gotdap
telifax: 87 6153554, kom: 500017265

Karta dokumentacyjna otworu nr 3 Deta wykonania: 20112-10-22
Rzedna: 123,00 mnp.m Sporzadzil{a)-
X

Temat: Ustalenie warunkow grutowo-wodnych mgr Protr Fesen
¥ Sprawdzil(a):
Adres: Wegorzewo,ul. Zamkowa
x5 & o
= E = =
§ ¥ 3 £ : . &8 & .
& =} E = Opis gruntu 2F = 4 Sonda dynamiczna SD10
g 5 3¢ £ 5 3
o o h S == I =
1
2 85 Masyp niebudowlane (gruz «cegha+H+Pg), .
/ czamobrazowe
2
3 "
Fr
'."?‘
1,25 Posploika, brazowazbha mw 0.85 L
?134
¥
4 a
"
ol 08 Piasek drobny, szaroztity m 020 056 12
03 Pospolka, s2amoia m 020 080 m
5 o !
1.0 Pyl na pogr. piasek pylasty. szary w 0,30

Glebokost: 6,0




Zatgcznik nr: 8

"UNI-GEO"

ul. Zatorowa 7, 19-500 Goldap
tel/fax: 87 6153554, kom: 500017265

Karta dokumentacyjna otworu nr 4 Dsta wykonanis: 2012-10-22
! z . 5 il{a):
Temat: Ustalenie warunkow grutowo-wodnych RZ*“";; 12360 mepm. | SPOCAC
Y Sprawdzil(a):
Adres: Wegorzewo,ul. Zamkowa
i - @
5 E z =
. - =
% g 3 g Opis gruntu g g i g Sonda dynamiczna SO10
=5 = H = B = =
& &8 &5 & £E 5 ' =B
14 Nasyp niebudowtany (PgHicegla), czamobrgzowy  mw
1
2: 11 Glina plaszcz. z domiesz. kamenie, szarobrazowy | mw 0,25
02 '__: Glina piaszcz. na pogr. piasek gliniasty, brazowy | w 040
3 05 Glina piaszcz. z domiesz. kamienie, brazowy W 0,30
0.7 Pospolka z domiesz. glina, brazowa W
4
0.6 Glina piaszer. 7 domiesz. Kamiane, brazowa W 0.20
500
¥ 5

Pospolks z domiesz. gling z domiesz. kamienie

sranbrazowy i

15

Glebokost: 6,0




Karta dokumentacyjna otworu nr 5
Temat: Ustalenie warunkow grutowo-wodnych

Adres: Wegorzewo,ul. Zamkowa

Poziom wody
Glebokost(m)
Migiszost

Proba

[02]

07

13

08

Glebokosé: 6,0

Opis gruntu

Wilgolnost

Waleczki

Prafil fitolog

Nasyp niebudowlany | Pg/Hicegla), czarmobrgzowy  mw

Glina piaszcz , brazowy | Frwe

Piasek drobny z domiesz. glina, brazowy W

Plasek pylasty przew. Pyl, brazowodlty W

Pospilka, 20ia W

Pospolia z domiesz. kamienie, bragowy m

Piasek drobny, szarodolty m

Rzedna

IL{n} gr.spoiste
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tel/fax: 87 6153554, kom: 500017265

Zatgeznik nr. 9

Data wykonania: 2012-10-22
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