budowlany SOSW akt PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz Razem
1 ROBOTY ZIEMNE
1/KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomoca m?2
d.1/0126-01 spycharek
598 m?2 598.000
RAZEM 598.000
2|KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocg spycharek - dodatek | m?2
d.1/0126-02 za kazde dalsze 5 cm grubosci
Krotno$¢ = 3
598 m?2 598.000
RAZEM 598.000
3|KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat.lll z |m3
d.1/0205-04 transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km
149 m3 149.000
RAZEM 149.000
4/KNR 2-01 Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odlegto$¢ do 10m (kat.gr.Ill) wy- |m3
d.1/0307-02 kop pod chudziak
7.01 m3 7.010
RAZEM 7.010
5/KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu naodl. do10m  |m?3
d.1/0230-01 w gruncie kat. I-ll
98.66 m3 98.660
RAZEM 98.660
6/KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km grunt.kat. |m?3
d.1/0108-06 1
51.29 m3 51.290
RAZEM 51.290
7|KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nast. 1 km m3
d.1/0108-08 Krotnos¢ = 9
51.29 m3 51.290
RAZEM 51.290
2 FUNDAMENTY
8/KNR 2-02 Podkfady betonowe na podt.gruntowym B7,5 m3
d.2/1101-01
7.01 m3 7.010
RAZEM 7.010
9/KNR 0-20 tawy fundamentowe Zelbetowe prostokatne o szer. do 0.6 m w deskowaniu PERI -|m3
d.2/0265-01 wariant Il (transport betonu pompa)
19.01 m3 19.010
RAZEM 19.010
10/KNR 0-20 Stopy fundamentowe zelbetowe prostokatne o obj. do 0.5 m3 w deskowaniu PERI |m3
d.2/0266-01 - wariant | (transport betonu zurawiem)
9.02 m3 9.020
RAZEM 9.020
11/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety gtadkie t
d.2/0290-01
0.174 t 0.174
RAZEM 0.174
12|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety Zzebrowane t
d.2/0290-02
0.532 t 0.532
RAZEM 0.532
13/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety Zzebrowane t
d.2/0290-02
0.154 t 0.154
RAZEM 0.154
14/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety Zzebrowane t
d.2/0290-02
0.435 t 0.435
RAZEM 0.435
15/KNR 0-20 Sciany Zelbetowe o gr. 10 cm i wys. do 4 m w deskowaniu PERI "TRIO" - wariant |m2
d.2/0267-01 Il (transport betonu pompa)
139.56 m?2 139.560
RAZEM 139.560
16|KNR 0-20 Sciany zelbetowe w deskowaniu PERI "TRIO" - dodatek za kazdy 1 cm grubosci  |m?
d.2/0267-03 ponad 10 cm - wariant | (transport betonu zurawiem)
Krotno$¢ = 15
139.56 m?2 139.560
RAZEM 139.560
17|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na goraco faw fun-  |m2
d.2/0604-02 dament.betonowych
61.33 m?2 61.330
RAZEM 61.330
18|KNR 2-02 I1zolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych pionowe na zaprawie m2
d.2/0609-10 bez siatki metal.
143.88 m?2 143.880

Norma STD Wersja 4.26 Licencja: 8687 dla Pracownia Projektowo-W ykonawcza Alicja Baran




budowlany SOSW akt

PRZEDMIAR

_2-

Norma STD Wersja 4.26 Licencja: 8687 dla Pracownia Projektowo-W ykonawcza Alicja Baran

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
RAZEM 143.880
19|KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgoc.powtokowe bitumiczne poziome - wyk.na zimno z emulsji m2
d.2/0602-01 asfalt.- pierwsza warstwa - tawy i stopy i $ciany fund
406.2 m?2 406.200
RAZEM 406.200
20|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.powtokowe bitumiczne poziome - wyk.na zimno z past m2
d.2|0602-04 emulsyjnych asfalt.rzadkich - druga i nast.warstwa
406.2 m?2 406.200
RAZEM 406.200
21|KNR 2-02 I1zolacje przeciwwodne z folii kubetkowej na $cianach fund. m2
d.2|/0605-07
143.88 m?2 143.880
RAZEM 143.880
3 SCIANY NADZIEMIA ZEW. KONSTRUKCYJNE
22|KNR 2-02 Sciany budynkéw jednokond.o wys.ponad 4.5m z cegiet kratéwek na zapr.wap.lub |m2
d.3/0106-01 cem.-wap.gr.1ceg.
724.72 m?2 724.720
RAZEM 724.720
23|KNR 2-02 Sciany budynkéw wielokondyg.z blokéw wap.-piask.typu 2NFD o grub.25 cm m2
d.3/0133-01
122.44 m?2 122.440
RAZEM 122.440
24|NNRNKB (z.VIIl) Rusztowania ramowe zewnetrzne systemu "plettac KOMBI" o wysokosci | m?2
d.3/202 1621a-01{do 10 m
625 m?2 625.000
RAZEM 625.000
25 Czas pracy rusztowan grupy 1
d.3|analiza indy- |(poz.)
widualna
26|/ KNR 2-02 Otwory na okna w $cianach murowanych gr.1ceg.z cegiet pojed.,bloczkéw i pusta- | szt
d.3/0126-01 kow
16 szt 16.000
RAZEM 16.000
27|KNR 2-02 Otwory na drzwi,drzwi balkonowe i wrota w $cianach murowanych gr.1ceg.z cegiet|szt
d.3|0126-02 pojed.,bloczkéw i pustakow
9 szt 9.000
RAZEM 9.000
28|KNR 2-02 Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabr. m
d.3/0126-05
81.6 m 81.600
RAZEM 81.600
4 ELEMENTY KONSTRUKCYJNE
29/NNRNKB (z.ll) Strop zelbetowy gestozebrowy na belkach kratownicowych TERIVA oroz-  |m?2
d.4/202 0230e-02|stawie 60 cm o rozpietosci 3.9-6.0 m - transport materiatdw wyciagiem
245 m?2 245.000
RAZEM 245.000
30 NNRNKB (z.I) rygle (przewigzki) i przekrycia $cian deskowane dwustronnie zelbetowe w m3
d.4/202 0230-04 |scianach murowanych o szer. przewigzki do 0.3 m
1.2 m3 1.200
RAZEM 1.200
31|KNR 2-02 Zelbetowe plyty stropowe, gr.15cm ptaskie m?2
d.4/0216-02
8.64 m?2 8.640
RAZEM 8.640
32|KNR 2-02 Zelbetowe WYLEWKI MIEDZY PLYTAMI piyty stropowe, dachowe - dod.za kazdy | m?
d.4/0216-05 1cm réznicy grub.ptyty
Krotno$¢ = 9
8.64 m?2 8.640
RAZEM 8.640
33|KNR 2-02 StropyAkermana i z pustakéw Kontra - wience w $cianach m3
d.4/0213-13
19.72 m3 19.720
RAZEM 19.720
34/KNR 0-20 Stupy Zelbetowe o wys. do 4 m i stosunku deskowanego obwodu do przekroju do | m?3
d.4/0269-06 16 w deskowaniu PERI "TRIO" - wariant | (transport betonu zurawiem)
9.88 m3 9.880
RAZEM 9.880
35|KNR 0-20 Stupy zelbetowe w deskowaniu PERI "TRIO" - naktady dodatkowe za kazdy 1 m  |m3
d.4|0270-06 wysokosci ponad 4 m dla stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 16 bez
wzgledu na wariant
Krotno$¢ = 4.5
9.88 m3 9.880
RAZEM 9.880
36/KNR 0-20 Nadproza o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 16 w deskowaniu m3
d.4/0271-05 PERI - wariant | (transport betonu zurawiem)




budowlany SOSW akt PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
28.46 m3 28.460
RAZEM 28.460
37|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolit.oudowli - prety gtadkie t
d.4/0290-03
0.347 t 0.347
RAZEM 0.347
38/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety Zzebrowane t
d.4/0290-02
0.0175 t 0.018
RAZEM 0.018
39/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety Zzebrowane t
d.4/0290-02
0.0186 t 0.019
RAZEM 0.019
40/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety Zzebrowane t
d.4/0290-02
0.0172 t 0.017
RAZEM 0.017
41/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety Zzebrowane t
d.4/0290-02
0.983 t 0.983
RAZEM 0.983
42|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety Zzebrowane t
d.4/0290-02
0.0321 t 0.032
RAZEM 0.032
43|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety Zzebrowane t
d.4/0290-02
1.184 t 1.184
RAZEM 1.184
44|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety Zzebrowane t
d.4/0290-02
0.16 t 0.160
RAZEM 0.160
5 KONSTRUKCJA STALOWA DACHU
45/KNR 2-05 Konstrukcja stalowa dachu t
d.5/0102-04
6.66 t 6.660
RAZEM 6.660
46/ KNR 7-12 Zabezpieczenie antykorozyjne i p.poz konstr. stalowej m2
d.5/0216-01
209.88 m?2 209.880
RAZEM 209.880
6 DACH - KONSTRUKCJA DREWNIANA | POKRYCIA
47 KNR 2-02 Murlaty - przekr.poprz.drewna ponad 180cm2 z tarcicy nasyc. m3
d.6/0406-02 drew.
0.395 m3 0.395
drew.
RAZEM 0.395
48| KNR 2-02 Krokwie zwykte,dt.do 4.5m przekr.poprz.drewna ponad 180cm2 z tarcicy nasyc. | m?3
d.6/0408-04
2.73 m3 2.730
RAZEM 2.730
49| KNR 2-02 Ramy gorne i platwie,dt.ponad 3m - przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy na- |m3
d.6/0406-05 syc. drew.
1.85 m3 1.850
drew.
RAZEM 1.850
50/ KNR 2-02 Podwaliny o dt.ponad 2m, - przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy nasyc. m3
d.6/0407-01 drew.
1.38 m3 1.380
drew.
RAZEM 1.380
51|KNR 2-02 Kleszcze przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy nasyc. m3
d.6/0408-02
0.509 m3 0.509
RAZEM 0.509
52|KNR 2-02 Stupy o dt.do 2m - przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy nasyc. m3
d.6/0407-03 drew.
0.917 m3 0.917
drew.
RAZEM 0.917
53|/KNR 2-02 Miecze i zastrzaty przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy nasyc. m3
d.6/0408-01
0.55 m3 0.550
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RAZEM 0.550
54| KNR 2-02 Zastrzaty przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy nasyc. m3
d.6/0408-01
0.472 m3 0.472
RAZEM 0.472
55|KNR 2-02 Olacenie polaci dachowych latami 38x50mm,o rozst.do 16¢cm z tarcicy nasyc. m2
d.6/0410-02
257.4 m?2 257.400
RAZEM 257.400
56|KNR 0-15 Pokrycie dachéw blachami powlekanymi profilowanymi (trapezowymi) o skoku fali |m?2
d.6/0522-01 100 mm mocowanymi wkretami samogwintujgcymi do tat drewnianych o rozstawie
16 cm
257.4 m?2 257.400
RAZEM 257.400
57/KNR 2-05 Pokrycie dachu z ptyt warstwowych KINGSPAN KS1000RW gr. 10cm - RAL9002 | m?
d.6/1001-02 nad salg gimnastyczng
321.21 m?2 321.210
RAZEM 321.210
58|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej poziome z ptyt uktadanych |m?2
d.6/0613-03 na sucho - jedna warstwa 16 cm
241.92 m?2 241.920
RAZEM 241.920
59/KNR 4-01 Wykonanie pomostu komunikacyjnego z desek na legarach dojscie do wytazu i m
d.6/0411-01 urzadzen wentyl.
poz zast
20 m 20.000
RAZEM 20.000
60| NNRNKB (z.V1) Obrdbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 cm | m?2
d.6/202 0541-02
120.38 m?2 120.380
RAZEM 120.380
61|NNRNKB (z.VI) Pokrycie dachéw blachg powlekang - montaz oston bocznych - wiatrownic  |m
d.6/202 0539-03
28 m 28.000
RAZEM 28.000
62| NNRNKB (z.VI) Pokrycie dachéw blachg powlekang - montaz paséw nadrynnowych - oka-  |m
d.6/202 0539-02 |pow
51 m 51.000
RAZEM 51.000
63| NNRNKB (z.VII) Rynny dachowe pé&tokragte z polichlorku winylu o $r. 115 mmtgczonena |m
d.6/202 0546-01 |klej - montaz rynien
75.8 m 75.800
RAZEM 75.800
64| NNRNKB (z.VIIl) Rynny dachowe pétokragte z polichlorku winylu o $r. 115 mm fgczone na  |szt.
d.6/202 0546-02 |klej - montaz lejow spustowych
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
65|NNRNKB (z.VIIl) Rynny dachowe pétokragte z polichlorku winylu o $r. 115 mm fgczone na  |szt.
d.6/202 0546-04 |klej - montaz denek rynnowych
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
66| NNRNKB (z.VIIl) Rynny dachowe pétokragte z polichlorku winylu o $r. 115 mm fgczone na  |szt.
d.6/202 0546-03 |klej - montaz naroznikéw
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
67|NNRNKB (z.VIIl) Rury spustowe okragte z polichlorku winylu o $r. 100 mm m
d.6/202 0550-03
28.7 m 28.700
RAZEM 28.700
68| NNRNKB (z.VINN) Rury spustowe okragte z polichlorku winylu - kolanka o $r. 100 mm szt.
d.6/202 0550-07
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
69| KNR-W 2-02 | Pokrycie dachéw ptytami poliweglanowymi jednokomorowymi forma tukowa m2
d.6/0506-01
7.8 m?2 7.800
RAZEM 7.800
7 SCIANKI DZIALOWE
70/KNR 2-02 Scianki dziatowe petne z cegiet petnych lub dziurawek gr.1/2ceg. m2
d.7/0120-02
142.45 m?2 142.450
RAZEM 142.450
71/KNR 2-02 Scianki dziatowe z ptytek piano- lub gazobetonowych gr.6cm m2
d.7/0121-01
13.54 m?2 13.540
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RAZEM 13.540
72|KNR 2-02 Scianki dziatowe W SYSTEMIE LTT gr. 1cm m2
d.7/0121-01
24 m?2 24.000
RAZEM 24.000
8 STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA
73|KNR 2-02 Okna drewniane zespolone dwuszybowe jednodzielne dwurzedowe budownictwa | m?2
d.8/1003-09 uzytecznosci publicznej, fabrycznie wykonczone o pow. 2.0-2.5 m2
25.92 m?2 25.920
RAZEM 25.920
74| KNR 2-02 Okna drewniane zespolone dwuszybowe jednodzielne dwurzedowe budownictwa | m?2
d.8/1003-10 uzytecznosci publicznej, fabrycznie wykonczone o pow. 2.5-3.0 m2
5.4 m?2 5.400
RAZEM 5.400
75/KNR 0-19 Montaz okien aluminiowych o pow. ponad 3.0 m2 szkto bezpieczne m2
d.8/1024-05
65.04 m?2 65.040
RAZEM 65.040
76| KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne jednodzielne petne o pow. ponad 1.6 m2 | m?2
d.8/1017-02 fabrycznie wykonczone
6.3 m?2 6.300
RAZEM 6.300
77/KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe D2 m2
d.8/1017-02
2.1 m?2 2.100
RAZEM 2.100
78/ KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne, wejsciowe petne dwudzielne o pow. po- | m?2
d.8/1019-04 nad 2.5 m2 fabrycznie wykonczone
3.99 m?2 3.990
RAZEM 3.990
79/KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne jednodzielne z okienkiem podawczym fa- | m?2
d.8/1017-06 brycznie wykonczone
8.4 m?2 8.400
RAZEM 8.400
80|KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne jednodzielne szklone o pow. ponad 1.6 m2|m?2
d.8/1017-05 fabrycznie wykonczone
8.4 m?2 8.400
RAZEM 8.400
81|KNR 2-02 OSscieznice drewniane zewnetrzne zwykte dwukrotnie malowane na budowie m
d.8/1015-01
65.6 m 65.600
RAZEM 65.600
82|KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydtowych oszklonych na budowie m2
d.8/1024-08
5.7 m?2 5.700
RAZEM 5.700
83|KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych DA1 m?2
d.8/1024-08
7.98 m?2 7.980
RAZEM 7.980
84|KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych m2
d.8/1024-08
3.99 m?2 3.990
RAZEM 3.990
85/KNR 2-02 Obsadzenie prefabr.podokiennikéw z konglomeratu szt
d.8/0129-02
16 szt 16.000
RAZEM 16.000
9 TYNKI | OBLICOWANIA WEW.
86|KNR 2-02 Tynki wewn.zwykte kat.lll wykon.recznie na Scianach i stupach m2
d.9/0803-03
1192.21 m?2 1192.210
RAZEM 1192.210
87|KNR 2-02 Tynki wewn.zwykte kat.lll wykon.recznie na stropach i podciggach m2
d.9/0803-06
221.17 m?2 221.170
RAZEM 221.170
88|KNR 0-17 ochrona naroznikdéw wypuktych katownikiem metalowym m
d.9/2609-08
357.75 m 357.750
RAZEM 357.750
89|KNR 0-12 Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 20 x 20 cm - na klej m2
d.9/0829-03
152.52 m?2 152.520
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RAZEM 152.520
90/ KNR 0-18 Elewacje z paneli uktadanych poziomo - montaz rusztu na podtozu z cegiet na m?2
d.9/2611-03 Scianach
14.4 m?2 14.400
RAZEM 14.400
91/KNR 4-01 Wykonanie obicia stupéw z desek profilowanych (boazeria) m2
d.9/0410-03
14.4 m?2 14.400
RAZEM 14.400
92|KNR 2-02 Oslony grzejnikowe z listew drew szt.
d.9/1218-05
23 szt. 23.000
RAZEM 23.000
10 PODLOZA | POSADZKI
93| KNR 2-02 Podkfady z ubitych materiatéw sypkich na podt.gruntowym m3
d.10{1101-07
154.55 m3 154.550
RAZEM 154.550
94|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.10/0236-01
154.55 m3 154.550
RAZEM 154.550
95/KNR 2-02 Podkfady betonowe B15 na podt.gruntowym 10cm m3
d.10{1101-01
51.52 m3 51.520
RAZEM 51.520
96|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe z papy pow.poziomych na lepiku na goraco - pierwsza |m?2
d.10/0604-03 warstwa
223.57 m?2 223.570
RAZEM 223.570
97|KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgociowe z papy pow.poziomych na lepiku na gorgco - druga i m2
d.10/0604-04 nast.warstwa
223.57 m?2 223.570
RAZEM 223.570
98|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej poziome podpo- | m?2
d.10/0607-01 sadzkowe
291.61 m?2 291.610
RAZEM 291.610
99|KNR 2-02 I1zolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome na wierzchu m2
d.10{0609-03 konstr.na sucho - jedna warstwa
515.52 m?2 515.520
RAZEM 515.520
100|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii na styropian m2
d.10/0607-01
291.62 m?2 291.620
RAZEM 291.620
101|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte na |m?2
d.10]1102-02 gtadko
515.52 m?2 515.520
RAZEM 515.520
102|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub m?2
d.10/1102-03 potrgc.za zmiane grub.o 10mm
Krotno$¢ = 2
515.52 m?2 515.520
RAZEM 515.520
103|KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie siatkg stalowag m2
d.10/1106-07
515.52 m?2 515.520
RAZEM 515.520
104|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej poziome podpo- | m?2
d.10/0607-01 sadzkowe
291.61 m?2 291.610
RAZEM 291.610
105/KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - ga-|m?2
d.10{1112-05 binet wych fiz
13.96 m?2 13.960
RAZEM 13.960
106|KNR 2-02 Posadzki z wykfadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykfadzin rulonowych m2
d.10{1112-09
13.96 m?2 13.960
RAZEM 13.960
107|KNR 2-02 Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyscienne z polichlorku winylu klejone m
d.10/1113-06
14.01 m 14.010
RAZEM 14.010
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108/ KNR 0-12 Posadzki z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm, uktadanych metodg kombinowang DO |m?
d.10{1118-04 MOKREJ STOPY
32.98 m?2 32.980
RAZEM 32.980
109|KNR 0-12 Posadzki z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm, uktadanych metodg kombinowang m2
d.10{1118-04
174.23 m?2 174.230
RAZEM 174.230
110|KNR 0-12 Cokoliki, z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokosci cokolika réwnej 15 cm m
d.10{1119-02
70.04 m 70.040
RAZEM 70.040
111 Dostawa i montaz podtgi sportowej z klepki z izolacjg, oblistwowaniem i namalowa- | m
d.10|kalk. wtasna |niem linii wytycz. boiska
291.61 m 291.610
RAZEM 291.610
11 MALOWANIA WEW.
112|KNR 0-23 jednokrotne gruntowanie emulsjg ATLAS UNI-GRUNT m2
d.11/2611-02
1383.38 m?2 1383.380
RAZEM 1383.380
113|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tynkow | m?2
d.11{1505-01 gtadkich bez gruntowania
1259.0 m?2 1259.000
RAZEM 1259.000
114|KNR 2-02 Rusztowania ramowe warszawskie wielokolumnowe wys.do 10 m m?2
d.11/1611-08
625.47 m?2 625.470
RAZEM 625.470
115 Czas pracy rusztowan grupy 2
d.11 (poz.)
116/ KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie doborowe farbg olejng lub ftalowg tynkow wewnetrznych z - |m?2
d.11/1509-02 dwukrotnym szpachlowaniem
124.4 m?2 124.400
RAZEM 124.400
117|KNR 2-02 Montaz desek odbojowych na korytarzu i przebieralniach m
d.11/1111-06
41.62 m 41.620
RAZEM 41.620
12 ELEMENTY KOWALSKO SLUSARSKIE
118|KNR 2-02 Wsporniki stalowe z rury kwadratowej- daszek z poliweglanu szt.
d.12/1217-02
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
119/KNR 2-02 Woycieraczki do obuwia typowe 0.27 m2 szt.
d.12/1219-03
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
13 ELEWACJA
120|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - system STOPTER - zamo- |m
d.13/2612-09 cowanie listwy cokotowej
91.9 m 91.900
RAZEM 91.900
121|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekkg-mokrg - jednokrotne |m?2
d.13/2611-02 gruntowanie emulsjg ATLAS UNI-GRUNT
355.56 m?2 355.560
RAZEM 355.560
122|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - system STOPTER - przykle- |m2
d.13/2612-01 jenie ptyt styropianowych do $cian
337.02 m?2 337.020
RAZEM 337.020
123|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - system STOPTER - przykle- |m2
d.13]2612-02 jenie ptyt styropianowych do osciezy
18.54 m?2 18.540
RAZEM 18.540
124|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - system STOPTER - przymo- |szt
d.13/2612-04 cowanie ptyt styropianowych za pomoca dybli plastikowych do Scian z cegty
1422 szt 1422.000
RAZEM 1422.000
125|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - system STOPTER - przykle- |m2
d.13/2612-06 jenie warstwy siatki na $cianach
337.02 m?2 337.020
RAZEM 337.020
126|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - system STOPTER - przykle- |m2
d.13/2612-07 jenie warstwy siatki na osciezach
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18.54 m?2 18.540
RAZEM 18.540
127|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego ATLAS CERMIT DR |m?
d.13/0931-01 20 lub SN 20 gr. 2 mm wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podtozu -
natozenie podktadowej masy tynkarskiej
355.02 m?2 355.020
RAZEM 355.020
128|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego ATLAS CERMIT DR |m?
d.13/0931-02 20 lub SN 20 gr. 2 mm wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podtozu -
Sciany ptaskie i powierzchnie poziome
355.02 m?2 355.020
RAZEM 355.020
129|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - system STOPTER - ochrona|m
d.13/2612-08 naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym
123.60 m 123.600
RAZEM 123.600
130|KNR 0-18 Elewacje z paneli uktadanych pionowo - montaz rusztu na podtozu z cegiet na m?2
d.13/2612-04 osciezach
265.55 m?2 265.550
RAZEM 265.550
131|KNR 2-05 Uktadanie pionowo z ptyt warstwowych KINGSPAN KS1000RW gr. 10cm - na m?2
d.13/1001-02 fragmentach $cian budynku
265.55 m?2 265.550
RAZEM 265.550
132|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z zywic epoksydowych na cokole bud. m?2
d.13/0931-02
27.57 m?2 27.570
RAZEM 27.570
133|KNR 2-02 Ostony okien folia polietylenowa m?2
d.13/0925-01
89 m?2 89.000
RAZEM 89.000
134|KNR 2-02 Spadki pod obrobki blacharskie z zaprawy m2
d.13/0923-04
13.8 m?2 13.800
RAZEM 13.800
135|NNRNKB (z.V1) Obrdbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 cm | m?2
d.13/202 0541-02
18.55 m?2 18.550
RAZEM 18.550
136/ NNRNKB (z.VIIl) Rusztowania ramowe zewnetrzne systemu "plettac KOMBI" o wysokosci | m?2
d.13/202 1621a-01{do 10 m
602.57 m?2 602.570
RAZEM 602.570
137 Czas pracy rusztowan grupy 3
d.13 (poz.)
14 ROBOTY ZEW.
138|KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni |m?2
d.14/0103-02 w gr.kat.Ill-IV
457 m? 45.700
RAZEM 45.700
139|KNR 2-31 Podsypka cem.-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm grub.warstwy | m?2
d.14/0105-07 po zageszcz.
457 m? 45.700
RAZEM 45.700
140|KNR 2-31 Podsypka cem.-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - za kazdy dalszy 1 m2
d.14/0105-08 cm grub.warstwy po zageszcz.
457 m? 45.700
RAZEM 45.700
141|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin zaprawg |m
d.14/0407-04 cem.
934 m 93.400
RAZEM 93.400
142|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce piaskowej m2
d.14/0511-01
457 m? 45.700
RAZEM 45.700
143|KNR 4-01 Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejgcych fundamen-|m3
d.14/0104-01 tow o gtebok.do 1.5 m w gr.kat. I-II
5.76 m3 5.760
RAZEM 5.760
144|KNR 2-01 Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych gteboko$ci do 1.5 m m3
d.14/0320-02 kat.gr.lll-1V -szeroko$¢ 0.8-1.5 m
2.88 m3 2.880
RAZEM 2.880
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145/KNR 2-02 Sciany betonowe proste gr.20cm wys.do 3m m?2
d.14/0206-01
3.6 m?2 3.600
RAZEM 3.600
146|KNR 2-02 Schody Zelbetowe, - stopnie betonowe zewn.i wewn.na gotowym podtozu m3
d.14/0218-01
3.6 m3 3.600
RAZEM 3.600
147|NNRNKB (z.V1) Okfadziny schodow z ptytek kamionkowych GRES o wym. 20x20 cm na za- |m?2
d.14/202 2810-03 |prawie klejowej o grub.warstwy 4 mm
9.7 m?2 9.700
RAZEM 9.700
15 INSTALACJE
148|Analiza whas- | Wykonanie kompletnej instacji wodno-kanalizacyjnej wg dokumentaciji z wszystki- | kpl
d.15/na mi niezbednym materiatami oraz pracami oraz podfaczeniem do instalcji w budyn-
ku istniejacym , wyokonanie dokumentacji powykonawczej
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
149| Analiza wtas- | W ykonanie kompletnej instacji C.O wg dokumentacji wraz z wszystkimi niezbed- | kpl
d.15|na nym materiatami oraz pracami oraz podtaczeniem do instalcji C.O znajdujace;j sig
w budynku istniejacym wraz wykonaniem dokumentacji powykonawczej
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
150|Analiza whas- | Wykonanie kompletnej instacji wentylacji mechanicznej wg dokumentaciji wraz z | kpl
d.15|na wszystkimi niezbednym materiatami oraz pracami oraz zmianami w stosunku do
dokumentacji podstawowej wraz z dokumentacja powykonawczgdokumentaciji po-
wykonawczej
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
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