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UWAGI FORMALNO-PRAWNE DOTYCZACE PRZYSTOSOWANIA PROJEKTU

1. Zgodnie z ustawg z 7 lipca 1994 1. Prawo Budowlane (Dz.U.Nr 89) projekt budowlany wymagany do
uzyskania pozwolenia na budowe powinien zawieraé:

- projekt zagospodarowania dzialtki sporzadzono na aktualnej mapie i zgodny z uzyskang we wlasciwym
organie decyzjg o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,

- projekt architektoniczno-budowlany,

- wymagane opinie i uzgodnienia.

2, Ninigjszy projekt architektoniczno-budowlany (zwany dalej projektem) zostai wykonany przez
projektantéw Przedsigbiorsiwa Projektowo Ustugowego ,,BISPROL” Sp. Z o.0. na podstawie norm i
przepiséw budowlanych cbowiazujacych w dniu jego ukonczenia i ochrony jest ustawa z 4 lutego 1994 r. 0
prawie autorskim i prawach pokrewnych (M.P.Nr 24)

3. Niniejszy projekt architektoniczno - budowlany moze stanowié cze$€ projektu budowlanego, po
uprzednim:

- dostosowaniu projektu do zgodnosci z normami i przepisami budowlanymi obowiazujacymi w dniu
skladania projektu do zatwierdzenia,

-  przyslosowania niniejszego projektu do miejscowych warunkéw lokalizacyjnych, gruntowo-wodnych |
uzbrojenia terenu,

- uzupelnieniu tabelek (metryk) na stronie tytulowej i wszelkich rysunkach przez podanie nazwy 1 adresu
obiektu, imieniz i razwiska aulora projektu budowlanego (przystosowujacego projekt), numeru i
specjalnosci jego uprawnien budowlanych oraz daty i podpisu.

4. W ramach przystosowania projektu dopuszcza si¢ wprowadzenie nastepujacych zmian:

- zmiany powierzchni podpiwniczenia,

- zmian¢ materialéw éciennych, izolacyjnych, posadzkowych, wykoniczenia wewnetrznego, pod
warunkiem utrzymania odpowiednich parametrow technicznych i uzytkowych,

- zmiang¢ rodzaju stropoéw, przy zachowaniu ukladu konstrukcyjnego,

- likwidacj¢ lub przesunigcie $cianek, dzialowych i otwordw dizwiowych wewnetrznych, pod warunkiem
sprawdzenia przeniesienia dodatkowych obciazen przez strop,

- zmiany w instalacjach wod kan , c.w. i elektrycznej, pod warunkiem zachowania obowiazujacych norm
technicznych i przepiséw Prawa budowlanego.

S, Wszystkic zmiany nalezy nanie$¢ w projekcie techniksa trwalg i czytelng lub wykonaé rysunki zamienne, W
przypadku wprowadzenia do projektu, w ramach jego przystosowania, dodatkowych rysunkéw badz
dodatkowych stron w opisie technicznym naleZy odpowiednio zmieni¢ zapis zawartosci oraz numeracje
stron.

UWAGA: Wprowadzenic innych zmian do projektu niz wyzej oméwione, a w szczegbéino$ci zmiana
formy architektonicznej oraz zasadniczego ukladu funkcjonalnego, wymaga uzgodnienia z projektami
w PPU ,,BISPROL” Sp. Z o.0.

6. Za zakres i poprawno$ przystosowania projektu oraz za jego zgodno$é z obowigzujacymi normami i
przepisami budowlanymi w dniu skladania projektu do zatwicrdzenia, odpowicdzialno$¢ ponoesi projektant
przystosowujacy projekt.

Przedsigbiorstwe Projektowo-Ustugowe ,BISPROL” Sp. z 0.0.
Warszawa
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OPIS TECHNICZNY
do projektu architektoniczno - budowlanego sali sportowej
owym.24,0x12,0x7,2 m

1. Charakterystyka ogolna

Budynek sali sportowej zlokalizowano przy szkole. Wejscie gtowne do sali zaprojektowano
poprzez facznik /wg indywidualnego opracowania /. Sala sportowa nie moze funkcjonowaé
jako obiekt samodzielny.

Obiekt zostal zaprojektowany w parterze, sala gimnastyczna oddzielona jest korytarzem od
czesci zaplecza, w ktorym zaprojektowano zespdl przebieralni i natryskowni.

2. Zalozenia przyj¢te w projekcie.

- Sala gimnastyczna - wymiary netto boiska 12,00 x 24,00 m, wysoko$¢ netto /do spodu
konstrukcji stalowej / - 7,20 m.

- Pomieszczenia ustugowe boiska sportowego - przyj¢to grupg ¢wiczaca na boisku w liczbie
24 osoby. W zapleczu zaprojektowano dwie przebieralnie i dwie natryskownie, oraz toalety
dostepne bezposrednio z przedsionka przebieralni. Zespol natryskowni i przebieralni
zaprojektowano tak, aby mogty by¢ uzywane tacznie przez chtopcow i dziewczgta.

Zaprojektowano nastgpujace przybory sanitarne :
1 natrysk - na dwie osoby

1 we zumywalka - na 12 os6b

1 brodzik do mycia nég - na 6 osob

- Gabinet wychowania fizycznego - moze stuzy¢ jako pokdj trenera oraz pomieszczenie
sedziow w czasie zawoddw sportowych.

Dia o0s6b niepetnosprawnych oraz trenera zaprojektowano natrysk, umywalke i we dostgpne z
korytarza ogélnego.

- Magazyny sprzetu - dostgpne sa z korytarza zaplecza.

3. Dane techniczne

- pow. zabudowy - 564,06 m*
- pow. uzytkowa -513,27 m?
- kubatura - 4027,00 m’

4. Wskazanie lokalizacyjne

Obiekt przewidziany do stosowania na terenie calego kraju z wyjatkiem terenow szkod
gdémiczych.
Zaopatrzenie w wode z lokalnej sieci wodociggowej.
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Odprowadzenie Sciekéw do kar;aliz.acji lokalnej.
Przylacze energetyczne wg warunkdw wydanych przez Rejon Energetyczny.
Centralne ogrzewanie z kottowni lokalnej usytuowanej np. w budynku szkoty .

UWAGA : Lokalizacje, sytuacje i zagospodarowanie dzialki nalezy kazdorazowo, w ramach
adaptacji opracowac zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i
Budownictwa z dnia 15 czerwca 2002 roku w sprawie warunkow technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie Dz.U nr 75 z pdzZniejszymi zmianami, oraz
uzgodni¢ z wlasciwa jednostka architektoniczno - budowlang, z rzeczoznawca ds. bhp, oraz z
terenowym inspektorem sanitarnym, a takze z rzeczoznawcg ds. p.poz.

5. Projekt dostosowany jest do warunkow:
- strefy klimatycznejfi{wg PN- 82/B-02403
- glebokosc przemarzania k, = “om wg PN-81/B-03020
- strefy obciazenia Sniegiem —Fwg PN—80/B-02640— 7/ ... B 1
- strefy obciazenia wiatrem I wg PN- 77/B- 02011
- normy ochrony cieplnej budynkéw PN - EN ISO 6946
Projekt opracowano przy zalozeniu nastgpujacych warunkow terenowych i gruntowo -
wodnych:
Spadek terenu 0,5 %
Poziom wody gruntowej ponizej posadowienia faw i stop fundamentowych.
Woda i grunt nie sg agresywne w stosunku do betonu.
Posadowienie taw fundamentowych na gruncie rodzimym.
Fundamenty opracowano przykladowo dla jednorodnych gruntow rodzimych w postaci
piaskow srednich, srednio zageszczonych o Jp = 0,40.
Obciazenie jednostkowe dla taw g < 0,200 MPa, dla stop qe < 0,300 MPa,
Dla konkretnej lokalizacji obiektu nalezy wykona¢ badania gruntow z okresleniem ich
parametrow technicznych i zaprojektowaé fundamenty dla tych gruntéw.

6. Program uzytkowy

WYKAZ POMIESZCZEN
Lp Pomieszczenie Pow. gzytk. Posadzka
m

1 Korytarz 58,44 gres

2 WC dla niepetnosprawnych 5,06 pres
3 Schowek porzadkowy 3,34 _gres Y
4 Gabinet wychowania fizycznego 13,96 PCV
5 Przebieralnia 18,35 res
6 Przedsionek izolacyjny 5,66 gres
7 wC 2,74 _pres
8 Natryskownia 13,96 gres 2
9 Natryskownia 13,96 gres
10 | WC 2,74 gres
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11 Przedsionek izolacyjny 5,66 gres
12 Przebieralnia 18,35 gres
13 Przechowalnia sprzetu gimnastycznego 39,65 gres
14 Przechowalnia sprzetu sportowego 19,30 gres )
15 Sala gimnastyczna 292,10 Mepkat 5 0 15
Powierzchnia lacznie 513,27 ’

1) gres antyposlizgowy
2) gres antyposlizgowy do mokrej stopy

7.  Opis architektoniczno - konstrukcyjny

Budynek wykonany w technologii tradycyjne;.

Uklad konstrukeyjny budynku i zastosowane schematy statyczne, zatozenia przyjete do
obliczen konstrukcyjnych i wyniki tych obliczef wg integralnej czesci projektu.

Lawy fundamentowe - fundamenty zelbetowe, wylewane z betonu BZO’ zbrOJone stala StOS,
posadowione na gruncie rodzimym S

Stopy fundamentowe - zelbetowe, wylewane z betonu BZO/ zbrojone stalg StOS,
posadowione na gruncie rodzimym.

UWAGA : Lawy i stopy fundamentowe posadowione na warstwie chudego betonu B7,5 gr.
10 cm. Podklad wykonac natychmiast po wykonaniu wykopu, aby nie dopuscic do
rozmoczenia i rozluznienia gruntu w czasie opadow.

Cast
SClany fundamentowe - wylewane z betonu B20 gr. 25 em /"
Sciany zewnetrzne - ocieplone styropianem ekspandowanym / o zamknietych porach / gr.
6cm..
Sciany zewnetrzne nadziemia - dwuwarstwowe gr. 35 cm od wewnatrz murowane z cegly
kratowki gr. 25 cm kl. 15 MPa na zaprawie cem.- wap. marki 5,0 MPa, od zewnatrz -/ czes¢
dolna elewacji /ocieplenie styropianem FS 15 gr. 10 cm mocowanym dodatkowo dyblami w
ilosci 5 szt /m? ; /cze$¢ gorna/ plyta warstwowa, Kingspan KS1000 RW - patrz elewacje .

S, €4

Scmny wewnetrzne nosne murowane z cegly wapienno - piaskowej pelnej typ 1 NF gr. 25 cm
kl. 15,0 MPa, na zaprawie cem. - wap.marki 5,0 MPa.

r Bwfed PECX 0 5T

UWAGA : Sciany beda usztywnione dwoma poziomami wiencoéw w szczycie i w $cianach
sali gimnastycznej, w zapleczu $ciany podiuzne usztywnione beda jednym poziomem
wiencow. Cir /s

Wience wykonane beda z betonu B20, zbrojone stalg 34 GS.

Scianki dzialowe - z cegly dziurawki gr. 12 cm kl.7,5 MPa murowane na zaprawie marki 3,0
MPa. W natryskowni parteru, pomi¢dzy natryskami - $cianki dzialowe w systemie LTT gr.1
cm

- )
L 5

Slupy - zelbetowe z betonu zbrcuone stala 34 GS
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Stropy Teriva Nova- o wys. konstrukcyjnej 24 ¢cm o rozstawie co 60 cm. Stropy wykonaé
zgodnie z instrukeja ITB

Dwa zebra rozdzielcze - przy rozpigtosci 7,2 m w odleglosci od podpér stopu ; 2.4m - 2,6 m.
Podpory montazowe nalezy stosowaé w liczbie : przy rozpigtosci 2,4 m - Iszt; 7,2m - 3szt
Nalezy je ustawia¢ pod wezlami pasa dolnego kratownicy do momentu st¢zenia nadbetonu.

é“fc . ?y
Nadproza - wylewane z betonu B20, zbrojone stalg 34 GS, oraz z belek prefabrykowanych
typL - 19.

Dach - dwuspadowy o pochyleniu 12° pokryty ptytami warstwowymi Kingspan KS 1000 RW
ogr 10 cm/rdzen /. Plyty oparte na platwiach z ceownikow ekonomicznych [ 160

o rozstawie co ok. 2 m

Konstrukcj¢ nosng dachu nad sala gimnastyczng stanowi dzwigar ramowy dwuprzegubowy ze
Sciagiem ze stali St3SX o rozpigtosci 12,0m.

Pas gorny z I 240 z blacha wezglowiows gr. 8 mm, faczony w kalenicy czterema srubami

O 16, sciag ze stali okraglej @ 32 mm, zakotwiony w blasze wezglowiowej dwoma $rubami
M32 kl. 3,6 - III za pomocg ptaskownika 80 x 220 mm gr. 8 mm. Blacha podstawy wigzara
bedzie kotwiona do glowic shupow zelbetowych dwoma kotwami & 14 mm osadzonymi w
stupie.

Rozstaw dzwigarow co 4,50 m.

Nad zapleczem konstrukcja dachu drewniana jednospadowa o spadku 13°,

o konstrukcji platwiowo-kleszczowej, pokrycie plytg warstwowa Kingspan KS 1000 RW
gr. 4 cm / propozycja drozsza / ewentualnie blachg trapezowa T 35 gr. 0,7 mm / propozycja
tafnsza /

UWAGA: Elementy drewniane przed wbudowaniem zabezpieczy¢ srodkiem grzybo- i
owadobdjczym oraz ognioochronnym posiadajgcym atest PHZ 'np” Fobos M2” o \

=

Podlogi i posadzki - wg opisoéw na rysunkach przekroi.
Na poddaszu nalezy wykonaé pomost komunikacyjny do urzadzen wentylacji mechanicznej 1
wylazu dachowego, szerokosci 60 cm z desek gr 38 mm utozonych na legarach 12 x 16 cm co

120 cm w warstwie izolacji z welny mineralne;.

Stolarka okienna i drzwiowa - W zapleczu stolarka drewniana, jednoramowa dwuszybowa,
drzwi aluminiowe oraz plytowe wewnatrzlokalowe. W sali stolarka okienna i drzwiowa
aluminiowa np.wg systemu firmy Reynaers, od wewnatrz szklo bezpieczne.

Uwaga: Drzwi wychodzqce na drogi ewakuacyjne zsalii przedsmnkow przebieralni powinny 7
wyklada¢ si¢ na Scianeg. <z 572 o RAEL o it B ~__ T

Izolacja przeciwwilgociowa

- izolacja pozioma murdw — 2 X papa izolacyjna asfaltowa ,400” na lepiku asfaltowym

na gorgco
- izolacja elementow zelbetowych w gruncie - malowanie dwukrotnie Abizolem R+P
- izolacja pionowa murow — wytlaczana folia hydraizalacyjna I

P ROERT
Z§‘~ WL“S TORSK
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- izolacja posadzek na gruncie- 2 x papa izolacyjna na lepiku na goraco.

Izolacia termiczna
- Sciany zewnetrzne — styropian FS 15 gr 10 ¢m i plyta warstwowa Kingspan KS 1000
RW gr. 10 cm / patrz elewacje /, sciany fundamentowe -styropian FS 15 gr.6 cm
- ocieplenie posadzek na gruncie — styropian FS 20 gr. 6 cm
- stropu - welna mineralna gr.16 cm
- ocieplenie $cian fundamentowych - styropianem F S 15gr. 6 cm

Wykonczenie Scian i sufitow
-~ $ciany wewnetrzne i sufity - tynk cementowo-wapienny kat. III gtadki malowany na
kolor biaty
- w natryskach, w.c., fazienkach — glazura do wys. 2,00 m
- w korytarzu — deska odbojowa drewniana
- w korytarzu, rozbieralni — lamperie do wys. 1,60 m
- cokot zewnetrzny — z zywic epoksydowych
- Sclany zewnetrzne — tynk akrylowy.

Obrébki blacharskie
-z blachy ocynkowanej powlekanej grub. 0,6 mm
- rynny i rury spustowe — z PVC rynny o przekroju ¢ 120mm, rury spustowe ¢ 100
mm.

Dane uzupelniajgce
- wpom. gdzie beda przebywa¢ dzieci, rozbieralnie, natryski itp. — ostony grzejnikowe

z listew drewnianych mocowanych wkretami do konstr.stalowej -

- parapety wewnetrzne — z konglomeratu, szer. 45 cm

- parapety zewnetrzne — z blachy powlekanej gr. 0,6mm

- piony c.o. oraz wod. - kan. wykona¢ w bruzdach lub obudowa¢ plytami gipsowo -
kartonowymi gr. 12,5mm ognio - wodochronnymi.

- wejscie na dach poprzez wylaz z korytarza w zapleczu

- wokot budynku opaska z kostki brukowej ze spadkiem 2% na zewnatrz budynku

- schody zewnetrzne — betonowe, wylozone ptytkami gresowymi o chropowate)
strukturze, mrozoodpormymi.

Wentylacja - mechaniczna nawiewno-wywiewna, {patrz p.t. branzowy wentylacji
mechaniczne;j).

Wentylacja podtogi sali gimnastycznej - listwami przyS$ciennymi wentylujacymi np.wg
systemu podiég sportowych ARIM SPORT/ Double/

UWAGA : Zastosowane materialy budowlane i urzadzenia winny spetniaé¢ wymogi okreslone
art. 10 Prawa budowlanego / Dz U. nr 89 z 1994r z pozniejszymi zmianami./

8. INSTALACJE SANITARNE
Budynek wyposazony w instalacje:
- zimnej i cieplej wody
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- kanalizacyjna .
- centralnego ogrzewania
- wentylacje mechaniczng w sali sportowej i zapleczu sali

INSTALACJA ELEKTRYCZNA

Budynek jest wyposazony w nastgpujace instalacje:
- sifowg
- oswietleniows i gniazd wtykowych
- odgromows i ochrony od porazen
- sygnalizacyjng

CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA

Sala gimnastyczna nie jest obiektem stanowiacym zagrozenia dla srodowiska
naturalnego.

OCHRONA PRZECIWPOZAROWA — -7 7/ LDt G

- klasa odpornosci ogniowe€j - "C"
- kategorna zagrozenigAudzi — ZL III

- dlugos¢’dojsé ewakuacyjnych nie przekracza dopuszczalnych
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NR | PRZEKRJ) DLuGosc WILOSC SZTUK | ILOSC SZTUK CIEZAR JEDN]CIGZAR ELEM. |CIEZAR OGOLEM
' mm m 1 eem, w calosci kq.fm:'ml kg kg
1 |1240 RYGIEL 64 8L 2 \ 12 36.2 234, 7 2.816.6
2 |L&5 xl5x5 100 8 L8 3.18 0.338 16.2
3 | 210« 275x 8 275 2 12 62.8 3.63 L35
L | L9x213x8 213 L 24 62.8 0.66 15,7
5 | 250 x250x8 250 2 12 62.8 3.93 L7.1
6 |TP 343 x275%8 343 2 12 | 62.8 592 711
7 [m 115 x 213«8 213 L 2 628 1.5 36 9
8 |m 40 x 73 x4 73 2 12 ERY 0.09 1.1
9 |9 32 5595 2 12 6.313 35.32 £23.8
10 [ch 80 x220x8 220 2 12 628 BERE 13.3 "
11 |m 40 x 60xt 60 2 12 314 0.08 0.9
12 |9 12 8¢2 2 12 0.888 0.77 9.2
13 [ L0 «<95 4 95 L 2L 1L 0.12 2.9
NAKRETKI RZYMSKIE IALY 1 6 26,14 26.14 156.8
RUBY M 32 55 L 24 2.500 0.15 3.6
JRUBY M12 40 L 2L 0.900 0.05 1.6
-+ M6 5SS f 24 1600 010 2.4 «
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WYKAZ DREWNA
NR WYMIARY ILOSC | RAZEM
NAZWA ELEMENTU  5porrro7 [DLUGOSC | KLASA | SZTUK 'RyGosE [OBIET
MM CM MB M’
1 KROKWIE 70 x 140 810 C-30 27 278,1 2,725
2 |KLESZCZE 50 x 140 520 " 14 728 0,509
3 PLATWIE 140 x 160 " 824 1,846
4 |MURLATA 120 x 120 " 27,5 0,395
S |SLUPKI 140 x 140 265 " 8 21,2 0,415
6 SLUPKI [40 x 140 195 " 8 15,6 0,306
7 | SLUPKI 140 x 140 125 " 8 10,0 0,196
8§ |MIECZE 120 x 120 150 " 14 21,0 0,302
9 |MIECZE 120 x 120 120 " 14 16,8 0,242
10 |PODWALINA 140 x 120 " 824 1,384
11 |ZASTRZAL 120 x 120 410 " 8 32,8 0,472
Ogblem m’ 8,792
UWAGA: Podane diugosci nie dotycza wykoficzonych elementéw lecz stanowia wymiary
asortymentu drewna potrzebnego do wykonania elementow wraz z koniecznymi naktadkami,
wpustami i.t.p. Elementy konstrukcyjne wigzby dachowej laczyé za pomoca typowych lqcmlkow
stalowych do drewna.
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WB - 2066 |Nr archiwalny 8262 | Nrrys. 30 Przedmiot rysunku Toila e e
Specjalnosé: | Konstrukeja Skala MOLGRE rzmye vam
Projcktant: nrupr. | data pilipis Wykaz drewna
mgr in2. A Boskowski 560/War73| 09.2006
Sprawdzajacy: J ‘.i ' 1
inz. A, Bogucki 2802/61 | 09.2006 M




B el

WYKAZ PODSTAWOWYCH MATERIALOW BUDOWLANYCH
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L.p [NAZWA I RODZAJ MATERIALU JEDNOST. [ILOSC [UWAGI
. MIARY JEDNOST.
1 2 3 4 5
1 |BetonB 10 m’ 64
2 |Beton B 20 m’ 250,2
3 |Cegta budowlana pelna szt 12033
4 | Cegta kratowka K2 szt 30743
5 [Cegla dziurawka szt 8680
6 |Phyty styropianowe M-20 gr.10 cm m- 730,67
7 |Plyty styropianowe gr. 6 cm m” 96,09
8 | Piyty styropianowe gr.4 cm m’ 513,00
9 |Plyty z welny mineralnej gr. 16 cm m" 239,52
10 |Blacha trapezowa powlekane kg 2007
11 [Plyty warstw. KINGSPAN KS1000 RW m* 338
12 [Rynny z PCV ¢ 12 cm m 75,3
13 |Rury spustowe zPCV ¢ 10 ¢cm m 27,2
14 | Blacha stal. ocynkowana gr 0,5mm kg 25,3 e
15 | Deszczulki posadzkowe lite m’ 303,7 o
16 |Listwy przyscienne m 338,7 iz
17 | Wyktadzina PCV m” 153 1T
18 [Plytki kamionkowe GRES m” /31,8 "= _
19 | Pytki Scienne m* 80,7
20 | Tynk cienkowarstwowy" Atlas Cermit" kg 2979 4
21 |Podkiad tynkarski “Atlas Cerplast” kg 2273
22 | Siatka z wlokna szklanego m’ 780,3
23 | Zaprawa gruntujaca Uni-grunt kg 141,9
24 | Zaprawa do spoinowania kg 122,7
25 | Zaprawa klejowa "Atlas" kg 986,1
26 | Zaprawa klejowa "Stopter” K-20 m’ 5968,9
27 | Zaprawa klejaca m 368,8
28 | Zaprawa cement.-wap. M 2 m 25,2
29 | Zaprawa cement.-wap. M 7 m’ 73,9
30 | Zaprawa wapienna M m’ 3,5
31 | Papa asfaltowa izol. na tekturze m* 21095
32 |Papa smotowa izol. m 393,7
33 | Lepik asfaltowy na goraco kg 17621
34 | Wykaz stolarki okiennej i drzwiowej wg wykazu w projekcie
35 {Wykaz drewna wg wykazu w projekcie
36 | Wykaz prefabrykatow wg wykazu w projekcie
37 | Wykaz stali zbrojeniowej i profilowej wg wykazu w projekcie
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ZESTAWIENIE KOSZTOW SALI GIMNASTYCZNEJ

Powierzchnia zabudowy - 564,06 m’
Powierzchnia uzytkowa - 51327 m’
Kubatura - 402700 m’

LP. |WYSZCZEGOLNIENIE ROBOT |KOSZT w Zt, |UDZIAL % |UWAGI
! ' 2 '3 4 5
1 Roboty budowlane
1.1 Stan zerowy 76261,7 6,4
1.2 Stan surowy 401565,6 33,7
1.3 Stan wykonczeniowy 5707713 479 -
1 Razem roboty budowlane - 1048598,6 88
2 Instalacje sanitarne 95327,1 8
3. Instalacje elektryczne 47663,6 4
Ogolem 1191589,3 160,0

ZESTAWENIE WSKAZNIKOW KOSZTOW
1. Koszt 1 m* powierzchni uzytkowej

1191589.3
51327 = 232162 .

2. Koszt 1 m* powierzchni zabudowy

1191589.3
564,06 = 2112,5z

3. Koszt 1 m’ kubatury

11915893
40270 = 2959z
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PRZEDSIEBIORSTWO PROJEKTOWO-USLUGOWE

RIS RROL. Sp. z 0.0.

Dawne ,Centraine Biuro Projektowo Badawcze Budownictwa Wiejskiego

Rok zalzenia 1948"

04-026 Warszawa 60, al. Stanéw Zjednoczonych 61 tel. (0-22) 810-64-89, 810-83-78, fax 810-58-37
www.bisprol.p|

WB-2066 PROJEKT
Nr archiwalny ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
8262 (DO PRZYSTOSOWANIA)
Data opracowania SALA GIMNASTYCZNA 12X 24 m
2006 PROJEKT OSPRZETOWIENIA SALI
AUTORZY
PROJEKTU DO PRZYSTOSOWANIA
Specjalnosé Imie i nazwisko projektanta Nr uprawnient Pqdpj
architektura mgr inZ. arch. J. Jadkowiec Cie - 7691 {
konstrukcja
inst. sanitarne b
inst. elektr.
SPRAWDZAJACY
Specjalnosé Imig i nazwisko projektanta Nr uprawnien Pédpis
architektura mgr inz. arch. D. Kamifiska 649/87 Wi
konstrukecja i
inst. sanitarne
inst. elekr.
technologia

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
{PRZYSTOSOWANY DO WARUNKOW LOKALIZAC)

NAZWA PROJEKTU*)

ADRES OBIEKTU*)

INWESTOR*)

JEDNOSTKA PROJEKTOWANIA*)

(PRZYSTOSOWUJACA)

Specjalnosé

Imie i1 nazwisko projektanta

Nr uprawniea | Podpis

*) wpisuje projektant przystosowujacy )
REPRODUKCJA ZABRONIONA WSZELKIE PRAWA AUTORSKIE ZASTRZE ZONE
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1.Strona tytulowa
2. Spis zawartosci str. 2
3.0pis techniczny str. 3-5
4 Rozmieszczenie sprzetu gimnastycznego str.6
5.Rozmieszczenie fundamentéw 1 kotwi podltogowych str.7
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OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU OSPRZETOWIENIA SALI GIMNASTYCZNEJ

Wprowadzenie

Projekt osprz¢towienia sali gimnastycznej stanowi integralng czes¢ wielobranzowej
dokumentacji technicznej sali o wymiarach 24,00 x 12,00 m. Projekt ten uwzglednia
rozwigzania konstrukcyjno - materiatowe 1 funkcjonalne sali.

Rodzaj i liczba sprzetu gimnastycznego i sportowego oraz sposob jego rozmieszczenia sg
zgodne z " Wytycznymi programowo - funkcjonalnymi do projektowania hal sportowych ",
wydanymi przez Urzad Kultury Fizycznej i Turystyki z marca 1997r.

Dostaws, oraz montazem sprzetu sportowego powinna zajaé sie¢ wyspecjalizowana firma
wyloniona na drodze przetargu przez Inwestora.

Firma ta opracuje szczegoly i1 sposoby mocowania poszczegolnych urzadzen zgodnie z
przyjetymi w projekcie zatozeniami wlaczajac si¢ odpowiednio wezesnie w proces
wykonawczy inwestycji.

Firmy zajmujace si¢ kompleksowo wyposazeniem sal sportowych:
PESMENPOL

32 - 425 Trzeme$nia

woj. Malopolskie

tel. /012/ 273-53-91

kontakt :inz. Edward Niepsoj

MAGSPORT - Warszawa
Tel. /022/ 619-90-33
Kontakt:inz. Dylewski
Dyr. Rotkiel
Wyszczegodlnienie sprz¢tu sportowego dla sali gimnastycznej
1. Drabiny gimnastyczne przyscienne o wysokosci 3,0 m - pola ¢wiczebne 32 szt. x 0,9 m
2. Drabiny sznurowe - 1 szt.

3. Liny i drazki pionowe na wymiane - 1 szt.

Drabiny sznurowe i liny zawieszone sg na zaczepach umozliwiajacych przesuwanie po szynie
nosnej podwieszonej do konstrukcji nosnej sali - 2 szt.

4. Drazki gimnastyczne - 1 szt.

Stupki drazka osadzone w gniazdach w podtodze z odciagami mocowanymi do kotwi
poditogowych z hakami,
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5. Zestaw do koszykéwki - 2 szt.
Zestaw do koszykéwki mocowany do sciany . Tablica z pleksji na konstrukcji stalowe;j - ze
wspornikami, z mozliwoscig regulacji wysokosci kosza od 260 do 305 cm. Wysieg tablicy -
150 cm od Sciany.

W sali grzejniki nalezy zabezpieczy¢ ostonami drewnianymi.

W niniejszym opracowaniu nie uwzgl¢dniono sprzgtu ruchomego - przenosnego sprzetu
gimnastycznego, mebli.

Wytyczne dotyczace zamocowania sprz¢tu gimnastycznego i sportowego.

Wszystkie kotwy, gniazda podlogowe oraz elementy podwieszone do konstrukeji dachu
muszg byé mocowane w trakcie wykonywania stanu surowego budynku.

- Szczegolowej kontroli nalezy podda¢ mocowanie szyn nosnych do drabin sznurowych, lin
i drazkéw pionowych, drazkéw gimnastycznych oraz tablic do koszykéwki.

- Wszystkie kotwie i inne elementy przed zabetonowaniem powinny by¢ oczyszczone ze
sladéw korozji.

- Ostre krawedzie wszystkich kotwi, uchwytéw i innych elementéw powinny byé
zaokraglone.

- Powierzchnia tych elementéw powinna by¢ oczyszczona ze sladéw korozji, wygladzona i
pokryta farba podkladows antykorozyjna i powierzchniows.

- Przed zamocowaniem kotwi, uchwytow i innych urzadzen nalezy sprawdzi¢ ich
wykonanie. Jakiekolwiek peknigcia 1 nadcigcia tych elementow sa ntedopuszczalne.

- Wasy kotwi podiogowych z hakami i gniazda stupéw do siatkéwki zabetonowane w
fundamentach z betonu B20.

- Fundamenty nalezy wykona¢ w sposob jednolity z ptyta betonowa podlogi sprezyste;.

- Betonowg plyte podlogi sprezystej w promieniu 50 cm od punktu kotwienia nalezy
rowniez wykonaé z betonu B20.

Zagadnienia bhp dotyczace sposobu uzytkowania poszczegdéinvch urzadzen.

Wszystkie urzadzenia musza byé prawidtowo wykorzystywane zgodnie z ich przeznaczeniem

Czes¢ tych urzadzen musi by¢ odpowiednio oznaczona i zabezpieczona:

- haki dolne siatkowki i maszynka do naciagania siatki, malowane na kolor zoity

- haki dolne siatkowki, maszynka do naciggania siatki i inne elementy, w czasie, gdy
urzadzenia te nie sa wykorzystywane, powinny by¢ osloni¢te pokrowcami wypetnionymi
gabka dla ochrony éwiczacych w sali przed urazami,
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z tego samego powodu nalezy zdejmowaé korbke maszynki do naciagania siatki,
w czasie gry w koszykowke drabiny gimnastyczne przyscienne powinny by¢ ostonigte
poprzez zawieszenie na nich materacow gimnastycznych.

Nalezy pouczy¢ i przestrzec uzytkownika, aby powiadomit nauczycieli i uczniow o tym, ze z
jednej liny ptonowej, z jednego drazka gimnastycznego pionowego i z jednej drabiny
sznurowej nie moze korzystaé / nie moze ¢wiczy¢ lub zawieszaé si¢ / jednoczesnie wigcej niz
jedna osoba. Poza tym nalezy unikaé kolysania si¢ na linach, zwlaszcza w kierunku $cian z

oknami.

E .l'l“_‘h
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OBLICZENIA STATYCZNE Alaia | Majs 14
Poz. 1. Zestawienie gb-cigieﬁ dla stropodachu nad salg sportowa
Rodzaj obcigzen obcigZzenia wsp. Obcigzenie
Charakter. Obliczeniowe
-platwie przyjeto 0,10 kN/m? x 1,1= 0,11 kN/m*
-phyta warstwowa
gr. 10 cm 0,15 kN/m? x 1,2 = 0,18 kN/m?
-énieg 0,8 x 90 = 0,72 kN/m? x 1,4 = 1,01 kN/m?
-parcie wiatru O kN/m?  x = 0 kN/m?
-ssanie wiatru
1,26 x1,0x1,8x25 = 0,57 kN/m? x 1,3 = 0,74 kN/m?
Razem Qa =0, 97 kN/m? Qo = 1,30 kN/m?
W = 0,57 kN/m? W, = 0,74 kN/m?

Poniewaz o < 20° wspditczynnik aesodynamiczny ¢ < 1 caty dach jest tylko
obcigzony ssaniem wiatru.
Pochylenie potaci — 12° tg « = 0,210 cos a = 0.97815

sin o = 0,20791

Teren A -Ce=1,0
¢=0015¢-002=0,015%x12-0,2=0,18-0,2 =-0,02
C;=-0,045 x/40 - of = -0,045 x /40 - 12/ = -1,26

Poz, 1.1. Obliczenie platwi [, = 4,50 m.
Maksymalny rozstaw pratwi a = 2,00 m.

Zestawienie obciazen na 1 m. ofatwi

Rodzaj obcigzenia Wartos¢ charakt. | Wspot. obciaz. | Wartos< oblicz.
KN/m v KN/m

-plyta warstwowa 0,30 x1,2 0,360

gr.l0cm 0,15x 2,0 =

-ptatwie + stezenia 0,490 x1,1 0,440

0,20x 2,00 =

-$nieqg 0,02 x 1,95 = 1,404 x1,4 1,966
q= 2,104 q = 0,766

Warto$¢ charakterystyczng obcigZenia Sniegiem okresla sie zgodnie
Z PN-80/B-02010 w strefie II Qx = 0,9 kN/ m? rzutu to C = 0,80.

S« =0,9x 0,8 = 0,72 kN/m?

Poniewaz nachylenie dachu wynosi 12° czyli 21 % to wspdtczynnik
aerodynamiczny ¢ < 1 i caly dach obcigzony jest tylko ssaniem wiatru
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dziatajacym ku gdrze co przy wymiarowaniu platwi pominieto.

Skladowa prostopadta do potaci g=QqXcosa e=Qg=Sina

Ok = 2,104 x 0,97815 = 2,06 KN/m. g« = 2,104 x 0,20791 = 0,437 kN/m.
Qy= 2,766 x 0,97815 ="2,71 kN/m. ax = 2,766 x 0,20791 = 0,518 kN/m.

My = 0,125 x 271 x 4,50% = 6,86 kNm

My = 0,125 x 57,8 x 4,502 = 1,463 kNm

Dla ceownika ekonomicznego 160 E W, = 93,4 cm® W, = 13,8 cm*
Iy = 747 cm* I, = 63,3 cm*

e =10

h =160 mm

r=38,5mm

q=50mm

t=84 mm

s =4 mm

-szerokos¢ potki od brzegu do zaokragténia srodnika

b =64-5-8,5=50,5mm

-wysokos¢ srodnika miedzy zaokrqgleniami
h; = 160 - 2 x /8,4 x 8,5/ = 126,2 mm

Mrc = 93,4 x 2150 x 1,0 = 200.810 daNcm = 20,08 kNm
Mry = 13,8 x 2150 x 1,0 = 29.670 daNcm = 0,30 kNm
50,5
Pas sciskany ------ =6,01<9
8,4

126,2
srodnik  -----——---- = 25,24 < 33 klasa przekroju 1
5

ap =10
Wspotczynnik zwichrzenia

450 x 16
A = 0,045 x v ~--—--m—-- = 0,045 x 36,6 x 0,5 = 0,8235
6,4 x 0,84

B=1,0 oL = 0,878
Poniewaz platwie sq sztywno zwigzane z ptytq warstwowa i usztywnione
przez trwate mocowania kotkami Hilti, mozna uzna¢, ze jest w znacznej

mierze zabezpieczona przed wichrzeniem.

Sprawdzenie stanu granicznego nos$nosci elementu zginanego ukosnie
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SR e —— 4 e = 0,415 + 0,493 =

oL XMpx Mgy 0,8235x200.810 29.670

o ©

= 0,415 + 0,493 = 0,980 < 1,00

Sprawdzenie ugiecia

5 X gy X 1% 5 x 206 x 450°
fy =0,5 x -—---m-mmmmmme- =0,5Xx-—-- - e = 0,359 cm
384 X E x Ix 384 x 2.050.000 x 747 x 100
5x9xk x| 5 x 43,7 x 450*
fx = 0,5 X ~———~--mmmmmm- = 0,5 x mmmmmmmmmemmeeeee = 0,899 cm
384 x ExI, 384 x 2.050.000 x 63,3 x 100
ugiecie wypadkowe przesta
450
f =~ i+ fy’ = V¥0,359% + 0,899° = 0,97 cm < fdop = ---—- = 1,80 cm
250

Poz. 2. Pokrycie — plyta KINGSPAN KS1000 RW grub. 10 cm izolacii.

Zgodnie z Informacjg Techniczng o obudowie z plyt warstwowych
KINGSPAN KS1000 RW z rdzeniem poliuretanowym firmy KINGSPAN Sp.z o.o.
maksymalne obcigzenie obliczeniowe wynosi:

-w uktadach wieloprzestowych maksymalne obcigzenie
przy przestach L = 2,00 m wynosi 2,36 kN/m?

I
. . . _ D
maksymalna strzatka ugiecia nie przekracza ---—-- D

Ny
coe i

- warunek zostat spetniony, gdyz g, = 1,30 kN %66[@

Poz. 3. Obliczenie dzwigaral = 12,3 m

P e

U Ty
eﬁ/\{i—i\ W4
P ]
N w2
i, | e =
j"* L L L B ‘f"::—
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a=12° tga =0,210 Pi=P;=0 Wi =W;=0
L=123m cos a = 0,97815 3a1=3a;=0 h=030m
rozstaw dzwigaréw e=4,50m

rozstaw platwi a=200m

wysokos¢ dzwigarow w kalenicy — 1,29 m
Obliczenia dzwigara — zaprojektowano jako rame tréjprzegubowg ze sciagiem.

Schemat obcigzert w odniesieniu do jednostki dtugosci | lub wysokosci h.

Schemat 1 — obcigzenie state wg poz. 1.

Obcigzenie pionowe kN/m charakt. ¥¢ obl.
-od pokrycia na platwiach stalowych | -
4,50 x 0,25 : cosa 1,15 1,2 1,38
-c.wt. rygla ramy
0,25 : cosa 0,26 1,1 0,28
1,41 | 166 |

Schemat 2 — Obcigzenie $niegiem wg poz. 1 strefa II.

Schemat | Obcigzenia charakt. Ye obl.
2.1. -potac lewa ¢; = 0,8 Syx 4,50= 3,24 1,4 4,54

-pofac prawa ¢; =0,72 S, x 4,50= 2,92 1,4 4,09
2.2. -pofac lewa c; = 0,8 S; x 4,50= 3,24 1,4 4,54

-polac prawa c¢; =0,72 S1 x 4,5= 2,92 1,4 4,09
;=08

12 - 15
¢=08+04(——-)=072 Qx = 0,9 kN/m?
15

Schemat 3. Obcigzenie wiatrem wg poz. 1 - I strefa

Schemat Obcigzenie pionowe i poziome |Qbcigzenia -y=1,3
Nr Opis p X 4,50 kN/m char. obl.
3.1. jobiekt zamkniety |pofac nawietrzna c = -0,9 -1,82 -2,37
wiatr z boku pofad zawietrzna ¢ = -0,81 -1,05 -1,05
3.2, |j.w. pofac nawietrzna ¢ = +0,1 +0,20 +0,26
potac zawietrzna ¢ = -0,4 -0,81 -1,05
3.3. |obiekt zamknigty
wiatru od szczytu | Obie polacie ¢ = -0,5 -1,01 -1,31
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¢ =-0,02 B=18 C=1,0

C.=-1,26

ZESTAWIENIE OBCIAZEN

Obciazenia w kN/m

Lp. Schematy q @ W Wy
i 2 3 4 5 6
1. 1 1,66 1,66 0 0
2. 1+ 2.1. 6,20 6,20 0 0
3. 1+ 2.2, 6,20 6,20 0 0
4, 1+ 3.1. -0,71 0,61 -2,37 -4,05
5. 1+ 3.2 1,92 0,61 +0,26 -1,05
6. 1+ 3.3. 0,65 0,35 -1,31 -1,31

Va Ve Ha HE Ma MD R gIEI

Lp. kN kN kN kN kNm kNm |odlwm [Mxa Wa kN

11. | -20,92 |-16,48|-16,04|-19,94 | 4,81 | 598 |X.=3,20|-19,09 | -24,07
49. | 5542 | 53,86 | 63,01 | 65,91 |-18,74|-19,77 |X.=0,25| 31,92 | -71,68
79. | 66,74 | 57,97 | 57,97 | 74,02 |-17,39-22,21 [X.=3,20] 55,74 | -68,82

Elementy dzwigara projektuje sie ze stali St35X
Wspétezynnik sprezystosci podiuznej E = 205 GPa
Wspétczynnik sprezystosci poprzecznej G = 80 GPa
Wytrzymatos< obliczeniowa stali fg = 215 MPa

Smuklos¢ porownawcza

215
Ap =84 -— =84
fa
Pas gomy dzwigara projektuje sie z I 240

h =24 cm s = 10,6 cm g=087cm ¢t=131cm r=0,87cm
A=461cm’* Ix=4250cm* I,=221cm* ik=95%cm i,=2,20 cm
I,=28500cm® L =272cm* W,=3%cm® W,=417cm’

-szerokos¢ potki od brzegu do zaokraglenia srodnika
by =106 -8,7-2x8,7 =799 mm

-wysokos$¢ srodnika miedzy zaokragleniami
h: = 240 - 2 x/13,1 + 8,7/ = 196,4 mm

79,9
Pas sciskany -~——— = 6,10 < 9
13,1
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196,4
$rodnik ------—-— = 22,6 < 33 klasa przekroju 1
8,7
ap =1,0
Mr = WX X fg X ap = 354 x 2150 x 1,0 = 761.100 daNcm
sprawdzenie nosnosci pasa gomego Sciskanego (statecznosé )
-sita sciskajaca — N — 71,68 kN
-moment zginajacy — M — 55,74 kNm
lex = 1,0 x 629 = 629 cm
ley = 1,0 x 200 = 200 cm
smuktos¢ gietna :
lex 629 200
AX = =-mom- = - = 65,56 Ay = —-——-=90,9
X 9,59 2,20
smukios¢ wzgledna i wspotczynniki wyboczeniowe
Ax 65,56
Ax = = = 0,780 o = 0,903
Ao 84
Ay = —momnn = - = 1,082 ¢ = 0,702
?\.p 84 L7 ’ / -
Nrc = w x A X fy yv=1,0 QvQ\ 4‘___‘;7:\_;-"0; N
Nrc = 1,0 x 46,1 x 2150 = 99115daN = 991,15 KN __ “iS e 5, @\
R T
-sity krytyczne wg wzoréw Z1-4 oraz Z1-5
M xExI,
I — l, = 197 cm = 1,0

3,14% x 2050000 x 221

Ny = = 116277 daN = 1162,7 kN
1972
1  II*xExIy
Ny = -—-- (= +GxI) lw = 200 cm
i 2 2
Is ly
1 3,14° x 2050000 x 28500
Ny = - ( - = 80.000 x 27,2 ) =

is? 1972
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1 1
= ~—— (14.994.978 + 2.176.000 ) = -—-- x 17.170.979 daN/cm’

ls ’S
-moment krytyczny przy zwichrzeniu wg wzoru Z1-8
Mer = ‘JNY X isz X Nz

Mer= ¥ 116.277 x 17.170.979 = 1.412.990 daNcm = 141,30 kNm

Mg 761.100
AL=1,15xV - =1,15x < = 0,844
Mer 1.412.990
pL= 0,800
no$nos¢ (statecznos€) preta sciskanego i zginanego
N My
+ -<1,0 My =0
©X X Nec oL X Mgy
7.168 557.400
+ = 0,08 + 0,915 = 0,995 < 1,00

0,903 x 99115 0,800 x 761.110

pozostawia sie rygel I 240.

Poz. 4. Wezel rowy — spoiny mi blacha i dwuteownikiem

Mp = -22,21 kNm
Va= Ve= 66,74 kN
He = 74,02 kN

Np = Hp X cos a + Vp X sin o = 74,02 x 0,97815 + 66,74 x 0,20791 =
=7240 + 13,88 = 88,28 kN

Qo = Vb x cosa + Hp x sin 0 = 66,74 x 0,97815 + 74,02 x 0,20791 = 65,28 +
+ 15,39 = 80,67 kN
przyjeto dwie spoiny A4 x 350 mm

As; = 2x0,4x 35 = 28 cm?
0,4 x 35°

Igp = 2 X ~--=mmmmmmmm = 2.858,3 cm*
12

Wsp = e = 163,3 cm’
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35

22,21 x 10°
[ ——— = 136,00 kNm

163,3

88,28 x 10
[ = 31,53 MPa

80,67 x 10
Q = e = 28,81 MPa

o = V(136,00 + 28,81)% + 31,53%* = 169,7 MPa < 1,1 x 0,8 x 215 = 189 MPa

Poz. 5. Sciag

T _ . $32
D ; $ f-LlLl_L_LLl_‘\..L,LllIJ

Cb ' . . 'j;l;‘“llilll]]l. — -——q_ T
l 35 60 | 40 \ g5

1.
. 007
Blacha St35x fa= 215 MPa - S ANEAN
P . T
A = 80 x 1,0 = 8 cm? / N E_Iﬁ___*;ﬁ_?._k
Anetto = 8,0 - 1,0 x 3,4 = 4,60 cm’®

N = 74,02 kN

Nosnos¢ abliczeniowa przekroju przy rozciaganiu

Nre= A x fg = 4,60 x 215 x 107! = 98,9 kN > N = 74,02 kN
pret St3S fa = 205 MPa

I1x 3,2°
A = - = 8,04 cm?
4

Nos$nosé obliczeniowa

Nee = Ar x fg = 8,04 x 2050 = 164,82 daN > N




;a Y.

11

il AT TR [N

11-500 G‘iz_yckn\-
Alajs 1 Majs 14
spoiny 4 x 85 mm
A=2x04x85=6,8cm’

74,02 x 10 o
QG = mmmmmremmooeoooees = 108,9 MPa < 0,8 x 205 = 164 MPa

Sruby jednociete  kl. 3.6. ~III

Asp = (74,02 x 10) : 1,30 = 5,69 cm?

przyjeto 2 sruby M32  A=2x1x3,2 = 6,4 cm?
Wezet kalenicowy

Konstrukcyjnie przyjeto 4 sruby M16.

Poz. 6. Stup zewnetrzny pod dZwigarami — Zzelbetowy w Scianie

podiuznej.
R Az
c 1) ] AN
- >
H L
L ™ b4
> 4 & R
~7 | e
0[S |y
la X
N ) N
N
S w B

Dane — Vi = 66,74 kN od dzwigara
Na — sita od wiatru dziatajacego na pokrycie dachowe
Wy =25x1,0x(-0,02) x 1,8 x 4,50 x 1,26 = -0,05 kN

C.=1,0 c=0015a-02=0,18-0,2=-0 B=18
parcie wiatru na sciane

W =25x10x0,7x 1,8 x4,50 = 1,42 kN/m C=0,7
W = 142 x 7,40 = 10,51 kN Ce=1,0

M = 1.051 x 5,30 + (-5x7,10) = 5.570 — 35 = 55,34 kNm

ObcigZenie pionowe

-stup zelbetowy 0,25 x 0,30 x 9,00 x 2400 x 1, 1= 17,82 kN
-Sciana z cegly kratéwki

0,25 x 4,25 x/2,70 + 1,30/ x 1400 x 1,1 = 65,45 kN
-tynk 29x4,50x 7,40 x 1,3 = 12,55 kN
-wience ze stupa 3 x 0,24 x 0,24 x 2400 x 1, 1= 4,56 kN

N = 100,38 kN




.
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2N = 66,74 + 100,38 = 167,12 kN

mimosrod-e .

M 55,3400
e= = = 33,1 m mimosrdd duzy

p) | 167,12
lo 740x1,2
i = 29,6 < 30 > 7 rozpatrywany wptyw smukiosci
h 0,30

'€y 33,1
e = = = 1,1 cm

h 30

25 x 30°
I = ——mmmeeeee- = 56.250 cm*

12

zatozono 2x 4 ¢ 14
L=2x4x0,05x1,4*+ 12,52x6,16 x 2 = 1.926 cm*

Nsaqie = 16.712 - 101 x 4,5 x 6 = 16.712 — 2.727 = 139,85 kN

13.985
kge=1+0,5x ——--- x2,5=205
16.712
S 270.000 x 56.250 Q,11
Neit = x [ -/ + 0,1/ + 2.000.000 x 1926]=
1,2 x 740° 2x2,05 1+1,1
= 1289,63 kN
1 1 1
n= - = = = 1,15
Nsg 16.712 0,87
1--——-- 1-
Nait 128.963

€t = X € = 1,15 x /33,1 + 1,0/ = 39,2 cm mimosrod duzy
€3 =2392+05x30-3=51,2cm

Xerr = 0,5xh =0,5x30=150cm

Xerim = 0,53 x 27 = 14,31 cm

zbrojenie $ciskane
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16.712 x 51,2 — 0,85 x 80 x 25 x 14,31 x/27 — 0,5 x 14,31/

As = AR -
3500 x /27 - 3/
855.654 = 482.769
= - = 4,44 cm?
84.000
przyjeto 3 ¢ 14 Aq=4,62cm  Stal 34 GS.

zbrojenie rozciagane

0,85 x 80 x 25 x 15 + 3500 x 4,62 — 16.712 22.500+16.170-16,70

przyjeto 4 ¢ 14  As; = 6,16 cm?  Stal 34 GS

sumaryczny przekroj zbrojenia

4,02 + 6,16
¢ = - = 0,0144 czyli 1,44 % strzemiona ¢ 6 co 18 cm
25 x 30
, | P
Poz. 7. Stup zewnetrzny w $cianie szczytowej ! Wd | |
— [ T
-
_J.‘_ —W—:s-—‘e’ g @
[ s © O
ﬁ -
) N Q-
o
. o,
— — —t

Dane - sita P P =1,50x 4,00 x 130 = 7,80 kN

parcie wiatru na sciane
W=25x1,0x0,7x18x4,00x13=1,64kN/m

W =164 x7,65 = 12,53 kN
We=25x1,0/-002/x18x400x13=-5kg

M = 1.253 x 5,48 +/-5 x 9,30/ = 6.866 —~ 47 = 68,19 kNm

Obcigzenie pionowe - od dachu p = 7,80 kN
~-5ciana z cegly kratowki

0,25x3,75x7,75x1400x 1,1 = 111,89 kN
-wience

4 x 0,25 x 0,25 x 4,00 x/2400-1400/x 1,1 = 11,00 kN
-tynk2x29x4,00x7,75x1,3 = 23,37 kN
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-stup 0,25 x 0,30 x 9,30x 2400 x 1,1 = 18,41 kN
V= 172,47 kN
68,1900
mimosréd e = ——--—-—-- = 39,5 cm mimosrod duzy
172,47
lo 930 x1,2
- = = 37,2>30> 7
h 30

rozpatrywany stup z wptywem smukiosci.
ze wzgledu na przewiazki w postaci wiencow w czterech poziomach.

37,2
ea = wemem——— = 1,24
30
25 x 30°
Ie = - = 56.250 cm*
12

Is =2x4x0,05x1,4*+ 12,52 x6,16 x 2 = 1926 cm*

zatozono 2 x4 ¢ 14
Nsae = 17.247 — 101 x 4,00 x 1,50 = 17.247 - 606 = 166,41 kN

16.641

przyjeto dlugos¢ miedzy stezeniem [ = 2,20 m

9 270.000x56.250 0,11
Nerit = x[ J-----—-+ 0,1/ + 2.000.000 x 1926]
1,2 x 220? 2x2,.2 1+1,24
= 6778,04 kN
1 1 1
n= = = = 1’03
Neg 17.247 0,975
. ———— 1 O —
Neit 677.804
Cot=1N X6 =1,03x/37,2 + 1,0/ =394cm mimosréd duzy
eg =394+ 05x30-3=514cm przy uwzglednieniu czterech
wiencow.
Xes=0,5xh=0,5x30=15,0cm
Xeff lim = 0,53x27 =14,31cm

zbrojenie sciskane
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17.247 x 51,4 — 0,85 x 80 x 25 x 14,31x/27-0,5x14,31/
3500 x /27 - 3/

As; =

886.496 — 482.769
= = 4,80 cm?
84.000

przyjeto 3 ¢ 14 As; = 4,62 cm? Stal 34 GS.

zbrojenie rozciggane

0,85 x 80 x 25 x 15 + 3500 x 4,62 — 16,641 22 500+16.170-16.641

Ag = e T e =
3500 3500

= 6,29 cm® przyjeto 4 ¢ 14 A, = 6,16 cm®  Stal 34 GS

sumaryczny przekréj zbrojenia

4,62 + 6,16
g = =0,0144 czyli 1,44 %
25x 30

Poz. 8. Nadproza ciaglte nad oknami w sali sportowej

lr =450m b=25cm b=25¢cm «a=22cm B15

Obquema
-wieniec I nadproze
2x0,25x0, 25 x 2400 = 3,00kN/mx1,1= 3,30 kNm
-mur 2 kratowkj '
0,25 x 0,80 x 1400 = 2,80kN/mx1,2 = 3,36 kN/m
-nadmuréwka 0,12 x 0,57 x 1900 = 1,30 kN/m x 1 2= 1,56 kN/m
-tynk obustronny 2x 29 x 1,80 = 1,04 kN/m x 1, 3= 1,36 kN/m
Qch = 8,14 kN/m Qo = 9,58 kN/m
M = 0,100 x 958 x 4,50% = 19,40 kNm
194.000
= =(,200 & = 0,887 , .
25 x 22° x 80 e
o .y
194.000 3 -
A = - = 2,84 cm? / \
0,887 x 22 x 3500 \
, SEROL
Scinanie “‘ B e P—

Vea = 0,5 x 958 x 4,50 = 21,56 KN
k-16 0,22=1,38 ‘A= 3,39 cm?
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L = ———— = 0,006 O = —--——-—=-- = 0,0392 kN/cm?
25x22 25x 22

Vrar = {0,35 x 1,38 x 3/1,2 + 40 x 0,006/ + 0,15x 3,92] x 25x 22 =
= /5,08 + 0,59/ x 550 = 31,19 kN

Vsa < Vra1 0dcinek pierwszy scinania

rozstaw strzemion ¢ 6 ~ 0,75 x 22 = 16,5 cm co 15 cm.

Iysy
3,39
G = rmmmmmmm——e- = 0,006 £=09
25x22
194.000 2890 Kk )
Os = = 28, N.cm u
* 0,9x22x3,39 I PROJEKT
t .—7,‘.. . 2 v Y RV 1 -
maksymalna érednica ¢ 20 I INWES i 0 RSKI
rysy nie przekroczg 0,3 mm. ‘
Ugiecie
450 lefs 450
Ajm = ———=-- = 2,25 cm = =205<21
200 d 22
As 3,39
- = = 0,006
bxd 25 x 22
5 Msa X le? 25 x 22°
as= X =B = ExI = 270.000 X --—-----— =
48 B 12
= 270.000 x 22.183
5 194.000 x 4507
a= X = (0,68 cm < ajm = 2,25¢cm
48 270.000 x 22.183
9. Nadproze nad oknem sali od strony zaplecza
Obciazenia
-Sciana
19,0x0,25x0,07x1,1 = 3,50 kN/m
-wience
24,0x0,25x0,25x1,1 = 1,65 ,
ciezar wlasny
24,0x0,25x0,25x 1,1 = 1,65 ,




17 '
PR o
[ T .
il-300 htycky
tynk Alaja 1 Majn 14

19,0x0,03x1,17x 1,3 = 0,87 ,

. 7,67 .,

lo = 1,05 x 4,25 = 4,46 m

R=0,5x7,67x4,46 = 17,10 kN/m

M = 0,125 x 7,67 x 4,467 = 19,07 kN/m

b=25cm h=25cm ho=2cm B20 A-IIl

190700
Sp= -- = 0,148 E=0,915
25x 106 x 22°
190700
Fa = - =271 cm?
0,915 x 3500 x 22

Przyjeto 3@ 12 0 F, = 3,42 cm?
Sprawdzenie $cinania
Qmin=6,7x25x22=36,85kN >R =17,10k N
Strzemiona ¢ 6 co 10 cm przy podporach szt.9
10. Strop Teriva Nova

Obcigzenia :

Ciezar wiasny

2,68x1,10 = 2,95 kN/m?
tynk ,

19,0x0,015x1,3 = 0,37 .,
ocieplenie weing mineralng

08x0,16x1,2= 0,15 ,
obcigZzenie uzytowe

1,2 X 1,4 = 1168 "

515 ,
obcigzenie na pasmo stropu

q=0,6 x5,15 = 3,09 kN/m < 4,48 kN/m

Przyjeto strop zelbetowy, gestozebrowy na belkach kratownicowych Teriva Nova 0
nosnosci 4,48 kN/m > 3,09 kN/m

Y A
"”“,UW“‘(‘LWH
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10.1 Zebro w stropie obcigzone stupami wiezby dachowej

Obcigzenia :

Od dachu .

(0,14 + 2,08 +0,13 } x3,80x3,10x 0,5 = 13,84 kN/m
ciezar od poz. 10

515x0,72 = 371 ,

| l

a
| 060 | 3,25 L 34 | lLb=7,20~-10=7,10m
1 A 7

Ra=0,5x3,71x7,10 + 13,84x (3,25 +6,50 } : 7,10 = 13,17 + 19,0 = 32,17 kN
Re =3,71x7,10 + 2x13,84-32,17 = 21,85

21,85 - 13,84
X = >06+325=385 -—-- > Xx=385m

3,71

M max = 32,17 x 3,85 - 0,5 x 3,71 x 3,85% - 3,84 x 3,25 = 123,85 — 27,50 — 44,98
= 51,37 kNm

Dano 2 belki stropu Teriva Nova 0 nosnosci

M = 2x 28 = 56,0 kNm > 51,37 kNm
Q=2x159=31,8kN = 32,17 kN
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. .500 Gizycke

Widok - Przypadki: 6 (KOMB2) s e
S O Y A AL S
-t0 a0 "0 20 30 40 50 LA 70 LA LA 10,0
I © @ - @ S ® .

_g. _';__
Lq . S ) z G &
S - i : : . o Cr A - 8
_@x_.w....@w.A(@._._*.w_@...{
;-\rn M I:I]D . IID . 210 , 310 L 4]ﬂ L 510 . 810 . 1[0 ) 8!0 R SID . 1q,€| .
Obcigzenia - Wartosci
Przypadek Typ obcigZenia Lista Wartos¢ ohciatenia
_ |1 ciezarwtasny  1do8 PZMinusWsp=100 o
_ 1 cigtarwlasny =~ 1do8  PZMinus Wsp=1,00
.2  obciatjednorodne  6do8  Pz=-014(kNfm)
_____ 2 sita weziowa 29 FZ=-0,62(kN) N L B
2  sHaweziowa -~ 48 FZ=124N)
_ .3 obciarjednorodne  6do8 = PX=-0,03(kN/m) PZ=-0,13(kN/m) _
3 .sita wezlowa 2489  FX=024kN)FZ=-152(kN) -
4 obcigz. jednorodne 6do8  PZ=208kNm) L
4 isita wezlowa .29 FZ=9,18(kN) B e
4 ‘sita weztowa 48 FZ=-1836(kN)
Obliczenia

OBLICZENIA KONSTRUKCJI DREWNIANYCH

NORMA: PN-B-03150:2000
TYP ANALLZY: Wenyfikacja grup pretow

PRET: 6 PUNKT: 3 WSPOLRZEDNA: x=100L=318m

OBCIAZENIA:
Decycujqcy przypadek obciqrenia: 5§ KOMB1 1¥1.10H2+4)*1.00

MATERIAL C30

.?
PARAMETRY PRZEKROJU: belka 7x14

ht=1400.0 cm Ay=32.667 cm2 Az=05.333 cm2 Ax=98.000 cm2
bf=700.0 cm y=1600.667 cm4 [z=400.167 cm4 Ix=1098.144 cm4
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Wely=228.667 cm3 Welz=114.333 cm3 \WWydzial Budowniciwa
------------------------------------- +1508-Gitycio
SILY WEWNETRZNE W ROZPATRYWANYM PRZEKROJU Aleja 1 Majs 14
N =-1630.53 My = -2729.80 Vz = -4414.65
NAPREZENIA W ROZPATRYWANYM PRZEKROJU
Sig1,0,d =-166380.25 Sigm,y,d = 11937881.64 Tau z,d = -675712.44
WYTRZYMALOSCI

£¢,0,d =10546431.71 fm,y,d = 15863544.86 fv,d = 1453846.15

WSPOLCZYNNIKI | PARAMETRY DODATKOWE
km=10.70 kmod = (.60 kht=1.16 khy = 1.01

[ErEy
)

@ PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:
Id = 3.46 Lam rel,m = 0.53 k crit=1.00

PARAMETRY WYBOCZENIOWE:

wzgledem osi z przekroju

% wzgledem osi y przekroju

FORMULY WERYFIKACYJNE:
Sig t,0,d/ft,0,d + Sig m,y,d/f m,y,d = 166380.25/10546431.71 + 11937881.64/15863544.86 = (.77 < 1.00 [4.1.6]

Sig m,y,d/(k crit*f m,y,d) = 11937881.64/(1.00*15863544.86) = 0.75 < 1.00 [4.2.2(1)]
Tau z,d/f v,d = 675712.44/1453846.15=0.46 < 1.00 [4.1.8.1(1)]

Profil poprawny !!!

PRET: 1 PUNKT: 3 WSPOLRZEDNA: x=1{00L=233m
OBCIAZENIA:
Decydujqcy przypadek obciqienia: 5 KOMBI1 1*1.10+(2+4)*1.00 -
Feemne
MATERIAL C30 j / o,
) /n
'f ,/‘—ch A“JA ’)‘9\

E‘j S piseROCL

21 PARAMETRY PRZEKROJU: slupl4x14 I
ht=1400.0 cm Ay=98.000 cm2 Az=98.000 cm?2 Ax=196.000 cm2
bf=1400.0 cm Iy=3201.333 cm4 1z=3201.333 cm4 Ix=5400.640 cm4

Wely=457.333 cm3 Welz=457.333 cm3

SILY WEWNETRZNE W ROZPATRYWANYM PRZEKROJU
N =12281.30 My = -1583.75 Vz=-2614.58
NAPREZENIA W ROZPATRYWANYM PRZEKROJU
Sig c,0,d = 626597.11  Sig m,y,d = 3463019.40 Tau z,d = -200095.11
WYTRZYMALOSCI

fc,0,d =13587692.31 fm,y,d = 15863544.86 fv,d=1453846.15

WSPOLCZYNNIKI | PARAMETRY DODATKOWE
km=0.70 kmod = 0.60 khy = 1.01

PARAMETRY WYBOCZENIOWE:

bk b

@H wzgledem osi y przekroju 0" wzgledem osi z przekroju
Iy=233 Lam,y = 57.65 lz=2.33 Lam,z = 57.65
Lam rel,y=1.19 ky=1.28 Lamrel,z=1.19 kz=1.28

I,y = 2.33 ke,y = 0.57 e,z = 2.33 ke,z=0.57
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FORMULY WERYFIKACYJNE: T 11.800 Gizycko
Sig ¢,0,d/(ke,y*f ¢,0,d) + Sig m.y,d/f m.y,d = 626597.11/(0.57%13587692.31) + 3463019.40/15863524.46 = D8 14

1.00 [4.2.1(3)]
Tau z,d/fv,d = 200095.11/1453846.15 =0.14 < 1.00  {4.1.8.1(1)]

Profil poprawny !!!

PRET: 5 PUNKT: 1 WSPOLRZEDNA: x=0.00L =0.00 m

OBCIAZENIA:

Decydujacy przypadek obcigienia: 5 KOMB1 1*1.10+(2+4)*1.00

MATERIAL C30

£ E

E--E PARAMETRY PRZEKROJU: stup 12x12

ht=1200.0 cm Ay=72.000 cm2 Az=72.000 cm2 Ax=144.000 cm?2

bf=1200.0 cm Iy=1728.000 cm4 1z=1728.000 cm4 Ix=2915.131 cm4
Wely=288.000 cm3 Welz=288.000 cm3

SILY WEWNETRZNE W ROZPATRYWANYM PRZEKROJU

N = 1663.36 My = -188.32 Vz = 254.63

NAPREZENIA W ROZPATRYWANYM PRZEKROJU

Sigc,0,d = 115510.87  Sig m,y,d = 653886.45 Tau z,d = 26524.16

WYTRZYMALOSCI

fc,0,d=13587692.31 fm,y,d=16360237.31 fv,d=1453846.15

WSPOLCZYNNIKI | PARAMETRY DODATKOWE

km =0.70 kmod = 0.60 khy = 1.05
PARAMETRY WYBOCZENIOWE:
‘ EE
A07] wzgledem osi y przekroju 9] wzgledem osi z przekroju
ly=3.88 Lam,y=111.95 lz=3.88 Lam,z = 111.95
Lam rel,y = 2.32 ky =3.37 Lam rel,z=2.32 kz=3.37
lc,y=3.88 kec,y =0.17 lc,z=3.88 ke,z=0.17

FORMULY WERYFIKACYJNE:
Sig ¢,0,d/(ke,y*f c,0,d) + Sig m,y,d/f m,y,d = 115510.87/0.17*13587692.31) + 653886.45/16360237.31 = 0.09 <

1.00 {4.2.1(3)]

Tau z,d/fv,d = 26524.16/1453846.15 = 0.02 < 1.00  {4.1.8.1(1)]

Profil poprawny !!!

PRET: 4 PUNKT: | WSPOLRZEDNA: x=000L =0.00 m

OBCIAZENIA:
Decydujqcy przypadek obcigzenia: 5 KOMB1 1*1.10+(2+4)*1.00

MATERIAL C30

PARAMETRY PRZEKROJU: kleszcze2x5x14

ht=1400.0 cm Ay=116.667 cm2 Az=116.667 cm2 Ax=140.000 cm2
bf=500.0 cm 1y=2286.667 cm4 [2=10406.667 cm4 [x=904.150 cm4
d=0.1 Wely=326.667 cm3 Welz=946.061 cm3

SIiLY WEWNETRZNE W ROZPATRYWANYM PRZEKROJU
N =-2647.81 My = -192.27 Vz=239.25
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NAPREZENIA W ROZPATRYWANYM PRZEKROJU

Sigt,0,d =-189129.53  Sig m,y,d = 588588.23 Tau z,d = 25634.11

WYTRZYMALOSCI

ft,0,d=11280572.79 fm,y,d=15863544.86 fv,d = 1453846.15

WSPOLCZYNNIKI | PARAMETRY DORATKOWE

km =0.70 kmod = .60 kht=1.25 khy = 1.01

PARAMETRY WYBOCZENIOWE:

wzgledem osi y przekroju wzgledem osi z przekroju

FORMULY WERYFIKACYJNE: T

Sig t,0,d/ft,0,d + Sig m,y,d/fm,y,d = 189129.53/11280572.79 + 588588.23/15863544.86 = (.05 < 1.00 [4.1.6]

Tau z,d/f v,d = 25634.11/1453846.15 =0.02 < 1.00  [4.1.8.1(1)]

Profil poprawny !!!

Reakcje w ukiadzie globalnym - Przypadek: 5 (KOMB1): Wartosci: 1
w ukladzie globalnym - Przypadek: 5 (KOMB1)

WezelPrzypadek FX (kN} FZ {kN) MY (KNm)

1 5K | 0,03 1280 0,00

¥ 50K | 137 2916 000

5 5(K) | 0.79 C 2779 000

o 5(K) | = 062 1243 0,00

rzypadek 5 (K) |KOMB1 o

Sumacalkowita | = 000 8227 0,00

Suma reakc]i ) 6,&) 8'2_.'277__ —m

[Buma st 000 82,27 378,12

[Weryfikacja 0 00 o0
Precyzja 8641246016 8464770032
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NORMA: PN-B-03150:2000 Adain ) Muin 14
TYP ANALIZY: Weryfikacja pretéw

GRUPA:
PRET: 4 PUNKT: 3 WSPOLRZEDNA: x=100L=3.10m

OBCIAZENIA:
Decydujqcy przypadek obciqienia: 5 KOMBI 1*1.10+(2+3)*1.060

MATERIAL
C24

B4 PARAMETRY PRZEKROJU: belka 14x16

ht=1600.0 cm Ay=104.533 cm2 Az=119.467 cm2 Ax=224.000 cm2
bf=1400.0 cm Iy=4778.667 cm4 Iz=3658.667 cm4 1x=6995.741 cm4
Wely=597.333 cm3 Welz=522.667 cm3

SiLY WEWNETRZNE W ROZPATRYWANYM PRZEKROJU
N =1700.85 My = -7062.89

Vz =-12310.21

NAPREZENIA W ROZPATRYWANYM PRZEKROJU
Sig ¢,0,d = 75930.85 Sig m,y,d = 11824027.37
Tau z,d = -824344.20

WYTRZYMALOSCI
fc,0,d = 12406153.85 fm,y,d=12516923.08 fv,d=1211538.46

WSPOLCZYNNIKI | PARAMETRY DODATKOWE
km = 0.70 kmod = 0.60 khy = 1.00

PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:
Id = 3.42 Lam rel,m = 0.26 k crit=1.00

PARAMETRY WYBOCZENIOWE:

[
E:E wzgledem osi y przekroju wzgledem osi z przekroju

FORMULY WERYFIKACYJNE:
(Sig_c,0,d/f c,0,dy"2 + Sig_m,y,d/f m,y,d = (75930.85/12406153.85)"2 + 11824027.37/12516923.08 = 0.94 < 1.00
[4.1.7(1)]

Sig m,y,d/(k crit*f m,y,d) = 11824027.37/(1.00*12516923.08) = 0.94 < 1.00 [4.2.2(1)]

Tau z,d/f v,d = 824344.20/1211538.46 = 0.68 < 1.00 [4.1.8.1(1)]

PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE

2]

053 Ugiecia

u fin,y = 0.0000 < u fin,max,y = L/200.60 =0.0155 Zweryfikowano
Decydujqcy proppadek obciqienia: STAIL

u fin,z = 0.0045 < ufin,max,z = 1/200.00 = ¢.0155 Zweryfikowano
Decydujqcy prrypadek obciqienia: SNI

u fin,yz = 0.0045 < u fin,max,yz = L/200.00 = 0.0155 Zweryfikowano

Decydujqcy prrypadek obcigienia: SN1

Przemieszczenia
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12. FUNDAMENTY

Wg badan technicznych wykonanych w Pracowni P-6 w czerwcu 2006 r.
$rednie obcigzenie obliczeniowe na grunt wynosi:

Fundgmgnty posadowione bedg na piaskach $rednich $Sredniozageszczonych
p=0,4

& =129,3°

Cu=0

N D= 17,05

N ¢= 28,6

Ng=6, 75 Dla faw ciagtych srednie obcigzenie obliczeniowe ustalono
grs < 0,200 MPa

Dla stop wylicza sie ‘te naciski jak nizej:

B=8cm L=160m Dmn=080m £=1,67t/m

0,80 0,80
qf=[14+-— ]x17,05x0,8x1,67 x10 + [ 1- 0,25 --—i-é- 1x6,75x0,8
1

¥ ¥

x 1,67 x 10 = 398,6 + 78,91 = 477,51 kPa
gf 09x09x477051 386,78 kPa czyli 0,386 MPa
o obliczen stop przyjac q ¢ = 0 300 MPa

Poz. F-1, Stopa stupa zewnetrznego w osi podhuznej

Obcigzenie
-od stupa z poz. 6. 100,38 kN
-od ramy z poz. 3. 46,74 kN
-czes€ sciany fundamentowej
0,25x1,62x2200x1,1 = 9,80 kN
-$ciana pod pierwszym wiencem
0,25x3,00x1400x 1,1 = 11,55 kN
-stopa 0,80 x 1,60 x 0,40 x2400x 1,1 = 13,52 kN
-naziom 0,80 x 1,60 x 0,9 x 1850 x 1 2= 25,57 kN
227,56 kN/m
M = 5,534 daNm
M 553.400 160
e= = -=243cm < € = ——----mm = 26,7 ¢cm
N 227,56 6

A = 80 x 160 = 12,800 cm’

Ved 6xe
Qs 1,2 = == x[1+ /

A b

22,756 6 x 24,3
Q12 =~ X/1%£ /

12,800 160
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Q1 = 1,78 x/1+ 0,91/ = 1,78 + 1,61 = 0,0339 kN/cm? = 0,0324 kN/cm?
Q2 = 1,78 — 1,61 = 0,0017 kN/cm?
Qo = 1,2 x 18.000 = 0,21600 kN/m? odpdr gruntu

160 + 30

A—-—~£---——x49 4,275 cm? = 0,4275 m* PROJEKT
M = 0,49 x 2 x 500 = 10535 daNm INWESTGRSKI

Wymiarowanie
h=40cm d=33cm b=25+2x33=91cm R,=1900 B-20
1053500
- = 0,100 £ = 0,947
91 x 332 x 106
1053500

= = 2,46 cm® przyjeto 9¢ 16 A = 18,09 cm?
0,947 x 33 x 1900 Stal 5t0S

Sprawdzenie stopy na przebicie

obwadd gomy 2 x /25 + 30/ = 110 cm
obwdd krawedzi dolnej (33 + 25) x2 + (33 + 30) x 2 = 242 ¢m

Nrdmax = 1,4 X fag X Upxd =1,4x8,7 x 176 x 33 = 070741§N ~

110 + 242 SN
Up = === =176 cm //-;\o 2
2 A ——— -\ C:’) N

@ £t I «R .A ©
Ned max > 22.756 daN przebidie nie nastapi =~/ ~ - . \

Poz. F-2. Stopa stupa zewnetrzneqo w Scianie szczytowej

Obciazenie :
-od s#upa 172,47kN
~cze$C sciany 0,25 x 2,70 x 3,30 X 1400 x 1,1 = 34,30 kN

-sciana fun amentu

0,25x1,62x0,81x2200x1, 1= 7,94 kN
-tynk2x29x330x270x13 6,72 kN
-stopa 1,00 x 1,80 x 0,40 x 2400 x 1,1 = 19,01 kN
-naziom 1 00 x 1 80 x 1 31x1850x 1,2 = 52,35 kN
292,79 kN
M = 6819 daNm
M 681.900 180
€ = -m--- = mmmmmemoo =23,3cm @ = ~mummm-- =30 cm
N 29,279 6

A = 100 x 180 = 18000 cm?
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29279 6x23,3
Qrs12 = ————-X /1% /=1,62x/1+0,78/
18000 180

Qrs1 = 1,62 x/1+ 0,78/ = 1,62 + 1,26 = 0,0288 kN/cm® < 0,0324 kN/cm?

Qrs2 = 1,62 — 1,26 = 0,0036 kN/cm?
Jo = 1,2 x 18.000 = 216,00 kN/m?® odpdr gruntu
180 + 30
A——--i ------- X 49 = 4200 cm?® = 0,42 m?
M = 0,40 x 21500 = 8600 daNm
Wymiarowanie
h=40cm d=33cm b=25+2x33=91cm R,=1900
860000
T 1x33x106 82 5= 0%
860000
) 0,955 x 33 x 1900
przyjeto 7 ¢ 16 czyli As; = 14,07 cm®  Stal St0S.

Sprawdzenie stopy na przebicie

= 14,36 cm?

obwod Eramy 2x/25+ 30/ =110cm

obwod krawedzi dolnej (33 + 25) x2 + (33 + 30) x 2 = 242 cm

Neamax= 1,4 X fea X Up xd = 1,4 x 8,7 x 176 x 33 = 707,41 kN
110 + 242

U, = ——————i—----—-- = 176 cm

Nrd max > 297,79 kN przebicie nie nastapi

Poz. F-3. tawa ciagta pod $ciana zewnetrzna podiuing sali

sportoweij.

Obciazenie
- od dzwigara 66,74 kN
- stup zelbetowy
-240x025x0 30x810x1,1 14,58 kN
- éciana fundamentowa

22,0xz0,25x (0,55 +0,90) x0,9x1,1 = . 7,90,
- Sciana parteru

19,0 x 0,25 x(0,55+0,90 x 2) x 3,0 x 1,1 = 36,83 ,,
- ciana poddasza

14,0 x 0,25 x(0,55+1,8) x3,7 x 1,1 = 33,48 ,
- wience

240x0,25x0,25x235x2x1,1= 7,76,

B-20

N
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(ilachu zaplecza

-od
0,14 + 2,08 + 0,13) x3,8x 3,1 x0,5 = 13,84 ,,
-od stno u zaplecza
515x240x05x235— 14,52 ,
- stopa
240x0,8x1,6x 0,40 x1,1= 13,52 ,
- naziom
08x16x185x09x1,2= 25,57,
234,74 ,
M = 55,34 kNm

Przyjeto stope jak w poz. F-1
3.107

Poz. F-4. tawa $ciany szczytowej sali

QObcigZenie
-Sciana z kratowki 0,25 x 0,70 x 1400x 1,1 = 10,40 kN/m
-wience 4 x 0,25 x 2400 x 1 1= 6,60 kN/m
-tynk2x29x913x13- 6,88 kN/m
-mur fundamentowy

0,25x1,62x2200x1,1= 9,80 kN/m
-tawa fundamentowa

0,40 x0,40x2400x 1,1 = 4,22 KN/m

37,90 kN/m
3790
(g = mmmmmmmmmnne = 0,95 daN/cm? < gr = 2,00 daN/cm?
40 x 100

Poz. F-5. tawa $ciane wewnetrzng sali
Obcigzenie
-sclana poddasza

14x0,25x3,7x1,1 14,25 kN/m
-Sciana parteru '

18,0x0,25x3,0x 1,1 14,85
-4ciana fundamentowa

22,0x0,25x09x1,1 545
-wience

240x0,25x0,25x2x1,1 3,30 ,
-od dachu zaplecza

(0,14 + 2,08 + 0,13) x 3,1 x0,5 3,64 ,
-od stropu zaplecza

5,15x2,40x0,5 6,18
-ciezar wiasny fawy

240x0,40x0,40 x 1,1 4,22

51,89 ,
5189

b=--——=28cm

1,85 x 100
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Przyjeto — tawa 40 x 40 cm z bet. B-20

Poz. F-6. tawa pod éciane zewnetrzng podiuzng sali

Obciazenie
-mur z cegly kratowki
0,23 x 2,70 x 1400 x 1,1 10,40 kN/m
-tyn
2x29xx2,70x1,3 204
-mur fundamentowy z betonu Zwirowego
0,25x1,62 x 2200 x 1,1 980
-okna
100x 2,5x 1,2 300
-fawa fundamentowa
0,40 X 0,40 x 2400 x 1,1 4122 "
2946
2946
P = 16,7 cm przyjetob=40cm  Beton B-20
1,85 x 100
2946
e T — = 0,74 daN/cm? < gr = 2,00 daN/cm?
40 x 100

Poz. F-7. tawa pod Sciane zewnetrzna podtuzna zaplecza

Obcigzenie
-od dachu .

(0,14 + 2,08 + 0,13) x 720 x 0,5 8,46 kN/m
-od stropu

515x 7,20 x0,5 18,54
-Sciana

14,0x0,25x3,0x1,1 11,55 ,,
-$ciana fundamentowa

22,Q x0,25x09x1,1 545
-wience

24,0x 0,25 x 0,25 x 1,1 3,30 .,
-fawa

24,0 x 0,40 x 0,40 x 1,1 422

51,51 ,

Poz. F-8. kawa pod $éciane wewnetrzna podtuzng zaplecza

Obciazenie

-od dachu

(0,14 + 2,08 + 0,13) x (2,40 + 7,20) x 0,5 11,28 kN/m
-od stropu

515x(2,40 +7,20) x 0,5 24,72
~5ciana
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19,0x0,25x3,0x1,1 15,68 ,
-$ciana fundamentowa

22,0x0,25x0,9x 1,1 545 ,
-wience

240x0,25x0,25x 1,1 3,30 .,
-fawa

24,0 X 0,40 X 0,40 x1,1 4122 “

64,65 ,,
6465
b=--emee- =35cm
1,85 x 100

Przyjeto — fawa 40 x 40 cm z bet, B-20

Poz. F-9. tawa pod pozostale $ciany

Przyjeto konstrukcyijnie tawy 40 x 40 cm z bet. B-20

Op%u‘l]—a‘h

mgr inz.’A.Bofkowski
upr. nr 560/Wa/73
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Zawartosé opracowania.

I. Opis techniczny
1. Podstawa opracowania
2. Zakres opracowania
3. Dane ogoélne
4. Opis projektowanych instalacji
4.1. Wentylacja sali sportowe;j
4.2. Wentylacja nawiewno — wywiewna zaplecza sali sportowe;
4.3. Wentylacja wywiewna WC ogolnych
5. Zalecenia
6. Karty doboru centrali wentylacyjnej-oferta.
I1. Spis rysunkow
1. Rzut parteru — instalacja wentylacji mechanicznej
2. Rzut pigtra — instalacja wentylacji mechanicznej
3. Przekrdj A-A - instalacja wentylacji mechanicznej
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OPIS TECHNICZNY

do projektu instalacji wentylacji mechanicznej

w sali sportowej 7 zapleczem

1. Podstawa opracowania.

Podstawe opracowania stanowig nastepujace materialy:

e zlecenie Inwestora,

¢ podktady architektoniczno-budowlane;

¢ uzgodnienia z inwestorerm;

¢ uzgodnienia migdzybranzowe;

e Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 (Dz.U. Nr 106/00 poz. 1126, Nr 109/00
poz. 1157, Nr 120/00 poz. 1268, Nr 5/01 poz. 42, Nr 100/01 poz.1085, Nr110/01 poz.
1190, Nr 115/01 poz. 1229, Nr 129/01 poz. 1439, Nr 154/01 poz. 1800, Nr 74/02 poz.
676.)

¢ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw
technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02 poz.
690)

e PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynkow — Przewody proste i ksztaltki
wentylacyjne z blachy o przekroju prostokatnym — Wymiary

¢ PN-B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja — Terminologia

e PN-92/B-01706 Instalacje wodociagowe — Wymagania w projektowaniu

e PN-B-01706:1999/Az1 Instalacje wodociagowe — Wymagania w projektowaniu
(Zmiana Az1)

+ PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne — Wymagania w projektowaniu

» PN-B-03434:1999 Wentylacja-Przewody wentylacyjne-Podstawowe wymagania i badania.

¢ PN-B-76001:1996 Wentylacja-Przewody wentylacyjne-Szczelnosé. Wymagania i badania.

* PN-B-76002:1976 Wentylacja — Polaczenia urzadzen, przewodow i ksztattek
wentylacyjnych blaszanych,

» PN-EN 1751:2001 Wentylacja budynkow — Urzadzenia wentylacyjne koncowe —
Badania aerodynamiczne przepustnic regulacyjnych i zamykajacych.
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PN-EN 1886:2001 Wentylacja budynkéw — Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne
— Wiasciwosci mechaniczne.
ENV 12097:1997 Wentylacja budynkow — Sied przewodow — Wymagania
dotyczace czgscl skladowycfl sieci przewodow ulatwiajace konserwacje sieci przewodow.
PrPN-EN 12599 Wentylacja budynkéw — Procedury badan i metody pomiarowe
dotyczace odbioru wykonywanych instalacji wentylacji i klimatyzacji.
PrEN 12236 Wentylacja budynkoéw — podwieszenia i podpory przewodow —

wymagania wytrzymalosciowe

2. Zakres opracowania.

W zakres ninigjszego opracowania obejmuje P.B. wentylacji mechanicznej sali

sportowej z zapleczem.

3. Dane ogdine.

Dla wentylacji sali sportowej z zapleczem zaprojektowano:
1. Wentylacja wywiewna z sali sportowe)
2. Wentylacja nawiewno-wywiewna zaplecza sali sportowej (przebieralnie, natryski)

3. Wentylacja wywiewna z sanitariatow

4.0. Opis projektowanych wentylacji

4.1. Wentylacja Sali sportowej.

Dla pomieszczenia Sali sportowej projektuje si¢ wentylacje grawitacyjna wzmozona za

pomoca zintegrowanych wywietrzakow.

Dla okreslenia ilosci powietrza wywiewanego grawitacyjne poprzez wywietrzaki

przyjeto 0,5 w/h, pozostata ilos¢ powietrza usuwana jest poprzez zalaczenie wentylatorow

wbudowanych w wywietrzaki.

Ilos¢ powietrza wywiewanego.
Kubatura Sali sportowej — 2338 m3
Nlos¢ powietrza usuwanego grawitacyjnie :

2338%0,5 = 1169 m3/h
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Tlos¢ powietrza usuwana po zalaczeniu wentylatorow: Alain 1 Majs 14
2338*2,0 w/h — 4676 m3/h

Dobrano 3 wywietrzaki zintegrowane WZ,(k)-400/DAs,(k)-250 n=900[ 1/min] firmy
Uniwersal 40-029 Katowice, ul. Reymonta 24 tel. (0-32) 757-28-51.
Wywietrzaki wyposazone sa w wentylatory DAs250 n=900 [1/min] o mocy 0,18 kW 400V
Wywietrzaki montowaé na podstawach dachowych typu BIII z przepustnica regulowang
sfownikiem elektrycznym. Calos¢ montowa¢ na cokotach adaptacyjnych z blachy stalbwej.
Wilot powietrza 30 cm pod stropem Sali kratkami kotowymi £i400 z zamontowanymi pod
nimi , fapaczami skroplin”. Uruchamianie sitownikow przepustnic wylacznikami z plynna

regulacja z poziomu podtogi.

4.2. Wentylacja nawiewno wywiewna zaplecza sali gimnastycznej.

Projektowana wentylacja mechaniczna spelnia¢ bedzie funkcje wymiany powietrza w
pomieszczeniach zaplecza ze wzgledow higieniczno-sanitarnych. Obrébka powietrza
wentylacyjnego bedzie nastgpowala w centrali wentylacyjnej nawiewnej, w ktorej realizowane
beda nast¢pujace procesy:

- oczyszczanie powietrza nawiewanego na filtrze klasy EU4

- ogrzewanie powietrza na nagrzewnicy wodnej

- redukcja szumow w instalacji i redukcja hatasu emitowanego do otoczenia na

thumikach

Centrala umieszczona bgdzie w pomieszczeniu przechéwalni sprzg¢tu gimnastycznego.
Centrala wentylacyjna przeznaczona jest do pracy ciaglej i wyposazona bedzie w wentylatory
dwubiegowe pozwalajace na ograniczenie ilosci powietrza wentylacyjnego do 50% w czasie
przerw w uzytkowaniu sali gimnastyczne;.
Wywiew powietrza za posrednictwem centrali wywiewnej. Praca centrali na\\\aviewnej i

I S

wywiewne] sterowac bedzie jedna automatyka. O Ce™
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a) zapotrzebowanie powietrza Aleis 1 Masa 14
Nr |Nazwa pomieszczenia| Kubatura Nawiew Wywiew Krotnosé¢
) [m’] [m’/h] [m’/h] [1/h]
4 | Gab. wychowania 41,9 - 42 1,0
fizycznego :
5 |Przebieralnia 55,1 220 230 4.0
8 |Natryski 41,9 250 250 6,0
9 |Natryski 41,9 250 250 6,0
12 |Przebieralnia 55,1 220 230 4.0
6 |Przedsionek 17,0 100 5,8
11 |Przedsionek 17,0 100 58
13 |Przechowalnia sprzetu | 123,0 123 1,0
14 |Przechowalnia sprzetu | 59,2 60 1,0
15 |Korytarz 175,5 176 1,0
RAZEM: | 1140 1361

b) zapotrzebowanie ciepla

- ilos¢ ciepla na ogrzanie powietrza zewngtrznego

Ty=24 °C - temperatura powietrza nawiewanego

Ze wzgledu na straty ciepta w kanatach zwigkszono o 1°C temperaturg powietrza

nawiewanego
Q.= 1140/3600%1,2*1,005%(25-(-20)) = 17,2 kW

¢) funkcje automatyki

- utrzymanie stalej temperatury powietrza nawiewanego

- zabezpieczenie nagrzewnicy wodnej przed zamarzaniem

d) dobodr urzadzen

Dobrano central¢ wentylacyjna nawiewng VS-10-R-H-T oraz wywiewna VS-10-R-V-
T z kompletem automatyki AD-1S produkowang przez VTS Polska sp. z.0.0. ul. Plk.
Dabka 338, 81-198 Kossakowo Pogérze k/Gdyni. Tel. (0-58) 628-13-54
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e) system rozprowadzania powietrza
Powietrze bedzie doprowadzane i usuwane z pomieszczen systemem kanalow
blaszanych umieszczonych pod stropem za poérednictwem kratek wentylacyjnych

z przepustnica K+P. (prod. KLIMOR sp. Z 0.0. Gdynia tel. (058) 622-30-81

f) Regulacja zespoléw wentylacyjnych
Projektowane sieci nawiewne i wyciagowe wyregulowac poprzez odpowiednie
ustawienie przepustnic regulacyjnych na kratkach wentylacyjnych. Doprowadzi¢ do

uzyskania przewidywanych w projekcie wydatkdw na poszczegdlnych kratkach

nawiewnych i wywiewnych. P F* \_} J E }{: E-

g) Zagadnienia BHP i P.POZ. l N W E S T 0 R S KI

Pomieszczenia Sali gimnastycznej znajduja si¢ w jednej strefie pozarowej i sg

zaliczane do niezagrozonych wybuchem. Na kanale nawiewnym i wywiewnym na
przejsciu przez sciany wentylatorni zastosowano klapy przeciwpozarowe. Zamknigcie
klap, winno spowodowac wylaczenie central wentylacyjnych.

Podczas wykonywania robot montazowych przestrzegaé obowiazujacych przepiséw

zawartych aktualnych aktach prawnych.

4.3. Wentylacja wywiewna WC

W pomieszczeniach WC projektuje sie wentylacj¢ mechaniczng wywiewna poprzez
system kanalow wentylacyjnych blaszanych typu SPIRO z anemostatami wywiewnymi oraz
wentylatorem kanatowym typu TD-SOb/ 160 HF prod. Venture Industries ul. Mokra 27
05-092 Lomianki-Kielpin tel. (0-22) 751-95-50. Wentylator wyposazy¢ w regulator predkosci
REB-1NE pozwalajacy na ograniczenie wydajnosci w okresach przerw w uzytkowaniu Sali.

Zalecenia.
* Kanaly wentylacyjne powiesza¢ do Scian i stropdw stosujac typowe podparcia -
podwieszenia wedtug BN-6;1/8865-25 oraz BN-67/8865-26; 7
e Do zamocowania tych podpar¢ i podwieszen do przegrdd budowlanych stosowaé
typowe segmentowe aczniki rozporowe SLR-MB;
e W zespolach wentylacyjnych gdzie wystepuja krocce kompensacyjne mostkowaé
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je linka miedziang o przekroju min. 10 mm®. Na kazdyrr? 'Evi a:cggﬂful kanatow

w8

zastosowaé pod Sruby podkladki sprezyste 1 oznaczyC te S$ruby kolorem
czerwonyim,

Kanaly wentylacyjne na przejéciach przez $ciany odizolowaé od konstrukciji
budowlanej przez ich oblozenie warstwg filcu technicznego;

Przejscia kanaldw wentylacyjnych przez przegrody stanowiace oddzielenia ppoz.
uszczelni¢ wypelnieniem ogniochronnym o klasie odpornosci rownej odpomoéci
ogniowej przegrody np. piana ogniochronna CP620 firmy HILTI;

Wszystkie watpliwosci w prowadzeniu robot wyjasniac z uzytkownikiem,

Calosé¢ instalacji wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru instalacji wentylacyjnych” COBRTIT INSTAL Zeszyt nr 5 2002 rok.

Opracowal
mgr inz, Ark ¢pezyiiski

"/’;}f '!ﬂ 1,-(?,7

Jotech Wiodrmiers Nader
Upr Lt Nr ZOHOUT
M A0S
SUW-SGIYA, SUW-29/94
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Specyfikacja elementéw wentylacji mechanicznej

Nawiew - zaplecze sali sportowej

Slwy Fuio e
inl Budowrern |

11'600 Giz}'rku
Alein 1 Majs 14

LP |Oznacz Opis Katalog Uwagi
Elem. 2
=
=
1 IN-1 Kratka wentylacyjna aluminiowa z przepustnicg 1 |KLIMOR
KNA-315x160 +P
2 IN-2 Kolano 90° asymetryczne 315x160/160x160 1 | Centrum Klima
Tel.
(022)8682528
3 1N-3 Kanat wentylacyjny typu A/I z blachy stalowej 1 Centrum Klima
ocynkowanej o wym 160x160, L=3,10 m
4 IN-4 Kolano 90° symetryczne 160x160 1 |CentrumKlima
5 IN-5 Kanat wentylacyjny typu A/I z blachy stalowej 1 Centrum Klima
ocynkowanej o wym 160x160, L=0,45 m
6 IN-6 Trojnik 90° typ Al 160x150/200x200 odgatezienie | Centrum Klima
160x160 [=0,4 m
7 IN-7 Kratka wentylacyjna aluminiowa z przepustnica 5  |KLIMOR
KNA-160x160 +P
8 IN-8 Trojnik 90° typ Al 200x200/200x200 odgalezienie | 4 Centrum Klima
160x125 1=0,4 m
9 IN-9 Kanat wentylacyjny typu A/l z blachy stalowej 1 Centrum Klima | Dostosowa¢
ocynkowanej o wym 160x125, L=0,15 m z luzna na budowie
ramka
10 |1N-10 |Kratka wentylacyjna aluminiowa z przepustnicq | |KLIMOR
KNA-160x125 +P
11 11N-11 |1Kanal wentylacyjny typu A/I z blachy stalowej 1 Centrum Klima
ocynkowanej o wym 200x200, L=1,2m
12 IN-12 | Tréjnik 90° typ AT 200x200/200x250 odgalezienic || | Contrum Klima
160x160 1=0,4 m
13 |1N-13 | Kanal wentylacyjny typu A/l z blachy stalowe) 1 Centrum Klima
ocynkowanej o wym 200x250, L=1,0m
14 [1N-14 |Tréjnik 90° typ Al 200x250/250x250 odgatezienie | Centrum Klima

160x160 1=0,4 m
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LP |Oznacz Opis Katalog Uwagi
Elem. o
3
- =
15 |1N-15 [Kanat wentylacyjny typu A/l z blachy stalowej 1 Centrum Dostosowaé
ocynkowanej o wym 250x250, L=1,6 m z luzna Klima na budowic
ramka
16 IN-16 Trojnik 90° typ Al 250x250/250x250 odgalezienie | | Centrum
160x160 [=0,4 m Klima
17 |1N-17 |Kanal wentylacyjny typu A/l z blachy stalowe;j 1 Centrum
ocynkowanej o wym 250x250, L=0,5 m Klima
18 |1N-18 | Troinik 90° typ Al 400x250/160x160 odgalezienie | Centrum
250x250 1=0,5 m Klima
19 |1N-19 [Kanat wentylacyjny typu A/l z blachy stalowej 1 Centrum
ocynkowanej o wym 160x160, L=2,9 m Klima
20 |1N-20 |Kolano 90° asymetryczne 315x160/160x160 1 Centrum
Klima
21 |1N-21 |Kratka wentylacyjna aluminiowa z przepustnica 1 KLIMOR
KNA-315x160 +P
22 |1N-22 |Kanal wentylacyjny typu A/l z blachy stalowej 1 Centrum Dostosowaé
ocynkowanej o wym 250x250, L=1,8 m z luzng Klima na budowie
ramka
23 |[1N-23 |Tréjnik S0° typ Al 400x250/400x250 odgatezienie |1  |Centrum
160x125 1=0,4 m Klima
24 |1N-24 [Kanal wentylacyjny typu A/l z blachy stalowe;j 1 Centrum Dostosowaé
ocynkowanej 0 wym 160x125, L=0,15 m z luzna Klima na budowie
ramka
25 [1N.25 |Kratka wentylacyjna aluminiowa z przepustnica 1 KLIMOR
KNA-160x125 +P
26 |1N-26 |Kolano $0° symetryczne 400x250 | |Centrum
Klima
27 |1N-27 |Kanat wentylacyiny typu A/l z blachy stalowej 1 Centrum Dostosowat
ocynkowanej o wym 400x250, L=1,4 m z luzng Klima na budowie
ramka
28 |1N=28 |Tmik wentylacyjny plytowy 400x250 1=1,0m _ 1 Centrum
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11-308 Gizycko

10 Alaja 1 Maja 14
LP (Oznacz Opis Katalog Uwagi
Elem. w
[=]
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29 |1N-290 |Klapa p.poz. o przekroju prostokatnym 400x250 1 FRAPgL
KRAKOW
typu V37TOM/ER oL (012)
653-27-66
30 |1N-30 |Ksztaltka wentylacyjna 400x250/500x220 1=0,3m 1 Centrum
Klima
31 |1N-31 |Centrala wentylacyjna nawiewna VS-10-L-H-T 1 VTS
1140m3/h, 250 Pa, z automatyka i wyposazeniem
zgodnie z kartg katalogowa
32 |1N32 | Konfuzor 500x220/500x200 1=0,4m || Centrum
Klima
33 |1N-33 |Kolano 90° symetryczne 200x500 1 Centrum
Klima
34 |1N-34 |Klapa p.poz. o przekroju prostokatnym 500x200 1 FRAPOL
typu V370M/ER
35 |1N-35 |Kolano 90° symetryczne 200x400 ] Centrum
Klima
36 |1N-36 |Kanal wentylacyjny typu A/ z blachy stalowej 1 Centrum Dostosowaé
ocynkowanej o wym 500x200, L=0,8 m z luzng Klima na budowic
ramkg
37 |1N-37 |Kolano 90° symetryczne 500x200 1 Centrum
Klima
38 |1N-38 | Tlumik wentylacyjny plytowy 500x200 I=1,0m 1 Centrum
Klima
39 |1N-39 |Kanal wentylacyjny typu A/l z blachy stalowe;j 1 Centrum Dostosowac
ocynkowanej o wym 500x200, L=1,20 m z luzna Klima na budowie
ramka
40 |1N-4o |Kolano 90° symetryczne 200x500 ] Centrum
Klima
41 |1N41 |Kanal wentylacyjny typu A/ z blachy stalowej 1 Centrum Dostosowaé
ocynkowanej 0 wym 500x200, L=2,9 m z luzng Klima na budowie
ramka
42 |1N-42 |Kolano 90° asymetryczne 200x500/500x500 1 Centrum
S o
43 |1N-43 |Czerpnia wentylacyjna typ A 500x500 1 Centrum
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LP |Oznacz . Opis Katalog Uwagi
Elem. o
(=
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1 1W-1  (Kratka wentylacyjna aluminiowa z przepustnica 1 [KLIMOR
KWA-125x125 +P

2 1w-2 | Kanal wentylacyjny typu A/l z blachy stalowe;j 1 Centrum Kli
ocynkowanej o wym 125x125, L=0,5 m

3 1w-3 |Kolano 90° symetryczne 125x125 o |Centrum Klima

4 1W-4 |Kanal wenty!acyjny typu A/l z blachy stalowej 1 Centrum K&
ocynkowanej o wym 125x125, L=0,5 m

5 |1w-s |Konfuzor 125x125/200x160 =0,3m || Centrum Klima

6 1W-6 Kratka wentylacyjna aluminiowa z przepustnica 1 KLIMOR
KWA-315x160 +P

7 1W-7 Tréjnik 90° typ Al 200x160/200x160 odgalgzieshe -} Centrum Klima
315x1601=0,5 m \ O

< e < /Qf)

8 1w-g |Kanat wentylacyjny typu A/l z blachy/ﬁ’ﬂfb\gej s P Wg Y G?tmm Klima | Dostosowat
ocynkowanej o wym 500x200, L=5,1 mzlazng- = |7~ | O na budowie
ramka

9 |1w-e |Trojmik 90° typ Al 200x160/125x125 odgalezienie |y | Centrum Klima
200x1601-0,4 m

10 |1w-10 |Xanal wentylacyjny typu A/I z blachy stalowe;j 1 Centrum Klima [ Dostosowac
ocynkowanej o wym 125x125, 1=0,2 m z luzng na budowie
ramkg

11 [1w-11 |Kratka wentylacyjna aluminiowa z przepustnicq 1 KLIMOR
KWA-125x125 +P

12 |1w-12 |Kanat wentylacyjny typu A/l z blachy stalowej 1 | Centrum Kii
ocynkowanej 0 wym 200x160, L=3,7 m

13 |1w-13 | Tréinik 90° typ Al 200x160/250%x200 odgaltezienie | Centrum Klima
315x1601=0,5 m :

14 |1w-14 |Kratka wentylacyjna aluminiowa z przepustnica 1 KLIMOR
KWA-315x160 +P
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LP |Oznacz Opis Katalog Uwagi
Elem. Q
=
=]
15 |1w-15 |Kanal wentylacyjay typu A/I z blachy stalowej 1 Centrum Klima
ocynkowanej o wym 250x200, L=2,8 m n
16 |1w-16 (Troinik 90° typ Al 250x200/315x250 odgalezienie | Centrum Klima
315x1601=0,5 m
17 |1w-17 |Kratka wentylacyjna aluminiowa z przepustnicg 1 KLIMOR
KWA-315x160 +P
18 |1w-18 |Kanat wentylacyjny typu A/l z blachy stalowej 1 Centrum Klima | Dostosowaé
ocynkowanej ¢ wym 315x250, L=3,7 m z luzna na budowie
ramka
19 |1w-19 |Kolano 90° symetryczne 315x250 1 Centrum Klima
20 |1w-20 |Kanalt wentylacyjny typu A/I z blachy stalowej 1 Centrum Klima | Dostosowaé
ocynkowanej o wym 315x250, L=3,9 m z luzng na budowie
ramka
21 |1w-21 |[Troinik 90° typ AT 315%250/200x160 odgalezienie | Centrum Klima
400x250 1=0,7 m
22 |1w-2z |Trojnik 90° typ Al 200x160/250x160 odgatezienie || | Centrum Klima
315x1601=0,5m
23 [1w-23 [Kratka wentylacyjna aluminiowa z przepustnica 1 KLIMOR
KWA-315x160 +P
24 |1w.24 |Konfuzor 125x125/200x160 1=0,3m 1 Centrum Klima
25 |1w-25 |Kanat wentylacyjny typu A/l z blachy stalowej 1 Centrum Klima | Dostosowad
ocynkowanej o wym 125x125, L=0,5 m z luzna na budowie
ramka
26 |1W-26 |Kolano 90° symetryczne 125x125 5 | Centrum Klima
27 |1w-27 |Kanal wentylacyjny typu A/I z blachy stalowej 1 Ce .
ocynkowanej o wym 125x125, L=0,8 m atrum Klima
28 |1w-28 |Kratka wentylacyjna aluminiowa z przepustnicg | |KLIMOR

KWA-125x125 +P
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29 |1w-29 |Klapa p.poz. o przekroju prostokatnym 400x250 FRAPOL
typu V370M/ER
30 |[1W-30 |Kanal wentylacyjny typu A/I z blachy stalowej Centrum Klima f Dostosowaé
ocynkowanej o wym 400x250, L=3,2 m z luzng na budowie
ramka
31 |1w-31 |Tréjnik 90° typ Al 400x250/400x250 odgal¢zienie Centrum Klima
160x125 1=0,5 m
32 |[1w-32 |Kolano 90° symetryczne 160x125 Centrum Klima
33 |'W-33 Kanat wentylacyjny typu A/I z blachy stalowej Centrum Klima
ocynkowanej o wym 160x125, L=1,5 m
34 |W-34 Trojnik 90° typ Al 160x125/125x125 odgalezienie Centrum Klima
160x125 1=0,4 m
35 |1w-35 |Kratka wentylacyjna aluminiowa z przepustnicg KLIMOR
KWA-160x125 +P
36 |1W-36 |Kanal wentylacyjny typu A/l z blachy stalowej Centrym Klima | Dostosowat
ocynkowanej o wym 125x125, L=0,35 m z luZna na budowie
ramka
37 |1w-37 |Kratka wentylacyjna aluminiowa z przepustnica KLIMOR
KWA-125x125 +P
38 |1w-3g |Tlumik wentylacyjny plytowy 400x250 1=1,0m Centrum Klima
39 |1w-39 [Kolano 90° asymetryczne 400x250/500x220 Centrum Klima
40 |1w-40 [Centrala wentylacyjna nawiewna VS-10-R-V-T VTS
1361m3/h, 250 Pa, z wyposazeniem zgodnie z karta
katalogows (automatyka wspdlna dla nawiewu i
wywiewu)
41 |1w-41 |Kolano 90° asymetryczne 500x220/400x250 Centrum Klima
42 | 1wW-42 |Kanal wentylacyjny typu A/I z blachy stalowej Centrum Klima | Dostosowac
ocynkowanej o wym 400x250, L=0,30 m z luzng na budowie
ramka
43 |1w-43 |Klapa p.poz. o przekroju prostokatnym 400x250 FRAPOL

typu V370M/ER
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Elem. o
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44 |1w-44 |Thmik wentylacyjny plytowy 400x250 I=1,0m | |Centrum Klima
45 |1w-45 |Kanal wentylacyjny typu A/l z blachy stalowe;j 1 Centrum Klima | Dostosowaé
ocynkowanej o wym 400x250, L=2,2 m z luzna, na budowie
ramka
46 |1W-46 |Wyrzutnia icienna typ A 400x250 1 Centrum Klima




HIARUSIWU PUWIATOUWR

Wydziat Budownictwa

15 11-506 Gizycko
Alaia 1 Majs 1 4
Wywiew - WC
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1 2W-1 Anemostat wywiewny & 100 1 Centrum Klima
2 IW-2 Kanat wentylacyjny typu Spiro z blachy stalowej 1 Centrum Kli
ocynkowanej 3100, L=0,2 m
3 2W-3 Konfuzor &J100/125 1 Centrum Klima
4 rw-4 | Trojnik 90° 125/31250dgalezienie L3100 1 Centrum Klima
s 2W-5 Anemostat wywiewny & 100 1 Centrum Klima
6 2W-6 Kanat wentylacyjny typu Spiro z blachy stalowej 1 Centrum K1
ocynkowane; J125, L=5,0 m
7 IW-7 Przepustnica jednoptaszczyznowa 125 1 Centrum Klirna
8 2W-8 Kanat wentylacyjny typu Spiro z blachy stalowej 1 Centrum Klima
ocynkowanej 3125, L=0,5 m ~
9 IW-9 Konfuzor @125/5160 1 Centrum Klima
10 |[2w-10 |Trojnik 90° ©160/T160odgalezienie L3125 |1 |Centrum Klima
11 |2w-11 |Przepustnica jednoplaszczyznowa 125 1 Centrum Klima
12 |2w-12 |Kanal wentylacyjny typu Spiro z blachy stalowej 1 Centrum Klima
ocynkowanej 3125, L=1,1 m
13 |2w-13 | Trojnik 90° S125/51250dgalezienie &100 1 Centrum Klima
Centrum Klima

14

2W-14

Anemostat wywiewny &J 100
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15 |2w-15 |Konfuzor 3125/(5100 1 Centrum Klima
16 |2w-16 |Kanal wentylacyjny typu Spiro z blachy stalowej 1 Centrum Klma
ocynkowanej 125, L=0,2m
17 |2W-17 |Anemostat wywiewny & 100 1 |Centrum Klima
18 |2w-18 |Kanat wentylacyjny typu Spiro z blachy stalowe; 1 Centrum Kiima
ocynkowanej (J160 =2,2 m
19 |2w-19 |Luk wentylacyjny &160 1 |Centrum Kiima
20 |2w-20 |Kanat wentylacyjny typu Spiro z blachy stalowe;j 1 Centrum Klima
ocynkowanej 2160 =0,2 m
21 |2w-21 |Luk wentylacyjny &160 1 | Centrum Klima
22 |(2W-22 |Kanat wentylacyjny typu Spiro z blachy stalowej 1 Centrum Klima
ocynkowanej 3160 =0,5 m
23 |2w-23 |Luk wentylacyjny 5160 1 | Centrum Kiima
24 12w.24 |Wentylator kanalowy wywiewny TD500/160 100W | { Venture
z regulatorem obrotow REB-1NE i polaczeniami I;‘;“?;‘;;;
antydrganiowymi. 7519550
25 |2w.25 |Kanal wentylacyjny typu Spiro z blachy stalowej 1 | Centrum Kiima
ocynkowanej J160 =1,8 m
26 |2w-26 |Iuk wentylacyjny 3160 1 | Centrum Klima
27 |2w-—27 |Kanat wentylacyjny typu Spiro z blachy stalowe; 1 Centrum Klima
ocynkowanej (J160 =2 8 m
28 |2w-28 |Luk wentylacyjny 5160 1 | Centrum Klima
29 |2w-29 |Wyrzutnia $cienna 160 1 Centrum Klima
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Sala gimnastyczna .
LP (Oznacz Opis Katalog Uwagi
Elem. -4
(=3
=
1 IW-1 Wywietrzak dachowy zintegrowany typ WZ(k)- 3 |Uniwersal
400/DAs(k)-250 n=900 [1/min] 0,18 kW 400V sp. 2 0.0.
3400 ul.Reymonta 24
40-219 Katowice
1¢1.(032)7572851
2 IW-2 Podstawa dachowa typ B/III J400 z przepustnicg 3 Uniwersal
sterowana silownikiem elektrycznym BIELMO Sp- 2 0.0.
ustawiona na cokole z blachy stalowej cynk.
3 IW-3 Taca ocieckowa z blachy stalowej ocynkowanej £J400 |3 Centrum Kl




RODZA.: Nawiewna

18

ZESTAW: VS-10-L-H-T

WIELKOSE: 10
NAWIEW: 1140 m*h
GRUBOSE IZOLACY: 40 mm
CISNIENIE DYSPOZYCYJNE: 250 Pa
MASA CENTRALI (+/- 10%) *: 60 kg

R T T

L

BLOKI OPCJONALNE STANOWIA INTEGRALNA CZESC CENTRALI BAZOWE..
(") Masa wrzadzenia netto, z elementami opcionainymi, bez autormatyki.

A1 |no FC | no FC | Supply { Yes

Wymlar urzadzenia
Oznaczenie w H Hf L K hoow
wymiaru 660 360 0 1124 0 280580
Wymiar
Cre$¢ nawiewna
& nw
Nazwa VS 10 P FLT G4 Typ DEU4
Spadek cisnienia 80 Pa
@i Nagrzewnicawodna
Nazrwa VS 10WCL 2 Zawarto§é glikolu 0%
Spadek cisnienia 40 Pa Spadek ci$, czynnika 9,12 kPa
Predko$é powietrza 25 mis Temp. czynnika przed 80 *C
Pow. wiot zima -20*C 90 % Temp. czynnika za 60 *'C
Pow. wylot zima 25°C 3% Przeplyw czynnika 0,74 m*h
Pow. wiot tato 32 45 % Moc grzewcza 17,26 kW
Pow. wylot lato 32 5% Typ kolektora R 34"
Rodzaj giikolu Etylenowy
Sekcjawentylatorowa
Wentylator Crestotiiwost 50 Hz
Nazwa VS 10 DRCT.DR.FAN Napiecie (1 bieg) 230V
Clénienie statyezne 370 Pa Prad 77 A
Cisnienle dynamiczne 41 Pa Moc 1 KW
Chéinlende dyspozycyjne 250 Pa Pobbdr mocy eleldryczne] 0 kW
Cbroty 1900 1/min  Cbroty 2700 1/min
Moc na wale 0,438 kW Zespdl wentytatorowy VS 10 1
Silnik VS 10 MOTOR DRCT.DR.PLUG.FAN ASM
Regulator ocbrotéw VS 10-15 SPD.CTRL 1
TRI0O
Tabola hatasu
Czest 125 Hz 250 Hz S00Hz 1000Hz 2000Hz 4000Hz 8000Hz LwdB(A}
Wiot dB 50,7 577 56 553 54 473 456 60,2
Wylot &8 52,7 59,7 58 58,3 57 533 516 63,3
Otoczenie daB 41,2 453 44 44 6 435 238 131 488
Cl4. akust. ** dB(A) - 181 30,7 338 376 w7 178 5 418
(") Orentacyjne dane cinienia akustycznego.
Oncje
STRONA: 1/4

VERSION: 3.1.0 2006-06-2T7 14:28
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Polaczenie elastyczne VS 1072130 1 Przepustnica VS 10/21/30 1
FIXCCNC 500x220 A DAMP S00x220
Polaczenie elastycrne VS 10721/30 1
FLX.CNC 500xZ220

PROJEKT
INWESTCRSK!

STRONA: 2/4

AD1 | no FC | no FC f Supply | Yes VERSION: 3.1.0 2006-06-27 14:28




20

RODZAJ: Wywiewna
ZESTAW: VS-10-R-V-T
WIELKOSE: 10
WYWIEW: 1361 m*h
GRUBOSE IZOLACL: 40 mm
CISNIENIE DYSPOZYCYJNE: 250 Pa
MASA CENTRALI (+/- 10%) *: 48 kg

=

T L I YO O e TRl B

BLOKI OPCJONALNE STANOWIA INTEGRALNA CZESE CENTRALI BAZOWEJ,
(*) Masa urzadzenia netto, z elementami opcjonalnymi, bez automatyki.

Wymiar urzgdzenia
Oznaczenie w H Hf L K hoow
wymiaru 650 3BC 0 758 O 280x580
Wymilar
Czg§¢€ wywiewna
@f' Sekcjawentylaterewa
Wentylator Czestotiwodt 50 Hz
Nazwa VS 10 DRCT.DR.FAN Napiecie (1 bieg) 230V
Cisnienie statyczne 250 Pa Prad 77 A
Citnienie dynamiczne 74 Pa Moc 1 kW
Cignlenie dyspozycyjne 250 Pa Pobdr mocy elekdrycznej O kw
Cbroty 1907 1/min  Obroty 2700 1/min
Moc na wale 0,416 KW Zespdt wentylatorowy VS 10 1
Slinlk VS 10 MOTOR DRCT.DR.PLUG.FAN.ASM
Regulator obrotéw VS 10-15SPDCTRL 1
TRO0Q
: Tahelahatasu : _
Crest 125 Hz 250 Hz S00Hz 1000Hz 2000Hz 4000Hz 8O000Hz LwdB(A)
Wiot B 524 574 568 57,7 578 538 526 633
Wyiot B 524 574 568 57.7 578 538 526 63,3
Otoczenie B 409 44 428 44 43 243 14,1 487
Cif. akust =  dB(A) 178 284 26 37 385 183 6 417
(") Orlentacyjne dane cisnienia akustycznego.
Oncje
Polaczenie elastyczne VS 1021/30 1 Przepustnica VS 1021730 1
FLCCNC S00x220 A DAMP 500x220
Polaczenie elastyczne VS 1021/0 1
FLCCNC 5000220
Autematyka AD-1S
interfejs HM1 Basic VS 0 HM1 Basic 1 Zespd! zaworu VSO003WvVivaes 1
Czujnik temperatury kanalkowy VSOOTEMPSNR 2 Presostat VS 10-150 1
DUCT DFF.PRSS.GG 400
SHownik przepustnicy VS 00 ADACTR 1 Pa
ON-OFF/S Termostat przeciwzammoleniowy VS 10-40 1
Siownik przepustnicy VS 00 ADACTR 1 FROST.THMST 2m
ON-OFF Uchwyt kapilary Vs 1
CPLRY.GRIP.SET
STRONA: 3/4

ADA | no FC | no FC | Supply | Yes

VERSION: 3.1.0 20060627 14:728
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Szafa autematykl ¥S 10-15 CG ACX36-1

STRONA: 4/4

ADA1 [ o FC | no FC | Supply | Yes VERSION: 3.1.0 20060627 14:28
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RZUT PARTERU

L]

Ll — 12. 2400 o’TcJ\

Dats Nr. ew:EaEaia0/015/03

g feeh Wisdaoyione

WR-2066 Nrarchiwalny: 8262 | Nroysunku: ] Przediniof rysunku:
Specjainosé: [nstalacje samitame Skala Podpis Sala gimnastyczna 2049
Projektant: Nrupr.” Data 12 x 24 m z zapleczem
mgr inz. A. Bofkowski | 560/Wa/73 09.2006 W parterze
saiacy: Nrupr. Data ;
Srwa?vd/zmcy. : pr a 3091]’5 Rzut parteru
megr inz. J. Lasocki GP734214213091 [ 092006 wentylacja mcchaniczna

id. Nr 203fQLIT
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[ata [Nr. s u By
WRB-2066 Nrarchiwalny: 8262 | Nroysunkw: 3 Przedmiof rysunku; 172
Specjalnosé: Instalacje senitarne Skala Podpis Sala gimnastyczna
Projektant; Nr upr. Data 12 x 24 m z zapleczem= [ WW-20/3:
mgr inz. A. Bonkowski | 560/Wa/73 09.2006 w parterze
acy: Nrupr. Data Podpi
Sprafvdzajqc}' : pr. = £ pis Przekréj A-A
magr ing. J. Lasocki GP.7342/142/130/91 092006 wenry]ﬂcja mechaniczna
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PRZEDSIEBIORSTWO PROJEKTOWO-USLUGOWE

g -
/= ISP EIROdL. Sp. z o.0.

Dawne ,Centraine Biuro Projektowo Badawcze Budownictwa Wiejskiego
.Rok zakzena 1943°
04-026 Warszawa 50, al. Stanéw Zjednoczonych 61 tel. (0-22) 810-64-89, 810-83-78, fax 810-58-97
www.bisprol.pl

WB-2066 PROJEKT

Nr archiwalny ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
8262 ([n.ERZXSIQSDWAN]A\

Data opracowania SALA ¢ STYCZNA 24 m
2006 PROJEKIT %w \HY[

e s emk il ||es mewuzny
P.P.U. BISPROL $p. z 0.0.

AUTORZY
PROJEKTU DO PRZYSTOSOWANIA

Specjalnosé Imie i nazwisko projektanta Nr uprawniei Podpis
architektura

konstrukcja 7

inst. sanitarme ‘mgr inz. A. Borkowski 560/Wall3

inst. elektr. Vi
SPRAWDZAJACY

Specjalnosé¢ Imie i nazwisko projektanta Nr uprawnien Podpis
architektura

konstrukcia naf

inst. sanitarne mer inz, J. Lasocki GP.7342/142/130/91 Y

inst. elekr.

technologia /

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
(PRZYSTOSOWANY DO WARUNKOW LOKALIZACJY)

NAZWA PROJEKTU%)

ADRES OBIEKTU*)

INWESTOR*)

JEDNOSTKA PROJEKTOWANIA*)

(PRZYSTOSOWUJACA)

Specjalnosé Imig i nazwisko projektanta Nr uprawnien Podpis 11

[TRER W‘WY ﬁ hided
citech Windzimiers Nader] 2" W‘bb:;’:,:,
typr bud Nr 203{;’)'- ryfe .‘) ok 5103
ey h: 3;0}1 TS Ol i v !
*) wpisule projektant przystosowujacy
REPRODUKCJA ZABRONIONA WSZELKIE PRAWA AUTORSKIE ZASTRZE ZONE

e
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Zawartosé opracowania.

I. Opis techniczny
1. Podstawa opracowania
2. Zakres opracowania
3. Charakterystyka budynku
4. Instalacjac.o.1 ct.
4.1. Opis proponowanych rozwigzan.
4 2. Obliczenia

I1. Spis rysunkow
1. Rzut parteru — instalacjac.o. ic.t.
2. Rozwinigcie instalagi c.o.

3. Rozwinigcie instalacji c.t.
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OPIS TECHNICZNY Aleis 1 Ma i+
do projektu instalacji centralnego ogrzewania
w szkolnej sali sportowej

1. Podstawa opracowania.

- umowa z Inwestorem
- dokumentacja branzy budowlanej

- uzgodnienia migdzybranzowe

2. Zakres opracowania.

W zakres niniejszego opracowania cbejmuje P.B. instalcji c.0. oraz c.t. w budynku
szkolnej Sali gimnastycznej zlokalizowanej w III strefie klimatycznej Polski.

3. Charakterystyka budynku.

Projektowany obiekt jest budynkiem jednokodygnacyjnym. Wspolczynnik przenikania
ciepta $cian zewnetrznych wynost 0,35 W/m2*K i spefnia warunki techniczne jakim powinny
odpowiadac obiekty budowlane wg. rporzadzenia ministra infrastruktury z 12.04.2002.

4. Instalacja c.o.
4.1. Opis proponowanych rozwigzan.

Zaprojektowano ogrzewanie wodne, pompowe. Przyjeto parametry czynnika
grzejnego:
- instalacja ¢c.0. 75/55 °C
- instalacja c.t. 80/60 °C. ]
Zabezpieczenie instalacji stanowic bedzie cisnieniowe naczynie wzbiorcze usytuowane w
kotlowni oraz zawor bezpieczenstwa. Odpowietrzenie instalacji odbywac sie bedzie poprzez
zawory odpowietrzajace na kazdym grzejniku oraz automatyczne odpowietrzniki umieszczone
na pionach. Wszystkie grzejniki w Sali gimnastycznej wyposazy¢ automatyczne zawory
odpowietrzajace

Rurociagi wykona¢ z tworzywa sztucznego typu PEX-a RAUPINK firmy REHAU.
Do polgczen stosowac tuleje zaciskowe. Przewody poziome prowadzi¢ posadzce w warstwie
izolacji. Piony i podejécia do grzejnikOw w bruzdach sciennych lub w posadzce. W

przejsciach przez stropy i sciany stosowac nalezy tuleje ochronne. W najnizszych punktach
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instalacji zamontowac zawory spustowe. e e

Advaya

Jako elementy grzejne zaprojektowano:

-grzejniki PURMO typ V firmy Rettig

Jako armature odcinajaca projektuje sig:
- zawory kulowe odcinajace

- zawory odcinajace katowe do grzejnikéw z wbudowanym zaworem typu RLV-KS firmy
Danfoss.

- Do regulacji przeplywu czynnika grzejnego zaprojektowano
. zawory termostatyczne wbudowane w grzejnik
e  Zawory nalezy uzbroi¢ w gtowice termostatyczna Danfoss RTD3600 a w
miejscach ogdlnie dostgpnych (holl) glowice termostatyczne typu wzmocnionego
z zabezpieczeniem przed manipulacja RTD 3120
Po catkowitym zmontowaniu instalacji c.0. nalezy podda¢ jg probie szczelnosci
cisnieniowej na ci$nienie 0,4 MPa na zimno i na goraco. Przed regulacjg zaworow
grzejnikowych instalacj¢ nalezy przeplukac.

Rurociagi izolowac otuling Thermaflex gr. 20 mm.

4.2. Obliczenia

4.2.1. Obliczenia hydrauliczne 1 dobdr grzejnikow wykonane przy pomocy programu

PURMO C.O. w zalaczeniu wydruk wynikow.

422 Obliczenia strat ciepla wykonane przy pomocy programu komputerowego PURMO
OZC . w zalaczeniu wydruk wynikow

5. Uwagi koricowe
a) catosé¢ robot nalezy wykona¢ z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano -montazowych” cz.II ,,Roboty instalacji sanitarnych i1 przemystowych”
b) nakorytarzach i w salach gimnastycznych wykonac obudowy ochronne grzejnikow
¢) Wrykaz norm uzytych w projekcie:
PN-91/B-02020 - obl. Wspotczynnikow ,.k” przegrod budowlanych
PN-82/B-02402 - obl. temperatury pomieszczen ogrzewanych
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PN-82/B-02403 - obl. temperatury powietrza zewnetrznego Alajp 1 Majs 14

4

PN-B-03406:1994 - obl. strat ciepta budynkoéw o kubaturze do 600 m3

PN-83/B-03430 - obliczenia iloéci powietrza wentylacyjnego
PN-91/B-02420 - odpowietrzenie instalacji c.o.
PN-91/B-02414 - zabezpieczenie instalacji c.o.
PN-82/M-72101 - dobor zaworu bezpieczenstwa
Opracowat: /

mgr inz. Arkadiudy' Kepczyriski

KIERDWHN
p— b Wali-
Zb’tﬁ‘“é? S pud.Bad
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v tech Vs o rimives \‘fl:h’r
Lpi.Ly PN =3t di?
TN 20T

SUW-20094, SUW-29194
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Wyniki - Ogdlne .
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Nazwa projektu: Sala gimnastyczna BISPROPL
Lokalizacja...:‘
Projektant....:!Arkadlusz Kepczynskl

Data obliczen :{Sroda 28 Czerwca 2006 T 4:57

Miejscowoéé...:#

. e — e e
Strefa klim. 3 : Temp zewnetrzna [ C]: -20
Pow.ogrz. [m2): 512 Kubatura ogrz. [m3]...: 2996
Obliczeniowe zapotrzebowanie na moc cieplna....... Qo [W]: 41011
Zapotrzebowanie na mec cieplna dla wentylacji.. Qwent[W]: 10664
Dodatkowe zyski ciepla w pomieszczeniach......... Qzc[W]: 0
Zapotrzebowanie na mZ powierzchni ogrzewanej.. Qf, [W/m2}: 80.1
Zapotrzebowanie na m3 kubatury ogrzewanej..... Qv, [W/m3]: ) 13.7

Obliczeniowe temperatury przyjete przy doborze grzejnikow:

Temperatura zas. [°C]l: 75 Ochlodzenie [K]: W20

UWAGA 1!'!
Debdr grzejnikodw dokonywany jest w sposob uproszczony bez uwzgle-
dnienia ochiodzen i zyskow ciepita od przewodow.
W Projekcie Technicznym instalacji c.o. nalezy umieszczad wyniki

obliczen uzyskane z programu preojektujacego instalacje.

aoa
AN ’\
/ \\
,'l ‘Q . _7__7____‘3 O
Q‘ 945 PR

Strona 1
PURMO OZIC wexsja 3.0 {c) 1994-2003 P.W.
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Wyniki - Zestawienie przegrod 11-500 Gitycko
- 7 ’ Alais 1 Maia 14
;g&;ggi - 7 Opis przegrody k F Qp
S W/m2K 7 w2 7 W
_BKEH o Adach sall glmnastycznej - 0.423. © 318.5 5120
oRzwI o 1 1.800) 4.0 287
‘DRZWI WEW-Firg_w>mm—h74_—mﬁ_” S ——4-r~k5 8661‘ 7IH.3< ) 113!
oo o - | 1.800: 3.4 5663
POD_S1  podiaga w sali gimmastyczmej ~ 0.331°  49.5 606
EQELEE—“ ) podiaga w sall gimnastycznej - 0.576‘ 258.8. 643
fEEB:EEVﬁ_ﬁﬁpAEiaga w zaplé;iﬁ-sall glgnaééyéinejrrrv 0:3%54 43.4: 530
iPOD_Z2 podlaga w zé;I;Ezu s;ll_glmH;;;ycﬁﬁej>7_7”7675587 léé.ém_ N ”ﬁéé'
“sTROP strop nadm_;apleczemm 1 0.416  244.8 3891
6CT WEW12 S - 1 1.957 75.8 431
'5CI WEW25 ©1.346 103.6 558
SCIAN ZEW 0.349 563.8 8239
™
. 7 ‘Yoo/
K ./fj,“,m,,k_\é oo\
CEIsFROL @\
s

Strona 2



Wynlkl - Zestawlen:l.e pom:.eszc.-zen

Symbol a 6§ié-pé;ieséézeniérm_ T

e . . ) . . . e
_1 o korytarz 20
2 WC-N . 20
'3 pom porzad. ' ;18
‘4 Gabinet WF 20
‘5 przebieralnia o - T 20
6  p.sionek ' 24
— L _ e S S,
7 WC 20
'8  natryskownia - TS
9 natryskownia 24
0w 20 1
11 p.siomek N ’ 21
12 przebieralnia ’ 24
“_IB przechowalg;.;-—s;;é;; - | ‘16 !
14 przechowalnia spr;e_:.lu - ) ] l6 7
15 sala gimnastyczna ) i 1e

7Str6na 3

£ BOS 'O POWIATUWS

svwydzinl Budownictwp
11-500 Griyeho
Alain t Majn 14

Qo F Qf N
W m2  W/m2 1/h
3481 58.4 60 1.0
181 5.1 36 1.0
0 5.1 0 1.0
1285 14.00 92 1.0
1443 18.4 79 1.0
304 5.7 54 1.0
97 2.7 35 . 1.0
1028 14.0. 74 . 1.0
1028 14.0 74 . 1.0
97 2.7. 35 1.0
304 5.7 54 1.
1650  18.4 90 1.
1841 41.0. 45 1.
1363 19.8 69 1.
26909  292.1 92 1.
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11-309 Gizycha

Wyniki - Ogélne Ao T Mmee td
Nazwa projektu::Sala gimnasﬁyczna
Lokalizacja...:{ ) - -
Projektant....:EAfEaaiusi K;péz}ééki
Data obliczen :(&iéa;iela,é'hiﬁcé 2006, 20:26
Parametry czynnika grzejnego:
Tz, [°C].......: . 75.00° Tp, [°C1:  55.00
Tprz, [°C].....: "~ 83.45 '
Rodz. czynnika:(Woda

Parametry zZrddia ciepita:

Cpoér hydr.[Pa]:; 0.

Informacje o typach rur:

Pojemnosc ([1]:

Typ A:[ﬁiﬁgigk_f Typ B: Typ C: VTyp D:

Typ E:° Typ F: Typ G: Typ H:-
-

Typ I:! Typ J: Typ K: Typ L:

Typ M: | Typ N: Typ O: Typ P:

Opdér hydrauliczny instalacii i Zrodia ciepia... dPec, [Pa]l:

Minimalny opér dziatki z grzejnikiem.......

Calkowity strumien wody w instalacji.......... Gc,[kg/s]f
Calkowita pojemnoSc instalacii...........c.ouuu.. Vc,[l]:“
Obliczeniowa moc cieplna instalacii.............. Qo, [W:
MOC EraCOMa. . ot it it it it it i et et e e e e Qtr,[W]f
Catk. moc przekazywana przez instalacje........ Qcail, [W]

Pomieszczenila ocgrzewane:

R
1

Przegrzewane. . :’
Niedogrzewane.:; 0. Deficyt mocy, [W]:
Moc grzej..[W]:{ 42114 Zyski od przewodow, [W]:
Pomieszczenlia nieodgrzewane:
Moc grzej..[W]:?7 0 Zyski od przewoddw, [W]:
Grzejniki:
Przegrzewajace:j 1 Nadmiar mocy, [W]:
Niedogrzewajace| 0, Deficyt mocy, [W]:
Obl. moc,[W]_.:L 41080; Rzeczywista moc, [W]:

——— e —— ]
- - Strona 1

PURMO C.0. weraja 3.2 (c) 1954-2002 P.W.

dPgmin, [Pa] :

Nadmiar mocy, (W] :

1051
17
1518

1217
183"
42114
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| dn

S '
| fmm} i

— N .
Symbol: RAUPINK

Rury RAUPINK
= 0.6 MPa.

'16x2.2
20x2.8 .
25x3.5
Fééxqfi'i
f40x5.5 :
50x6.9 |

-

Razem .

|Numer k;ﬁalogowy L

(m]

Producent: REHAU

Materiaty - Rury

| v M

1) kgl

Cena

,tzia. -

L%&EUSFW(JHU“HATUW{

ydnaQBudownktna

11500 Gizyeko

Alaia | Mais 14
Uwagi

z PE-Xa (RAU-VPE) odporne na dyfuzje tlenu, Tmax = Qé-ét;-Pméir

© 214.4
34.3
34
29
55.0

.11- s
378.

378.

19

a 23
e T
3 9 8

4 12 10
o 36 30
0 11
5 97 82

5. 97

Strona 2
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Materlaly - Grzejniki

PRy
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SYWO v e o
A Buasaxiiariea
11-300 Crzycko

A]ejfl | Majs 14

| Symbol | n/L [Iloéé{ dn Pod.: V M Cena
i .J.i‘.,f, e — e .
| [szt/m] [szt] [ma] [11  [kg] (z1)
Symbgzl vil- 60 7ﬁ*5rodué;;EWWPUﬁ§6' - o
Grzéjnlk ;ﬁalowy plytowyﬁiézzlgﬁga;;o, typ Vii, H =”6-007n"am
(dawnle] VKO) z wbudowanym zaworem termostatycznym typu 101
80 80 firmy Oventrop.
ivii-60 | 0.40 1] 15 opoe! 1. 8
[ B, L S —
‘V11-60 0.70 2" 15 DDPI 4 28
V11-60 120 2 15 pop 7 a8
‘Razen a.20 5 13 84
Symbol v22-60 Producent' PURMO
Grzejnik stalowy plytowy Rettlg Purmo typ V22, H = 600 mm
(dawniej VKO) z wbudowanym zaworem termostatycznym typu 101
JBO 80 flrmy Oventrop
|V22-60 1 110 2 15 bop 13 80 -
lv22-60 ~ 1.600 2/ 15 DDP| 19 7_'113""
JRaé;;7 - 5 ddji_"iafi o _55-“_ 196'
Symbol: V22-90  Producent: PURMO
Grzejnlkrstalowy plygg;§iﬁétgléwgﬁ}mo ty? V22;7H =7§OO mm
-(dawniej VKO) z wbudowanym zaworem termostatycznym typu 101

80 BO firmy Oventrop

"0.80  2° 15 DDP’ 13 88

'1.00 1 15 DDP 8 55

1.40 1 15 ppop 11 77

" 1.60 10 15 'bbp 131 882
20.00- 14 7 7 1esa 1102 '

| 208, 1382.
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Materla}_y - Armatura Alajs 1 Majya 14

;“-m- dn 7 : Numer katélogowyr riidéé Cena h Uwagi

[mm] ' 7“[szt‘]> (zE]

Armatura na rurach o symbolu RAUPINK

1Symbol KU-ROZDZ Producent VALVEX

‘Rozd21elacz‘;;;§ersalny typu KU - - 7 -
_vfg__ﬁ_gfigfg - — S - - B
. S - ‘ Razem . 4

— [ — [N —

|Sy1:n.bol LUKS0 V Producent REHAU I o : S - |
Luk 90 st. r/d >= 2.5. : - .

16 . . a8 o
20 ‘ 8
25 i 4

s | 21

'symbol: RLV-KS-K Producent: DANFOSS

i Zawdr odc1najacy katowy deo grzejnlkow z wbudowanym zaworem, typ RLV-KS,

.umozllw1a odlaczenle grzejnlka przy pracy pozostaleg czesc1 instalacji.

! 15 : 003L0222 23.

\"" : T 7 Razem IV 23 N o o o |

lSymbol ZAWKUL " Producent'
:Zawbr kulowy (przy]mowac tylko W przypadku braku rzeczyw;stej charakterystyk1

hydraulicznej zaworu) .

15 - | 2] ! |
20 i 2| ; 1
Razem 4 i
; T ”_r-ia;:;w 93 I o

Strona 4




11-300 Gids eko

Wyn::.kl - Ogolne - Alejs 1 Maja 14

Nazwa projektu: ESala glmnastyczna - za51lan1e nagrzewnlcy wentyl

- —— B e ———

Lokalizacja...:!

!

AP S

Projektant....:|Arkadiusz Kepczynskl

PP O

Data obliczen [Nledzlela 2 Llpca 2006, 20:54

Parametry czynnlka grzejnego

Tz, (°C}.......:;  80.00; Tp,[°Cl:  60.00
Tprz,[°C}l.....: 59.32
Rodz. czynnika: Woda
Parametry Zrodla ciepta:
Opér hydr.{Pal:, 0 Pojemnosdé [1]: 0
Informacje o typach rur:
Typ A: UPINK—1 Typ B:{ f Typ C: iTyp D o

SR by e e e
Typ E: . f Typ F:' . Typ G: Typ H:’
Typ I: Uoryp J: Typ K: Typ L:
Typ M: . . Typ N:. Typ O: Typ P:

L. . | JE e
Opér hydrauliczny instalaeji i zrédia ciepia... dPc, [Pal: 12888
Minimalny opor dzialki z grzejnikiem....... dfgmin, [Pa]j : o
Calkowlity strumien wody w instalacji.......... Gec, lkg/s]: 0.206
Calkowita pojemnosdé instalacii................... Ve, [(1]: 46
Cbhbliczeniowa moc cieplna instalacii.............. Qo, [W1: 17260
Moc tracoma. . ... ... . 0.t i e Qtr, [W]: 586
Catk. moc przekazywana przez instalacje........ Qcai, [W] 17846
Pomieszczenia ogrzewane:
Przegrzewane. . Nadmiar mocy, [W]:- 0]
Niedogrzewane. : Deficyt mocy,[W]:l ¢
Moc grzej.. [W]: Zyski od przewoddw, (W]: Q
Pomieszczenia nieogrzevane:
Moc grzej. . [W]: Q- Zyskl od przewodow, [W]: 410
Grzeijniki:
Przegrzewajace:E 0. Nadmiar mocy, [W]:
Niedogrzewajace! o Deficyt mocy, [W]: 0
Obl. moc,[W}..:E 0. Rzeczywista moc, [W]: Q

Strona 1
PURMO C.O. wersja 3.2 (c) 1954-2002 P.W.
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Yiydziat Budownictwa
11-500 Gizycko ‘

Matezlaly - Rury o  Alais ) Mnaja 14

B e e e e e _ L o 1

r-u— Numer kata.lc:gcn«ryz L T 7V. M Cena Uwagi
—— 0 . g

e R "'f_"fgj'WTW”[lg L Ikg)  [z]

[mm] ; :
: Sym.bol RAUPINK Producent: REHAU
z PE’. Xa (RAU-VPE) odporne na dyfuzje tlenu, ‘I"méx = 90-st. f.:;max

Rury RAUPINK
= 0.6 MPa.
54.§T““ BGl 3dT T '

40x5.5

Razem L

" Razem 54.9 36 30

7 stroma 2



14

Materialy - Grzejniki

6",’ TR I YT I
ydziar "ugau e
11-30€ Gudvena

Alein 1 MRin |14

n/L -Iloéé: dn . Pod. v M Cena
| [szt/m] . [szt] [mm] L L [z%]

Strona 3
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L1-3uC RIS
] Alejs 1 Majg 14
Materialy - Armatura ) he

dn Numer katalogowy Ilosc Cena i Uwag:’L

(mm] T[szt.]- [z1] | i
_ S JE I. _— . . .
Armatura na rurach o symbolu R}-\UPINK
Symbol: ASV-M Producent: DANFOSS -

Zawér odcinajacy, typ ASV-M, gwlnt wewnetrzny, z mozl:l.woscn_a, pomlaru przeplywu,
napelniania i oprézniania instalacji oraz podlaczenia rurki impulsowej dajacej

sygnal cisnienia dla regulatcra roznlcy cisnienia np. ASV-P ASV-PV,

32 1 oo3L7694 1i m“—_j T -
Razen 1 o -
ﬁsﬁymb__c;i._nfufc'éo " Producent: REHAU
Luk 90 st. r/d >= 2.5,
e = T e o
40 4
| I el .
I Razem 4
r7 — _— — .- - —_— — - — - - -
Symbol: ZAWKUL  Producent: 7 o -

Zawér kulowy (przyjmowac tylko w przypadku braku rzeczyw:l.stej charakterystyk:. -

hydraulicznej zaworu).

32 7‘577_7 - 1! T
— T S
. Razen 1 ‘
i ze
- S S e

Strona 4
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PRZEDSIEBIORSTWO PROJEKTOWO-UStUGOWE

——— S E"ECdPDH . Sp. z 0.0.

Dawne ,Centralne Biuro Projektowo Badawcze Budownictwa Wiejskiego

.Rok zakdenia 1948°
04-026 Warszawa 50, al. Standéw Zjednoczonych 61 tel. (0-22) 810-64-89, 810-83-78, fax 810-58-97

wvwv.bisprol.pl

WB-2066 PROJEKT

Nr archiwalny ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANY
8262

Data opracowania SALA CINA12 X2dm
2006 PROJEKT THY ﬁt%mﬁm”ym

Pkt et kot 3000 ! nigwany,
P.P.U. BISPROL Sp. z 0.0.

AUTORZY

PROJEKTU DO PRZYSTOSOWANIA
Specjalnos¢ Imig i nazwisko projektanta Nr uprawnien Podpis
architcktura

konstrukcja A
inst. sanitarne mgr inz. A. BoAkowski 560/Wa/73 Hite,
inst. eiektr. j -/
SPRAWDZAJACY

. | Specjalnos¢ Imie i nazwisko projektanta Nr uprawniest Podpis

architektura
konstrukecja £~ -
inst. sanitarme mer inz. J, Lasocki GP.7342/142/130/91 [ \M A
inst. elekr, M / T
technologia ]

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
(PRZYSTOSOWANY DO WARUNKOW LOKALIZACH)

NAZWA PROJEKTU*)

ADRES OBIEKTU*)
INWESTOR?*)
JEDNOSTKA PROJEKTOWANIA*)
(PRZYSTOSOWUJACA)
Specjalnosé Imie i nazwisko projektanta Nr uprawnien Podpi
- . IbOWY
in tech Wihodsiners Nader] 1
Uor.Lad N 203104 17 % ol emiom YT b r:iab ’
Nr3/OUITe  uorfpud o o Yo
MNP OA—SHRAPC Qil‘ p .t Jj 1C5/03

*) wpisuje projeidant przystosowujacy .
REPRODUKCIJA ZABRONIONA WSZELKIE PRAWA AUTORSKIE ZASTRZE ZONE
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! | ¥22/90/160 v22/90/160 | V22/90/160 v22/90160 | V22/90/160 . v22/90/160 |  V22/90/16D V22/90/160 | v22/90/160 v22/90/460 | ydzial P
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| ! I, 5
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W | i | ? | T
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A m !
o |4
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i
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RZUT PARTERY  1:100
WB-2066 Nrarchiwalny: 8262 | Nrrysunku: 1 Przedmiot rysunku: .y
= — _ — vz Nader
Specjalno: Instalacje sanitarne Skala Podpis Sala gimnastyczna le‘l id N LTl
Projektant Nrupr. Data 12 x 24 m z zaplee :, e
mgr inz. A. Borkowski 560/Wal73 09.2006 w partarze o
Sprawdzzajacy: Nrupr. Data Podpis Romt part
mer inz. J. Lasocki GP73421420130/91  [09.2006 /N S instalaga c.o.
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330

sala gimnasfyczna
«16°C 26909 W

D

korytarz
+20°C 3481 W

Almin | Mays 14

2691 W 1740 W
' 2691 W 2691 W 2691 W 2691 W 2691 W 2691 W
; 26911 D5 29T Dns . ns n4 Dn 4 a4 a4 Ing In 4 0 Dn 4 dn 3
n i v22-9 - V22-90
' v22-90 V22-90 e V22-50 RLV-KS-K Yz2-50 RLV-KS-K v22-30 RLY-KS-K vz2-30 RLV-KS-K Y2z2-90 RLV-KS-K ; RLV-KS-K RLV-KS-K.
li v12 62 r At sz 62 ;ngo s T~ 16 m A 16m T 5 16m dn 15 16m dn 15 16 m dn 15 16 m / dn 1 sm dn 15 1 m dn 15
L6 m dnl ' '
l dn 20X2.8 A dn 20X2.8 A dn 20X2.8 "@ dn 16X2.2 A dn 32X4 4 A
28 A dn 26X2.8 A dn 20X2.8 A w. /—. >
oo Sy Al = v = = B aawend & /a0 7/ 02691 =/ a .zt ? /o L T an Y el RVEL) i e
| t H : H | ] a2l | P LY
. ; § ! i | | 1 ; o i
————{ 3 i | } [ | t A ~ 1 AP RA
_________ T e U ——————————— & K Iy
It_ __________ L _________ [ e — = — = O 7/ __________ S R N e - ,,_ - - -{—
dn 32X4.4 A dn 32X4.4 A dn 32244 A @dn 40X5.5 4/ @ﬂ@jﬂ/ @M/ dn 40X5.5 A dn 46X5.5 A [
(enzexzeA / S\do 25X3.5 A @@M/ @——/ 3 13455 R 1615 a 16836 o 27527 q 24718 q 26909 q 28650
Q 2691 s 08673 amrse dn 50X6.9 , AZQO({OV ...................
% o do kotiowni 4101 kW Podpis
dPc=18,2 kPa, v=306I
(D) (D 1) ) () (D ) L ,
narrwm'a %k prz(nr'a Gabinet WF WC-N ko,-y.fa,-z przechowalnia sprzetu przechowalnia sprzetu przechov:afnéi s;LJJzefu pgieotcne?gglonf/ Zﬁ.féozgl; " ngzroycs;roo%nij ————— - Przewody C.0., wWoda 75/55 C
+24°C 1028 W 20T 401 W +26°C 1443 W +20°C 1265 W +20°C 250 W +20°C 3481 W +16°C 1363 W +16°C T84T W +16°C 1847 ‘ : ) rury typu Pex—o Raupink f. REHAU
078 {20 ) — Numer pomieszczenia
1028 W KU-ROZDZ 1740 W s a3 | +20°C 1296 w ~ Temperatura pomieszczenia
n? 401 1443 W 1285 W ors 250 W i l[ V2.0 1363 W s 920 W g 920 W .. 1650 W . 401 W . /2290 | — Zapotrzebowanie ciepla
Jn n . rese A O _ _ -
v22-90 viso P V22-60 "3 v22-60 v11-60 - | T v22-60 V11-60 Vireéo viz-50 HIE 08m Tror—r - QOdpowietrzenie pionu
9.8m 07 T 15m im 0.4 m F—ﬁ"’.’—r Lim RLV-KS-K Pz RLV-KS-K <0 RLV-KS-K o RLY-KS-K o RLY-KS-K RLV-KS-K ‘ﬁ%— | ABX35 A0 ) - .
RLY-KS-K n RLV-KS-K ' RLV-K$-K RLY-KS-K RLY-KS-K | i 2z o RLV=KS-K LV-KS- - - S T, R P e C oy 03024 automatyczny zawdr cdpowietrzajqey
’d : 15- [ dn 15 o dn 15 ﬁu dn 13 C-1JL dn 15 b na Z 40—; =/ dan 15 d:'( dn 15 “1{ dn 15 dn _'a/ i _‘:( _( I I
7 = = N LVl niexzzA || A 1x224 | ] Oydn 16X2.2 A Cydn 16X22A4 | | Fdn 16X224 || Ooudn 18X224 || Cidn X224 | | z zaworem odcingjqeyn dn 15
dn 16X2.2 A (Adn 16X224 | | pydnlexzzA LI (rénfexzzA || ponlexzza Ll 9 ~] v, - O g 92 - & g9z ————— & q 7850 C_———d U 0401 oo —-2 0 q 1026 CE——
@ na 1026 L _____ O g 401 e —— ] U aasgs [ anees ~hae—eed U azse e __-___JI Q 1741 [T——— Q1383 TN bm——e Y092 TN b e zwi@kszenie Srednicy gonu o
| i ' E ‘ | 2 dymensje
5 S Y b it R D e T T T T T T T e T T T T T T T T T T T e e e e e e e e e e e — — — e
N ————— et fom—m e - 7 fo = 2,5 m nad posadzkg
0 / 0 / 0 / ()en25x35 Af
dn 32X44 A dn 25X3.5 A
= 321?2(443? : 0 a 12431 / na 8024 a 5024
WB-2066 Nrarchiwalny: 8262 | Nrrysunka: 2 Przedmiot rysunku:
Speciainoéé; Instalacie sanitacue Skala Podpis Sala gimnastyczaa _
Projektant; Nrupr.’ Data 12 %24 w2 zapleczem Ifpr b
mgr inz, A. Bonkowski | 560/\Wo/73 09.2006 \v parteree .
Sprawdzaigcy: Nrupr. Data P@ﬁpis Rozwiiceie -
mgr inz, J. Lasocki GP.7342/142/130/91 09.200 t«\./\ instalacji c.0.
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Zawarto$¢ opracowania

A. CzeS¢ opisowa

1.
2.
3.
4,

Przedmiot opracowania
Podstawa opracowania
Charakterystyka budynku

Instalacje wodociagowe

4.1. Instalacja wody zimnej

4.2. Instalacja wody cieplej i cyrkulacji

5.
6.
7.

Instalacja kanalizacji sanitamej
Armatura i wyposaZenie sanitarne

Uwagt

B. Cze$€ rysunkowa

1. Rzut parteru
2. Rozwiniecie instalacji wod-kan
3. Rozwiniecie instalacji wod-kan

4. Rozwinigcie instalacji wod-kan

CpaRuSTWOe

Vlydzial Budow ..
11-800 Gitycko
Alajn 1 Maja 14

™A




w)’dziaf it .
11-5006 GiZzycko
Alein 1 Mais 14

OPIS TECHNICZNY
do projektu instalacji wod-kan
w szkolnej sali sportowej

1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji wody zimnej, wody cieplej oraz

kanalizacji sanitarnej w projektowanej szkolnej sali sportowej z zapleczem.

2. Podstawa opracowania
- umowa na wykonanie dokumentacji projektowej
- projekt architektoniczno — budowlany budynku
- uzgodnienia z uzytkownikiem
- obowigzujace normy, przepisy 1 zarzadzenia

- uzgodnienia branzowe

3. Charakterystyka budynku
Projektowany obiekt to sala sportowa z zapleczema, nie podpiwniczony. Budynek

wyposazony jest w instalacje: wod ~kan i cwu, c.0. 1 elektryczna.

4. Instalacje wodociggowe

4.1. Instalacja wody zimnej
Woda zimna doprowadzana bedzie z istniejacego budynku szkoly.
Poziomy instalacji wody zimnej do hydrantu p.poz. wykona¢ z rur stalowych
ocynkowanych faczonych przez skrgcanie.
Piony oraz podejscia do przyborow rur z polipropylenu PP Banninger. Polaczenie
rur za pomocy ksztattek zgrzewalnych.
Rury stalowe prowadzi¢ pod stropem . Piony i przewody rozprowadzajace wodg do
przybordéw nalezy prowadzi¢ w posadce oraz bruzdach sciennych. Przewody
rozprowadzajace prowadzone w posadce lub bruzdach izolowac¢ otuling
TERMAFLEX gr. 6 mm.
Urzadzenia sanitame oraz armaturg czerpalna nalezy zamontowac zgodnie z PN-81-
10700/01 oraz PN-81/B-10700/02
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Alejs 1 Maja 14

4.2. Instalacja wody cieplej i cyrkulacji
Ciepta woda b¢dzie dostarczana do punktéw czerpalnych z wezta cieplnego lub
kotlowni zlokalizowanej w istniejacym budynku. W celu zabezpieczenia przed
poparzeniem zaklada si¢ ograniczenie max temperatury cieplej wody w
wymienniku do 40 C poprzez nastawe¢ w automatyce sterujacej przygotowaniem
c.w.u. W przypadku braku takiej mozliwosci nalezy na zasileniu zastosowaé
termostatyczny zawor mieszajacy.
Poziomy, piony oraz podejscia do przyborow instalacji wody cieplej i cyrkulacji
wykona¢ rur z polipropylenu PP Banninger stabilizowanych wkiadka aluminiows,
Polaczenie rur za pomocy ksztaltek zgrzewalnych.
Przewody wody cieplej prowadzi¢ analogiczne i {acznie z przewodami wody
zimnej.
W celu kompensacji wydtuzen termicznych pionéw c.w. przed kazdym
odgalezieniem nalezy zamontowa¢ punkt staly. Przewody poziome nalezy
kompensowa¢ poprzez zmiang kierunku. Przewody izolowac otuling
TERMAFLEX gr. 9 mm.
Urzadzenia sanitarne oraz armaturg czerpalng nalezy zamontowaé zgodnie z PN-81-

10700/01 oraz PN-81/B-10700/02

5. Instalacja kanalizacji sanitarnej
Scieki sanitarne odprowadzane beda do zewnetrznej kanalizacji sanitarnej
przykanalikiem bgdacym tematem odrebnego opracowania.
Instalacj¢ kanalizacji nalezy wykona¢ z rur kanalizacyjnych PVC kielichowych z
uszczelka gumows. Przejscia przewodow przez przegrody budowlane w rurach
ostonowych. Piony kanalizacyjne odpowietrzone za pomocg rur wentylacyjnych
wyprowadzonych ponad dach i zakonczonych wywiewkami wentylacyjnycmi fi 160
oraz zaworami napowietrzajacymi. W celu umozliwienia oczyszczenia przewodow
kanalizacyjnych przewidziano rewizje umieszczone na wys. 0,5m od poziomu

podiogi oraz korki kanalizacyjne.

6. Armatura i wyposazenie sanitarne
- bialy montaz produkgji ,,Kolo”
- baterie umywalkowe — stojace

- baterie zlewozmywakowe — §cienne
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- baterie natryskowe scienne z natryskiem przesuwnym

- na podejéciu pod baterie stojace stosowac katowe zawory odcinajace

- w pomieszczeniu wc niepelnosprawnych stosowaé przyrzady przeznaczone do

uzytku dla niepelnosprawnych w tym baterie termostatyczne.

Uwagi

- instalacje wody zimnej, cieptej i cyrkulacji z rur polipropylenowych wykonaé
zgodnie z instrukcja montazu rur BANNINGER

- montaz, proby i odbiory instalacji wykona¢ zgodnie z ,, Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot Budowlano — Montazowych” cz. 11

»lnstalacje Samtarne i Przemystowe oraz z aktualnie obowiazujacymi normami.

Opracowat:
mgr inz. Arkadiu zyniski
iz toch Whintrimives Nader
Ups.bag Ny 2030007

Nr 310172
SUNI-20/94, SUW-29/94
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