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OPIS TECHNICZNY

Do projektu zgtoszeniowego pn: ,, Przebudowa drogi powiatowej nr 1750 N na odcinku Kalskie Nowiny -

Stregie
1.

3.

IM

Podstawa opracowania i materiaty wyjsciowe.

Mapa sytuacyjno — wysokosciowa do celdw projektowych,

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr
43, poz. 430),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegotowych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach,

Katalog powtarzalnych elementéw drogowych KPED,

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych — GDDP Warszawa,
Wymagania techniczne WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2008,

Pomiary wtasne

Parametry techniczne projektowe

Klasa techniczna drogi -L
Szerokos$¢ korony drogi —8,00m
Szerokos¢ jezdni -5,00m

Szerokos$¢ pobocza gruntowego — 0,75 m—1,50 m

Pochylenie poprzeczne jezdni -2%

Kategoria ruchu —KR 2

Pochylenie skarp nasypow i wykopow —1:1,5 (w dostosowaniu do warunkow terenowych)

Spadek poboczy gruntowych -6,0%

Stan istniejacy i zakres opracowania.

3.1. Uksztattowanie istniejgcej drogi w planie.

Droga powiatowa nr 1750 N na odcinkach objetych opracowaniem posiada nawierzchnie bitumiczng o

szerokosci ok. 5,0 m. Na catej dtugosci opracowania otoczenie drogi stanowig grunty rolne, grunty lesne

oraz zabudowa rozproszona jednorodzinna.

Dtugosé catego odcinka przeznaczonego do przebudowy wynosi okoto 5000 m.

Natezenie ruchu na drodze objetej opracowaniem charakteryzuje sie zmiennos$cig ze wzmozonym

ruchem o charakterze turystycznym w okresie letnim ze znacznym udziatem samochoddéw osobowych.
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Poza sezonem wystepuje ruch lokalny wynikajgcy z prowadzonej dziatalnosci rolniczej i gospodarcze;j.
W opracowaniu przyjeto rzeczywisty kilometraz projektowane] drogi zgodny z ewidencjg zarzadcy drog
powiatowych.
3.2.Zagospodarowanie terenu.
Na catej dtugosci opracowania stanowig grunty rolne, grunty lesne oraz zabudowa jednorodzinna.
3.3.Istniejgcy pas drogowy
Potozenie drég w gruncie jest uwidocznione w zatgczniku graficznym nr 1 ,Projekt zagospodarowania
terenu”.

4. Opis przyjetych rozwigzan projektowych

4.1.Przebieg trasy.
Na przewazajgcej dtugosci opracowania droga powiatowa nr 1750 N przebiega przez teren
niezabudowany w Swietle rozumienia przepisébw prawo o ruchu drogowym. Przebieg trasy i jej
geometrie zachowano w jej istniejgcym ksztatcie dgzgc do optymalnego wykorzystania istniejgcej
nawierzchni.
4.2.Niweleta projektowanej drogi.
W ramach wykonania naktadek nie projektuje sie istotnych zmian niwelety nawierzchni w stosunku do
stanu istniejgcego. Podwyiszenie istniejgcych rzednych nastgpi w stopniu wynikajgcym z grubosci
projektowanych warstw nawierzchni i lokalnych wyréwnan podtuznych oraz uksztattowania nawierzchni
4.3.Przekroje normalne.
W przekroju poprzecznym utrzymano istniejgca stata szerokos$¢ jezdni 5,0 m. Na odcinkach
prostoliniowych nawierzchnia o przekroju daszkowym i spadku poprzecznym jezdni 2,0%, natomiast na
tukach poziomych o pochyleniu uzaleznionym od wartosci promienia tuku poziomego.
4.4.Zatozenia projektowe
a) odnowa nawierzchni polegajaca na wykonaniu warstwy wyrdwnawczej z kruszywa i $cieralnej
nawierzchni z betonu asfaltowego, (droga powiatowa nr 1750 N dt. 5000 mb). Zaprojektowano
konstrukcje nawierzchni typowg wedtug warunkdw technicznych drég i ich usytuowania o
nastepujgcym przekroju konstrukcyjnym:
* 4 cm—warstwa scieralna z betonu asfaltowego AC 11 S 70/100
e wyréwnanie istniejgcej nawierzchni mieszankg mineralno — asfaltowg w ilosci
$redniej 100 kg/ m?
b) pobocza
* $ciecie zawyzonego pobocza przy drodze powiatowej nr 1750 N - okoto 6754m?
¢ wykonanie obustronnego pobocza o szerokosci 0,75 m o grubosci gr. 10 cm - okoto

6754 m*
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c) zjazdy

e zkruszywa gr. 10 cm (612,00 m?)

*  bitumiczne (361,00 m?)

» 7 kostki betonowej grubos¢ 8 cm ( 102,10 m?)

d) zatoki autobusowe (2 szt.— 1 zatoka w msc. Matyski, 2 zatoka w msc. Stregiel)

e budowa zatoki autobusowe] szer. 2,60 m z kostki betonowej gr. 8 cm — dtugosc
zatrzymania 22,00 m, od drogi powiatowej ograniczona kraweznikiem betonowym
obnizonym.

¢ budowa chodnika przy zatoce autobusowej (perony przeznaczone dla wysiadajgcych
oraz oczekujgcych) szer. 1,50 m z kostki betonowej gr. 6 cm

e) chodniki

e budowa chodnika wykorzystywanego jako dojscia do zatoki autobusowej szer. 1,50
m z kostki betonowej gr. 6 cm. w msc. Matyski — (48,00 mb)

e budowa chodnika o dt. 497 mb, szer. 1,20 m wraz ze zjazdami do posesji przez catg
msc. Stregiel (prawa strona jadac w strone msc. Gebatka)

f) elementy bezpieczenstwa

¢ wykonanie oznakowania poziomego w postaci 1 przejscia dla pieszych P-10 w
okolicy zatoki autobusowej w msc. Matyski

¢ wykonanie oznakowania przejscia dla pieszych znakami pionowymi D-6 w ilosci 2
sztuk

* wymiana starego i nieczytelnego oznakowania pionowego — 27 sztuk,

* montaz bariery energochtonnej — 2 sztuki po 65 mb

4.5.0dwodnienie projektowane pasa drogowego.
W ramach projektowanej przebudowy nie nastgpig okolicznosci zmieniajgce istniejgcy system
odwodnienia korony drogi. Obecne i docelowe odwodnienie jest odwodnieniem powierzchniowym na
przylegajacy teren o kierunku sptywu zgodnie z nachyleniem terenu do istniejgcych rowéw i poboczy.
4.6.Skrzyzowania i zjazdy
Na dtugosci opracowania wystepujg skrzyzowania z drogami powiatowymi i gminnymi oraz zjazdy
gospodarcze na pola i indywidualne do posesji. Zakres przebudowy nawierzchni na skrzyzowaniach
ogranicza sie do wykonania nawierzchni bitumicznej badZz Zwirowej (zgodnie z zatgczonym

zagospodarowaniem terenu)
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4.7.Warunki geologiczne
Z uwagi na charakter projektowanych robdt ograniczajgcych sie do odnowy istniejgcej nawierzchni
bitumicznej na catym odcinku dokonano rozpoznania warunkéw gruntowo-wodnych we wtasnym
zakresie projektanta.

4.8.Elementy bezpieczenstwa.
Czynnikiem wptywajgcym na poprawe warunkow bezpieczenstwa ruchu drogowego jest:

¢ nadanie normatywnych spadkéw poprzecznych na tukach poziomych,

¢ budowa zatok autobusowych

* budowa chodnika

¢ wykonanie oznakowania poziomego P-10

¢ wykonanie oznakowania pionowego przejs¢ dla pieszych D-6

* wymiana starego oznakowania pionowego

e montaz bariery energochtonnej

4.9.0znakowanie
Oznakowanie pionowe zaprojektowano w oparciu o , szczegétowe warunki techniczne dla znakdéw
drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach”
(Dz. U. Nr 220, poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003r.).
Do wykonania oznakowania pionowego i poziomego nalezy stosowac znaki i tablice o symbolach,
wymiarach i kolorystyce zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z 03.07.2003 r.
Wszystkie projektowane znaki pionowe winny byé wykonane jako znaki srednie (S) z folia Il generacji, na
podktadzie stalowym. Umocowanie znakdéw powinno tworzy¢ konstrukcje zapewniajgcy jej trwatosé,
widocznos¢ i czytelnos¢. Umiejscowienie wymienianego oznakowania zgodnie z lokalizacjg ,starych”
znakéw pionowych i zatgczonym do opisu technicznego zestawieniem.

3.0.Wptyw inwestycji na srodowisko.
Remont rozpatrywanej drogi powiatowej zaprojektowano w taki sposéb, aby zaréwno realizacja jak i
eksploatacja nie miata negatywnego wptywu na srodowisko.
Remont drogi oraz budowa chodnika i zatoki autobusowej powoduje koniecznosé¢ pewnych zmian w
uksztattowaniu terenu. Zmiany w $Srodowisku — wynikajgce z prac prowadzenia prac ziemnych — beda
miaty charakter bezposredni i odwracalny. Nowa nawierzchnia bitumiczna jezdni zwiekszy niewatpliwie
komfort oraz bezpieczenstwo uzytkownikdw ruchu oraz wptynie na poprawe ptynnosci jazdy. W efekcie,
bedzie to skutkowato ograniczeniem emisji spalin i negatywnego wptywu na srodowisko.
Po wykonaniu nawierzchni drogowej nalezy uporzadkowac i przywrdcié¢ pierwotne funkcje terenom

naruszonym podczas budowy.
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6.0.0rganizacja ruchu.
Na czas prowadzenia robdt nalezy zastosowal oznakowanie zgodnie z zatwierdzonym projektem
organizacji ruchu na czas prowadzenia robot sporzgdzonym przez wykonawce robdt w oparciu o przyjeta
organizacje i metode prowadzenia robot.

7.0. Opis wykluczen i wyburzen.
Realizacja zamierzenia objetego niniejszym projektem nie powoduje zajecia dodatkowej powierzchni na
cele komunikacyjne i miesci sie w gruntach istniejgcego pasa drogowego.

8.0. Zalecenia koricowe.
Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami Prawa Budowlanego, BHP oraz
opracowaniem BIOZ, w celu zapewnienia maksymalnego bezpieczerstwa pracownikom pracujagcym na

budowie jak i uzytkownikom drogi.

Opracowat:
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10. Zjazd — str. lewa
11. Zjazd —str. lewa
12. Zjazd —str. lewa
13. Zjazd — str. lewa
14. Zjazd —str. lewa
15. Zjazd —str. lewa
16. Zjazd — str. lewa
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. Zjazd —str. prawa
RAZEM: 272,00 m®

. Zjazd —str. prawa

ZJAZDY Z KRUSZYWA
— pow. 33 m? km 0+135,30
—pow. 30 m?, km 0+556,80
— pow. 97 m?, km 0+796,00
—pow. 9 m?, km 0+942,00
—pow. 19 m?, km 2+671,30
— pow. 23 m?, km 2+750,00
— pow. 66 m?, km 3+138,00
pow. 32 m?, km 3+985,60
— pow. 31 m?, km 4+071,50

RAZEM: 340,00 m>

—pow. 15 m
—pow. 37 m
—pow. 29 m
—pow. 17 m
— pow. 26 m
—pow. 36 m
—pow.17m
— pow. 26 m
—pow. 10 m*,
—pow. 23 m”,
—pow. 8 m?
— pow. 28 m?,

’

’

’

’

’

’

’

’
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km 0+140,70
km 0+375,30
km 0+595,20
km 0+809,00
km 0+938,80
km 1+542,70
km 2+043,00
km 3+021,00
km 3+106,00
km 3+193,60
km 3+291,00
km 3+868,10

ZJAZDY BITUMICZNE

— pow. 35 m? ,
—pow. 34 m? ,
— pow. 45 m? ,
— pow. 26 m? ,
— pow. 9 m? ,

— pow. 43 m? ,
— pow. 6,20 m? ,
— pow. 6,20 m? ,
— pow. 6,20 m? ,
—pow. 24 m?,
—pow. 31 m?,
—pow. 30 m?,
— pow. 6,20 m? ,
— pow. 6,20 m? ,
— pow. 6,20 m? ,
— pow. 6,20 m? ,
— pow. 40 m?,

RAZEM: 361,00 m>

km 1+196,50
km 1+416,50
km 3+513,00
km 3+525,00
km 4+180,00
km 4+210,00
km 4+234,00
km 4+329,45
km 4+375,45
km 4+387,75
km 4+407,00
km 4+432,30
km 4+472,90
km 4+949,30
km 4+572,25
km 4+614,50
km 4+ 648,55

Zatacznik nr 1
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ZJAZDY z kostki brukowej gr. 8 cm

1. Zjazd —str. lewa — pow. 12,00 m?, km 4+078,20
2. Zjazd — str. lewa —pow. 5,70 m?, km 4+223,00
3. Zjazd —str. lewa —pow. 4,40 m?, km 4+262,40
4. Zjazd —str. lewa —pow. 5,30 m?, km 4+336,15
5. Zjazd —str. lewa — pow. 10,00 m?, km 4+368,95
6. Zjazd —str. lewa —pow. 11,20 m?, km 4+423,00
7. zjazd — str. lewa - pow. 11,50 m?, km 4+456,80
8. Zjazd —str. lewa —pow. 5,60 m?, km 4+560,25
9. Zjazd —str. lewa —pow. 5,60 m?, km 4+571,28
10. Zjazd —str. lewa —pow. 5,60 m?, km 4+590,02
11. Zjazd — str. lewa — pow. 14,00 m?, km 4+600,00
12. Zjazd —str. lewa — pow. 5,60 m?, km 4+622,05
13. Zjazd —str. lewa —pow. 5,60 m?, km 4+641,85

RAZEM: 102,10 m>
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Zatacznik nr 2

OZNAKOWANIE PIONOWE | POZIOME, ELEMENTY BEZPIECZENSTWA

Strona
OZNAKOWANIE drogi
L.p. Znak Sztuk | Rury | prawa | lewa
1. A-1 1 1 X 1
2. A-2 1 1 1 X
3. A-3 4 4 3 1
4, A-4 3 3 1 2
5. B-33 (60) 1 1 1 X
6. B-33 (30) 2 X 1 1
7. D-42 2 2 1 1
8. D-43 2 2 1 1
9. E-4 "Matyski 0,5" 2 1 X 2
E-17a "Kalskie X 1
10. Nowiny" 1 X
11. E-17a "Stregiel" 2 1 1 1
E-18a "Kalskie X 1
12. Nowiny" 1 2
13. E-18a "Stregiel" 2 2 1 1
14. T-4 "3 zakrety" 2 1 1
15. T-4 "4 zakrety" 1 1
16. D-6 2 2 1 1
Razem 29 22 14 15

1. Oznakowanie poziome P-10 — przejécie dla pieszych 10,00 m? — 1 sztuka

Oznakowanie pionowe nalezy zamontowac wedle istniejgcego oznakowania.



