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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZE NSTWA | OCHRONY ZDROWIA

do projektu zgtoszeniowego wykonania przebudowydpowiatowej nr 1750 N na odcinku
Kalskie Nowiny - Stggiel

1. Zakres rob6t zamierzenia budowlanego

Zakresem opracowania @b) przebudow drogi powiatowej polegagej na wykonaniu
naktadki z betonu asfaltowego. Zakres rzeczowy ghtopvanej przebudowy obejmuje
wykonanie:

- wyréwnanie istnigjcej nawierzchni asfaltowej,

- wykonanie warstwycieralnej z betonu asfaltowego
- wykonanie poboczy,

- budowa zatok autobusowych,

- budowa chodnikow,

- wymiana oznakowania pionowego,

- monta bariery energochtonne;j

2. Wskazanie elementow zagospodarowania terenu, ktoremoga stwarzaé
zagrozenie bezpieczéstwa i zdrowia ludzi.

Zasadniczym zageeniem bezpiecZstwa przy realizacji wszystkich elementéw
przewidzianych do realizacji w ramach projektu jesth drogowy i wynikajce z tego
utrudnienia w realizacji.

Elementy zagospodarowania dziatki, ktére mogjwarzé zagraenie bezpieczestwa i
zdrowia ludzi:

- walce drogowe (zag#enie wynikagce z ruchu maszyn w affaie robot),
- rowniarki (zagraenie wynikajce z ruchu maszyn w afirie robot),

- uktadarka masy bitumicznej (zagemie wynikagce z ruchu maszyn w aojlyie robot,
oparzenie gajica mag asfaltova),

- srodki transportu ( zageenie wynikagce z ruchu maszyn, zatadunku i wytadunku),

- fadowarki (zagreenie wynikajce z ruchu maszyn oraz podczas zatadunku urobkrodéi
transportowe)

Nie przewiduje si dodatkowych elementow zagospodarowania dziatkastapcych realne
zagraenie bezpieczestwa i zdrowia ludzi.
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3. Wskazanie dotycace przewidzianych zagrden wystepujacych podczas realizacji
robét budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrien oraz miejsce i czas
wystepowania.

W czasie prowadzenia robét ziemnych niezne wykluczy zagraenia bezpieczestwa
pozostatéciami po dziataniach wojennych w postaci niewybwehoniewypatow. Podczas
realizacji robot budowlanych przewiduje svysiepowanie zagrzen takich jak w punkcie 2, a
dodatkowo istnieje mdiwos¢ wyskepowania zagrzen podczas wykonywania ngpujacych
prac:

- wykonanie warstw bitumicznych nawierzchni jezdfuszkodzenie ciata maszynami,
oparzenie)

4. Wskazanie  sposobu  prowadzenia instrukt2u  pracownikédw  przed
przystapieniem do realizacji robot szczegdlnie niebezpieaych.

Zapewnienie szkolenia okresowego (nie rzadziejraz na rok) w zakresie bezpieagava i
higieny pracy.

Zapewnienie szkolenia wginego w zakresie bezpiedstwa i higieny pracy obejmagego
instrukta ogolny, instrukta stanowiskowy i szkolenie podstawowe pracownikonwmo
zatrudnionym przed przygiieniem do pracy:

W prowadzonym instrukfa naley uswiadomi, ze kazdy pracownik jest w szczegOlém
zobowgzany do:

- znajomdci przepisow i zasad bezpiedséwva i higieny pracy, brania udzialu w
szkoleniach i instruktar w tym zakresie oraz poddawania¢ sivymaganym
egzaminom sprawdzgjym, traktowania spraw BHP jako weej i integralnej cgci
ich zakresu obowikow, wykonywania pracy zgodnie z przepisami i dasai bhp
oraz stosowaniagsiv tym zakresie do poleieé wskazowek przetmnych,

- dbanie o nalgyty stan maszyn i ugzglzen, narzdzi i sprztu oraz o porgdek i tad w
miejscu pracy,

- stosowaniesrodkdéw ochrony zbiorowej a ta& wywanie przydzielonyckrodkow
ochrony indywidualnej oraz odzg i obuwia roboczego, zgodnie z ich
przeznaczeniem,

- poddawanie giwstpnym, okresowym, kontrolnym i innym zaleconym badan
lekarskim i stosowaniagdo wskaza lekarskich,

- niezwlocznego zawiadomienia przadmego o whlasnym lub zausenym w
zaktadzie wypadku albo zagmniuzycia lub zdrowia ludzkiego,
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- ostrzeenie wspotpracownikéw i inne osoby znaghg s¢ w rejonie zagrgenia o
grozacym im niebezpieczsstwie,

- wspoOltpraca z przelnymi i reszf zatogi w osignicciu zatazonych standardow
bezpieczéstwa i higieny pracy.

a) okrdlenie zasad pogbowania w przypadku wysgtienia zagreenia:

Jezeli wykonana praca stwarza zaggaie zycia lub zdrowia naltey bezwzgtdnie
przerwa& wykonywanie danej czyndoi w celu usunicia zagragenia. Jeeli usungcie
zagraenia nie jest mdiwe nalery zgtost problem przetdonemu w celu zmiany
sposobu wykonywania danej czysoo

W przypadku zauweenia wykonania innego z pracownikéw prac stwaaah
zagraenie pracownik, ktory zauvig zagrazenie jest obowszany zgtosi to osobie
sprawugcej nadzor na budowie.

Nalezy uzywaé¢ narzdzi, maszyn i urgdzen jedynie zgodnie z ich przeznaczeniem i
instrukcp uzytkows. Zabrania i uzywania maszyn i uggdzen, ktére wykazuj cechy
nie spetnienia wymagabezpieczastwa (np. przetarty kabel, zepsuty yognik, brak
ostony itp.). O uszkodzeniach najepoinformow& osolg sprawugca bezpdredni
nadzér nad wykonywanymi pracami w celu usaid uszkodzé lub wymiany
urzadzenia.

Uzywanie narzdzi i uradzen wymagagcych specjalnych kwalifikacji dopuszczalne
jest jedynie przez osoby posiagtzg odpowiednie przeszkolenie zgodnie z przepisami
0 szkoleniu pracownikow.

b) stosowanie przez pracownik@wdkdéw ochrony indywidualnej, zabezpiecgajch przed
skutkami zagrgenia:

Pracownicy g zobowgzani do stosowanisrodkéw ochrony indywidualnej zgodnie z
ich przeznaczeniem i stosownie do wykonywanej ca$tina w szczegolni:

- ubrania ochronnego — do wszystkich wykonywanyetp

- reckawice ochronne — do wszystkich wykonywanych prac,

- czapki drelichowe — do wszystkich wykonywanychqr

c) zasady bezpecedniego nadzoru nad pracami szczegOlnie niebeapret przez
wyznaczone w tym celu osoby:

Ustalenie w formie wykazu prac szczegodlnie niebezmych,

Zapewnienie bezgoedniego nadzoru nad pracami przez osoby kieeyj
Wykonywanie prac szczegdlnie niebezpiecznych bepdseedniego nadzoru przez
osole do tego wyznaczanest niedopuszczalne,

Zapewnienie odpowiednicBrodkéw zabezpieczggych odpowiednio do rodzaju
wykonywanej czynnsxi,

Instruktaz pracownikdw obejmury w szczegolni:
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- imienny podziat pracy,

- ustalenie kolejnéxi wykonywania zada

- ustalenie wymagabezpieczastwa i higieny pracy przy szczegolnych czyémach
 Teren, na ktorym dulg prowadzone roboty szczegolnie niebezpieczne pdasyj

wydzieli¢ i wyraznie oznakowé& W miejscach niebezpiecznych umieszczordsb

znaki informugce o rodzaju zageenia.

5. Wskazanie s§rodkéw  technicznych, organizacyjnych  zapobiegajcych
niebezpieczéstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegOlnego zagémnia zdrowia lub w ich gsiedztwie w tym zapewniagcych
bezpiecza i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacg na
wypadek pazaru, awarii i innych zagrozen.

Z uwagi na prace prowadzone przy odbyegm st ruchu naley sporadzi¢ i realizowa
plan bezpieczestwa w sposob zapewnialy w miag maozliwosci zwarte jednorodne odcinki
budowy dajce wicksza mazliwosé identyfikacji sytuacji na drodze dla uczestnikouchu
drogowego.

Dla zapewnienia sprawnej komunikacji jednostkomowaticzym naley utrzymyw&
porzadek na placu budowy oraz ograniézjo niezlgdnego minimum sktadowane materiaty i
jednostki spretowe.

W czasie prowadzenia robdt naje stosowéd obowihzujgce przepisy Rozpogdzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. \prawie bezpieczestwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych.

Opracowata: in. Marta Wasilewska



