PRZEKROJE NORMALNE PERONU

Przekrdy I - peron przy krawedzi istn. nawierzchni
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- kraweznik bet.wibroprasowany 15x22

- podsypka cem.-piaskowa 1:4 gr. 5 cm

@ - fawa betonowa z oporem z betonu C8/10
@ - obrzeze betonowe 6x20

@ - podsypka cem.-piaskowa 1:4 gr. 5 cm

e - betonowa kostka wibroprasowana
gr. 6 cm

@ - podbudowa z kruszywa nat stabiliz.
mechanicznie z dom. tam. 30% gr. 15 cm

@ - warstwa odsaczajaca zwirowa gr. 15 cm

@ - fawa z betonu C&/10
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INWESTOR: POWIAT WEGORZEWSKI,

11-600 Wegorzewo, ul. 3 Maja 17B

TEMAT: Przebudowa drogi powiatowej nr 1762N w gminie Budry

na odcinku od “skrzyiowania z drogg powiatowq nr 1813N
w Olowniku do mostu na rzece Wegorapa (bez mostu)
w Dgbréwce Nowej

TRESC
RYSUNKU:

PRZEKROJ NORMALNY PERONU
PRZYSTANKU AUTOBUSOWEGO

PROJEKTANT :

inz. Mirostaw Wojstaw

Uprawnienia
SUW-52/91

Podpis:

SKALA
1:50;1:10

STADIUM:

PROJEKT TECHNICZNY

Nrrys.: h

DATA:
czerwiec 2020




