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PROJEKT  ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Przebudowa drogi powiatowej nr  1762N  Ołownik-Dąbrówka Nowa

                                      
                       skala 1 : 500N N
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Nr rys.:

SKALA
1: 500

  SUW-52/91

   DATA:
czerwiec  2020

STADIUM:
PROJEKT  TECHNICZNY

PROJEKTANT :
   inż. Mirosław Wojsław

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Podpis:Uprawnienia

TREŚĆ
RYSUNKU:

INWESTOR: POWIAT   WĘGORZEWSKI, 11-600 Węgorzewo,ul. 3 Maja 17B
TEMAT: Przebudowa  drogi  powiatowej nr 1762N w gminie Budry

na odcinku od  skrzyżowania z drogą powiatową nr 1813N w Ołowniku do mostu na rzece Węgorapa (bez mostu) w Dąbrówce Nowej

Legenda:
 - droga asfaltowa

- zjazdy gospodarcze asfaltowe

- zjazdy gospodarcze z kruszywa i kostki bet.

- pobocze z kruszywa nat. z 30% krusz. łam

- granice działek

- projektowane znaki drogowe

- proj. chodnik z kostki betonowej

-przepusty do oczyszczenia lub przebudowy


