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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

D-M 00.00.00 

Wymagania ogólne 
 

 
 
 
 
 

l. WSTĘP 
 
 

1.1. Przedmiot SST 

1.1.1.Specyfikacja techniczna D-M-00.00.00 - Wymagania ogólne odnosi się do wymagań wspólnych 
dla poszczególnych wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót , które zostaną 

wykonane w ramach  wykonania nakładki na drodze powiatowej nr 1750N Węgorzewo 
( ul.   Wojska Polskiego)-Stręgiel-Kuty-Jakunówko od km 1+890 do km 2+890. 

 
 
 
 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót ujętych 
w poniŜszych grupach klasyfikacji  Wspólnego Słownika Zamówień obejmujących poniŜsze szczegó- 
łowe specyfikacje techniczne. 
D.01.01.01. Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych 19-21 
D.04. 03.01 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych 22-26 
D.04.08.01. Wyrównanie podbudowy mieszanką mineralno  asfaltową 27-30 
D.05.03.05. Nawierzchnia z betonu asfaltowego 31-47 

 
1.4. Określenia podstawowe 

UŜyte w SST wymienione poniŜej określenia naleŜy rozumieć w kaŜdym przypadku następująco: 
 

1.4.0. Wspólny Słownik Zamówień – przyjętą systematyka podziału robót budowlanych z podziałem 
na grupy , klasy i kategorie określone w rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. 
w  sprawie  Wspólnego  Słownika  Zamówień  (Dz.  Urz.  WE  L  340  z  16.12.2002,  z  późn.  zm.), 
zwanym dalej "Wspólnym Słownikiem Zamówień". 
 
 

 
1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie będący budynkiem,' stanowiący całość techniczno- 

uŜytkową (drogę) albo jego część stanowiącą odrębny element konstrukcyjny lub 
technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, węzeł). 

1.4.2. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunięty od jezdni, przeznaczony do ruchu 
pieszych i odpowiednio utwardzony: 

1.4.4. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu pieszych 
wraz z wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem 
ruchu. 

1.4.6. Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący 
urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących 
w 
toku wykonywania robót. 

1.4.8. Jezdnia - część korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów. 

1.4.9. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upowaŜniona do kierowania 
robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 
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1.4.10. Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego  postoju i 
pasami dzielącymi jezdnie. 

1.4.11. Konstrukcja nawierzchni - układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich połączenia. 

1.4.13. Korpus drogowy - nasyp lub ta część wykopu, która jest ograniczona koroną drogi i skarpami 
rowów. 

1.4.14. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu ułoŜenia w nim konstrukcji na- 
wierzchni. 

1.4.15. Rejestr obmiarów - akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi 
stronami, słuŜący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie 
wy- liczeń, szkiców i ew. dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają 
po- twierdzeniu przez Inspektor Nadzoru. 

1.4.16. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiające- 
go, niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości 
materiałów oraz robót. 

1.4.17. Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją 
projektową i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektor Nadzoru. 

1.4.19. Nawierzchnia - warstwa lub zespół warstw słuŜących do przejmowania i rozkładania obciąŜeń 
od ruchu na podłoŜe gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu. 

a) Warstwa ścieralna - górna warstwa nawierzchni z betonu asfaltowego grubości 5cm 

b) Warstwa wiąŜąca - warstwa znajdująca się między warstwą ścieralną a podbudową, zapewniająca 
lepsze rozłoŜenie napręŜeń w nawierzchni i przekazywanie ich na   podbudowę projektowana z be- 
tonu asfaltowego gr. 5cm 

c)   Warstwa wyrównawcza - warstwa słuŜąca do wyrównania nierówności podbudowy lub  profilu 
istniejącej nawierzchni z betonu asfaltowego a przy grubości warstwy >8cm z kruszywa 
mineralnego stabilizowanego mechanicznie. 

d) Podbudowa - dolna część nawierzchni słuŜąca do przenoszenia obciąŜeń od ruchu na  podłoŜe. 
Podbudowa składa  się z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej. 

e)Podbudowa zasadnicza - górna część podbudowy spełniająca funkcje nośne w konstrukcji 

nawierzchni wykonana z asfaltobetonu o grubości warstwy 8cm. 

f)   Podbudowa pomocnicza - dolna część podbudowy spełniająca funkcję nośną wykonana z mie- 
szanki kruszywa naturalnego z doziarnieniem 40% kruszywa łamanego o grubości warstwy 20cm. 

g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, której głównym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed 
skutkami działania mrozu. 

 
 

h) Warstwa odcinająca - warstwa stosowana w celu uniemoŜliwienia przenikania cząstek drobnych 
gruntu do warstwy nawierzchni leŜącej powyŜej. 

i)   Warstwa odsączająca - warstwa słuŜąca do odprowadzenia wody przedostającej się do          
nawierzchni. 

1.4.20. Niweleta - wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego przekroju w 
osi drogi lub obiektu mostowego. 

1.4.22. Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowa- 
dzenia ruchu publicznego na okres budowy. 

1.4.23. Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi toleran- 
cjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, przyjmo- 
wanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 

    1.4.24. Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczającymi pas terenu przeznaczony do umieszcza- 
nia w nim drogi oraz drzew i krzewów. Pas drogowy moŜe równieŜ obejmować teren przewi- 
dziany do rozbudowy drogi i budowy urządzeń chroniących ludzi i środowisko przed 
uciąŜliwościami powodowanymi przez ruch na drodze. 

I.4.25. Pobocze - część korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywania się pojazdów, 
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umieszczenia urządzeń bezpieczeństwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych, słuŜąca 
jednocześnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni o szerokości 1,50m 

1.4.26. PodłoŜe - grunt rodzimy lub nasypowy, leŜący pod nawierzchnią do głębokości przemarzania. 

1.4.27. PodłoŜe ulepszone - górna warstwa podłoŜa, leŜąca bezpośrednio pod nawierzchnią, ulepszona 
w celu umoŜliwienia przejęcia ruchu budowlanego i właściwego wykonania nawierzchni. 

1.4.28. Polecenie Inspektor Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektor 
Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych 
z prowadzeniem budowy. 

1.4.29. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej. 

1.4.30. Przedsięwzięcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego połączenia drogowego lub cał- 
kowita modernizacja (zmiana parametrów geometrycznych trasy w planie i przekroju 
podłuŜnym) istniejącego połączenia. 

1.4.31. Przepust - obiekty wybudowane w formie zamkniętej obudowy konstrukcyjnej, słuŜące do 
przepływu małych cieków wodnych pod nasypami korpusu drogowego lub dla ruchu kołowe- 
go, pieszego. 

1.4.32. Przeszkoda naturalna - element środowiska naturalnego, stanowiący utrudnienie w realizacji 
zadania budowlanego, na przykład dolina, bagno, rzeka itp. 

1.4.33. Przeszkoda sztuczna - dzieło ludzkie, stanowiące utrudnienie w realizacji zadania budowlane- 
go, na przykład droga, kolej, rurociąg itp. 

1.4.34. Przetargowa dokumentacja projektowa - część dokumentacji projektowej, która wskazuje loka- 
lizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót. 

1.4.35. Przyczółek - skrajna podpora obiektu mostowego. MoŜe składać się z pełnej ściany, słupów lub 
innych form konstrukcyjnych, np. skrzyń, komór. 

1.4.36. Rekultywacja - roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji 
terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego. 

1.4.38. Szerokość całkowita obiektu (mostu/wiaduktu) - odległość między zewnętrznymi krawędziami 
konstrukcji obiektu, mierzona w linü prostopadłej do osi podłuŜnej, obejmuje całkowitą sze- 
rokość konstrukcyjną ustroju niosącego. 

1.4.39. Szerokość uŜytkowa obiektu - szerokość jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla poszczególnych 
rodzajów ruchu oraz szerokość chodników mierzona w świetle poręczy mostowych z 
wyłączeniem konstrukcji przy jezdni dołem oddzielającej ruch kołowy od ruchu pieszego. 

1.4:40. Ślepy kosztorys - wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiarem) w kolejności 
technologicznej ich wykonania. 

 

 
 

1.4.43. Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość 
konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji 
techniczno-uŜytkowych. Zadanie moŜe polegać na wykonywaniu robót związanych z budową, 

modernizacją, utrzymaniem oraz ochroną budowli drogowej lub jej elementu. 
 
 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

 
 

1.5.1. Przekazanie terenu budowy 
 
 

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaŜe Wykonawcy teren budowy 
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizację i współ- 
rzędne punktów głównych trasy oraz reperów, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji 
projektowej. i dwa komplety SST. 

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów 
pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne 
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Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 
 
 
 

 
1.5.2. Dokumentacja projektowa 

 
 

Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem 
podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na dokumentację  
projektową: - Zamawiającego, sporządzoną przez Wykonawcę. 

 
 

1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST 

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora Nadzoru 
Wykonawcy stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są 
obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

W przypadku rozbieŜności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich 
waŜności wymieniona w "Ogólnych warunkach umowy". 

Wykonawca nie moŜe wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o 
ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru, który dokona odpowiednich zmian 
i poprawek. 

W przypadku rozbieŜności opis wymiarów waŜniejszy jest od odczytu ze skali rysunków. Wszystkie 

wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i 
SST. 

Dane określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uwaŜane za wartości docelowe, od 
których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i 
elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a 
rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub 
SST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione 
innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 

 
 

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy 
 

 
a)Zabezpieczenie terenu budowy w robotach modernizacyjnych i remontowych ("pod   ruchem") 

Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy, w sposób 
określony w D-M-00.00.00, w okresie trwania realizacji kontraktu, aŜ do zakończenia i odbioru 
ostatecznego robót. 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inspektor Nadzoru do zatwierdzenia 
uzgodniony z odpowiednim zarządem drogi i organem zarządzającym ruchem projekt organizacji 
ruchu i zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy. W zaleŜności od potrzeb i postępu robót 
projekt organizacji ruchu powinien być aktualizowany przez Wykonawcę na bieŜąco. 

W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie 
tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały, itp., zapew- 
niając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. 

Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których 
jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia 
zabezpieczające będą akceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób 
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych 
przez Inspektora Nadzoru, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Inspektora 
Nadzoru. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały 
okres realizacji robót. 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, Ŝe jest włączo- 
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ny w cenę umowną. 

b) Zabezpieczenie terenu budowy w robotach o charakterze inwestycyjnym 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kon- 
traktu aŜ do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, 
w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne 
środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. 

Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób 
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych 
przez Inspektora Nadzoru, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Inspektora 
Nadzoru. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały 
okres realizacji robót. 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, Ŝe jest 
włączony w cenę umowną. 

 
 

1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 
ochrony środowiska naturalnego. 

W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie: 

a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 

b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i   norm doty- 
czących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie  unikać uszkodzeń lub 
uciąŜliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a   wynikających ze skaŜenia, hałasu lub in- 
nych przyczyn powstałych w następstwie jego  sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 

1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 

2) środki ostroŜności i zabezpieczenia przed: 

− zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami. toksycznymi, 
 

− zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
− moŜliwością powstania poŜaru. 

 
 

1.5.6. Ochrona przeciwpoŜarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpoŜarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpoŜarowy, wymagany przez odpowiednie 
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach 
oraz w maszynach i pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpie- 
czone przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane poŜarem wywołanym jako 
rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

 
1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe, dla otoczenia, nie będą dopuszczone do uŜycia. 

Nie dopuszcza się uŜycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stęŜeniu więk- 
szym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 

Wszelkie materiały odpadowe uŜyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez 
uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na 
środowisko. Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie. robót, a po zakończeniu 
robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być uŜyte pod warunkiem przestrzegania 
wymagań technologicznych wbudowania. JeŜeli wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający 
powinien otrzymać zgodę na uŜycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwo- 
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wej. 

JeŜeli Wykonawca uŜył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze  specyfikacjami, a ich 
uŜycie spowodowało jakiekolwiek zagroŜenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiają- 
cy. 

 
 

1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie 
jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń 
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. 
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i 
urządzeń w czasie trwania budowy. 

Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego 
rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełoŜenia instalacji i urządzeń podziemnych na 
terenie budowy i powiadomić Inspektora Nadzoru i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. O 
fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora 
Nadzoru i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy 
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane 
przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych 
w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

 
 

1.5.9. Ograniczenie obciąŜeń osi pojazdów 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciąŜenia na oś przy transporcie mate- 
riałów i wyposaŜenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do 
przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o kaŜdym takim przewozie po- 
wiadamiał Inspektora Nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciąŜenie osiowe nie będą 
dopuszczone na świeŜo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i Wykonawca będzie 

   
odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspekto- 
ra Nadzoru. 

 
 

1.5.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 
higieny pracy. 

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warun- 
kach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających 

odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządze- 
nia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzieŜ dla ochrony Ŝycia i zdrowia osób za- 
trudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

Uznaje się, Ŝe wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyŜej nie pod- 
legają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

 
 

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia uŜywane do 
robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót (do wydania potwierdzenia zakończenia przez 
Inspektora Nadzoru). 

Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno być 
prowadzone w taki sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez 
cały czas, do momentu odbioru ostatecznego. 

Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie   Inspektora Nadzoru 
powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niŜ w 24 godziny po   otrzymaniu tego polece- 
nia. 

1.5.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze   centralne i miej- 
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scowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób   związane z robotami i będzie w 
pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,   przepisów i wytycznych podczas prowadzenia 
robót. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni   odpowiedzialny za wypeł- 
nienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania  opatentowanych urządzeń lub metod i 
w sposób ciągły będzie informować Inspektora Nadzoru o   swoich działaniach, przedstawiając kopie 
zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

 
 

2. MATERIAŁY 
 
 

2.1. Źródła uzyskania materiałów 

Co najmniej na cztery tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 
przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego 
źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie świadectwa badań 
laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. 

Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, Ŝe wszelkie materiały 
z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, Ŝe materiały uzy- 
skane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania SST w czasie postępu robót. 

 
 

2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 
 
 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie 
materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego  

i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczęciem 
eksploatacji źródła. 

Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych 
oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych mate- 
riałów z jakiegokolwiek źródła. 

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne kosz- 
ty związane z dostarczeniem materiałów do robót. 

Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i Ŝwiru 
będą formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót. 

Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc 
wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpo- 
wiednio do wymagań umowy lub wskazań Inspektora Nadzoru. 

Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora Nadzoru, Wykonawca nie będzie prowa- 
dzić Ŝadnych wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w doku- 
mentach umowy. 

Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi 
na danym obszarze. 

 
 

2.3. Inspekcja wytwórni materiałów 

Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu spraw- 
dzenia zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki materiałów mogą być 
pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych kontroli będzie podstawą akceptacji okre- 
ślonej partii materiałów pod względem jakości. 

W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni, będą zachowane 
następujące warunki: 

Inspektor Nadzoru będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta mate- 
riałów w czasie przeprowadzania inspekcji, 
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Inspektor Nadzoru będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie 
odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji umowy. 

 
 

2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, 
bądź złoŜone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jeśli Inspektor Nadzoru zezwoli Wy- 
konawcy na uŜycie tych materiałów do innych robót, niŜ te dla których zostały zakupione, to koszt 
tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inspektora Nadzoru. 

KaŜdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca 
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem 

 
 

2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do 
robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i 
były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego składowania materiałów 
będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub 
poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 

 

 
 

2.6. Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują moŜliwość wariantowego zastosowania rodzaju 
materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze 
co najmniej 3 tygodnie przed uŜyciem materiału, albo w okresie dłuŜszym, jeśli będzie to wymagane 
dla badań prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie 
moŜe być później zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru. 

 
 

3. SPRZĘT 
 
 

Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje nieko- 
rzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt uŜywany do robót powinien być zgodny z 
ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w 
SST, PZJ lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w przypadku 
braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspek- 
tora Nadzoru. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami okre- 
ślonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzia- 
nym umową. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w 
dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami 
dotyczącymi jego uŜytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do uŜytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

JeŜeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują moŜliwość wariantowego uŜycia sprzętu przy 
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i 
uzyska jego akceptację przed uŜyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie 
moŜe być później zmieniany bez jego zgody. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 
umowy, zostaną przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

 
 

4. TRANSPORT 
 
 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
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niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewoŜonych materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi 
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym 
umową. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciąŜeń na osie i innych parametrów technicznych. 
Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciąŜeń na osie mogą być dopusz- 
czone przez Inspektora Nadzoru, pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego uŜytkowanych od- 
cinków dróg na koszt Wykonawcy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieŜąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 
 
 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastoso- 
wanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaga- 
niami SST, PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 
wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projekto- 
wej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora Nadzoru. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu 
robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na wła- 
sny koszt. 

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia 
Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące ak- 
ceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych 
w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takŜe w normach i wytycznych. Przy 
podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty nor- 
malnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki 
badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozwaŜaną kwestię. 

Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później niŜ w czasie przez niego wyznaczo- 
nym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego 
tytułu ponosi Wykonawca. 

 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
 

6.1. Program zapewnienia jakości 

Do obowiązków Wykonawcy naleŜy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora Nadzo- 
ru programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania robót, 
moŜliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumen- 
tacją projektową, SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru. 

Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 

a) część ogólną opisującą: 

− organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 

− organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 

− bhp., 

− wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

− wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elemen- 
tów robót, 

− system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością   wykonywanych 
robót, 



Wykonanie nakładki na drodze powiatowej nr 1750N od km 1+890 do km 2+890 

Olecko ,wrzesień 2011r. 11 

 

  

− wyposaŜenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium  

− własnego lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań
),  

− sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis   pomiarów, nastaw 
mechanizmów sterujących, a takŜe wyciąganych wniosków i   zastosowanych korekt w pro- 
cesie technologicznym, proponowany sposób i  formę przekazywania tych informacji In- 
spektorowi Nadzoru; 

b) część szczegółową opisującą dla kaŜdego asortymentu robót: 
 

− wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami   technicznymi oraz 
wyposaŜeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia  pomiarowo-kontrolne, 

 

 
 
− rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i  załadunku materiałów, 
−  

spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,  

− sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w  czasie transportu, 

− sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie   próbek, legalizacja i 
sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas  dostaw materiałów, wytwarzania miesza- 
nek i wykonywania poszczególnych   elementów robót, 

− sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi  wymaganiom. 
 
 

6.2. Zasady kontroli jakości robót 

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć zało- 
Ŝoną jakość robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapew- 
ni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie 
urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moŜe zaŜądać od Wykonawcy przepro- 
wadzenia badań w celu zademonstrowania, Ŝe poziom ich wykonywania jest zadowalający. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością za- 
pewniającą stwierdzenie, Ŝe roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji 
projektowej i SST 

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w SST, normach i 
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres 
kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową.   Wykonawca dostarczy 
Inspektorowi Nadzoru świadectwa, Ŝe wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają 
waŜną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określają- 
cych procedury badań. 

Inspektor Nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich 
inspekcji.  Inspektor Nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 
niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy 
personelu lub metod badawczych. JeŜeli niedociągnięcia te będą tak powaŜne, Ŝe mogą wpłynąć 
ujemnie na wyniki badań, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uŜycie do robót badanych mate- 
riałów i dopuści je do uŜycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy 
zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wyko- 
nawca. 

 
 

6.3. Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 
opartych na zasadzie, Ŝe wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym praw- 
dopodobieństwem wytypowane do badań. 
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Inspektor Nadzoru będzie mieć zapewnioną moŜliwość udziału w pobieraniu próbek. 

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych mate- 
riałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wy- 
konawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonaw- 
ca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiają- 
cy. 

Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspek- 
tora Nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inspektora Nad- 
zoru będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 

 

 
 

6.4. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy 
normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować moŜna wytyczne krajowe, 
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o ro- 
dzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca 
przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru. 

 
 

6.5. Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak 
najszybciej, nie później jednak niŜ w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach według dostar- 
czonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

 
 

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kon- 
troli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania i zapewniona mu będzie 
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 

Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wyko- 
nawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie wyników ba- 
dań dostarczonych przez Wykonawcę. 

Inspektor Nadzoru moŜe pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezaleŜnie od Wyko- 
nawcy, na swój koszt. JeŜeli wyniki tych badań wykaŜą, Ŝe raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to 
Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleŜnemu laboratorium przeprowadzenie powtór- 
nych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności 
materiałów i robót z dokumentacją projektową i SST. W takim przypadku całkowite koszty 
powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

 
 

6.7. Certyfikaty i deklaracje 

Inspektor Nadzoru moŜe dopuścić do uŜycia tylko te materiały, które posiadają: certyfikat na znak 
bezpieczeństwa wykazujący, Ŝe zapewniono zgodność z kryteriami   technicznymi określonymi na 
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz  właściwych przepisów i dokumentów 
technicznych, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 

Polską Normą lub aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono  Polskiej 
Normy, jeŜeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt 1  i które spełniają wymogi SST. 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, kaŜda partia 
dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 

Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie 
potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą 
dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru. 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
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6.8. Dokumenty budowy 

(1) Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wy- 
konawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Od- 
powiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami [2] spoczy 
wa na Wykonawcy. 

 

 
 

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieŜąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 

KaŜdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która 
dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska słuŜbowego. Zapisy będą czytel- 
ne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez 
przerw. 

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 
załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. 

Do dziennika budowy naleŜy wpisywać w szczególności: 

− datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 

− datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 

− uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów 
robót, 

− terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

− przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 
robotach, 

− uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru, 

− daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 

− zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych  i osta- 
tecznych odbiorów robót, 

− wyjaśnieniá, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

− stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających   ograni- 
czeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 

− zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji   pro- 
jektowej, 

− dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w   trakcie 
wykonywania robót, 

− dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 

− dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych  ba- 
dań z podaniem, kto je przeprowadzał, 

− wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 

− inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłoŜone 
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się. 

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznacze- 
niem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania się. Pro- 
jektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 

 
 

(2) Rejestr obmiarów 

Rejestr obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu kaŜdego z 
elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przy- 
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jętych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarów. 
 
 

(3) Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o 
jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w for- 
mie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. 

 

Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na kaŜde Ŝyczenie In- 
spektora Nadzoru. 

 
(4) Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach ( 1 ) - (3) następujące doku- 
menty: 

a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego, b) protokoły przekazania terenu budowy, 
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
d) protokoły odbioru robót, 
e) protokoły z narad i ustaleń,  korespondencję na budowie. 

 
 

(5) Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą' przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpie- 
czonym. 

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w 
formie przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do 
wglądu na Ŝyczenie Zamawiającego. 

 
7. OBMIAR ROBÓT 

 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją pro- 
jektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie 
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 

Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym kosztorysie lub 
gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane 
zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na piśmie. 

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płat- 
ności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez Wy- 
konawcę i Inspektora Nadzoru. 

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone pozio- 
mo wzdłuŜ linü osiowej. 

Jeśli SST właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone w m3 
jako długość pomnoŜona przez średni przekrój. 

Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą waŜone w tonach lub kilogramach zgodnie z 
wymaganiami SST. 

 
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane 
przez Inspektora Nadzoru. 
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Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. JeŜeli urządzenia te lub 
sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać waŜne świadectwa legalizacji. 

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym 
okresie trwania robót. 

 
 

7.4. Wagi i zasady waŜenia 

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom 
SST Będzie utrzymywać to wyposaŜenie zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg 
norm zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru. 

 
 

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru 

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a takŜe 
w przypadku występowania dłuŜszej przerwy w robotach. 

Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 

Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały                    
i jednoznaczny. 

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami 
umieszczonymi na karcie rejestru obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone                          
w formie oddzielnego załącznika do rejestru obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspekto- 
rem Nadzoru. 

 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
 
 

8.1. Rodzaje odbiorów robót 

W zaleŜności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, b) odbiorowi częściowemu, 
c) odbiorowi ostatecznemu, 
d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 

 
 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykony- 
wanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umoŜliwiającym wyko- 
nanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 

Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jed- 
noczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie 
później jednak niŜ w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o 
tym fakcie Inspektora Nadzoru. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w 
konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi ustaleniami. 

 
 

8.3. Odbiór częściowy 
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Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. 

Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót.  Odbioru 
robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 

 
 

8.4. Odbiór ostateczny robót 

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 
ilości, jakości i wartości. 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie 
Inspektora Nadzoru. 

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia po- 
twierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w 
punkcie 8.4.2. 

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności In- 
spektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na pod- 
stawie przedłoŜonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności 
wykonania robót z dokumentacją projektową i SST. 

W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 
odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupeł- 
niających i robót poprawkowych. 

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w 
warstwie ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy 
termin odbioru ostatecznego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, Ŝe jakość wykonywanych robót w poszczególnych asor- 
tymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST z uwzględnieniem 
tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komi- 
sja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań 
przyjętych w dokumentach umowy. 

 
 

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru osta- 
tecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

− dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli 
została sporządzona w trakcie realizacji umowy, 

− szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełnia- 
jące lub zamienne), 

− recepty i ustalenia technologiczne, 

− dzienniki budowy i rejestry obmiarów (oryginały), 

− wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST,  i ew. 
PZJ, 

− deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z  SST i 
ew. PZJ, 

− opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i  pomiarów 
załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ, 
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− rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełoŜenie linii  tele- 
fonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i  przekazania 
tych robót właścicielom urządzeń, 

− geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 

− kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji   powykonawczej. 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 

gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin 
odbioru ostatecznego robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg 
wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

8.5. Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzo- 
nych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem 
zasad opisanych w punkcie 8.4 "Odbiór ostateczny robót'. 

 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
 

9.1. Ustalenia ogólne 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową 
ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. 

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest  wartość (kwota) 
podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. 

Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie  uwzględniać wszystkie 
czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie,  określone dla tej roboty w SST i w 
dokumentacji projektowej. 

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować: 

− robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 

− wartość zuŜytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych 
ubytków i transportu na teren budowy, 

− wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 

− koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 

− podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. Do cen jednostkowych nie 
naleŜy wliczać podatku VAT. 

 
 

9.2. Warunki umowy i wymagania ogólne D-M-00.00.00 

Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych zawartych w D-M- 
00.00.00 obejmuje wszystkie warunki określone w ww. dokumentach, a nie wyszczególnione w kosz- 
torysie. 

 
 

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 

Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem Nadzoru i odpowiednimi instytucjami projektu   or- 
ganizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi  

Nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu  robót, 
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(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami   bezpieczeństwa 
ruchu, 

(c) opłaty/dzierŜawy terenu, (d) przygotowanie terenu, 

(e) konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawęŜników, barier,   oznakowań i dre- 
naŜu, 

(f) tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 

Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, pozio- 
mych, barier i świateł, 

(b) utrzymanie płynności ruchu publicznego. 

Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: (a) usunięcie wbudowanych 

materiałów i oznakowania, 

(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 
 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
 

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414). 

Zarządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia IS grudnia   1994 r. w sprawie 
dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (M. P . Nr 2 z 1995 r.,   poz. 29). 

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.Nr 14, poz. 60 z   późniejszymi zmia- 
nami). 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r.w sprawie szczegółowego zakresu i 
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 
oraz programu funkcjonalno-uŜytkowego 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
D-01.01.00 

 
ODTWORZENIE (WYZNACZENIE) TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH 

 
 
 
 

1. WSTĘP 
 

1.1.  Przedmiot SST 
 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbio- 
ru robót przygotowawczych - odtworzenia (wyznaczenia) trasy i punktów wysokościowych. 

 
1.2.  Zakres stosowania SST 

 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana  jako dokument przetargowy i kontrak- 

towy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1. 
 

1.3.  Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w n/n specyfikacji technicznej dotyczą prowadzenia robót, które zostaną 

wykonane w ramach wykonania nakładki na drodze powiatowej nr 1750N Węgorzewo  
( ul.   Wojska Polskiego)-Stręgiel-Kuty-Jakunówko od km 1+890 do km 3+090 mająca na celu 
odtworzenie w terenie przebiegu trasy drogowej   i punktów wysokościowych zgodnie z dokumentacją 
projektową ,  zaliczonych  do grupy  robót 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę  według 
klasyfikacji Wspólnego Słownika Zamówień 
 

1.3.1.Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych 
 

W zakres robót pomiarowych, związanych z odtworzeniem   (wyznaczeniem) trasy i punktów 
wysokościowych wchodzą: 

 
a) sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokościowego punktów  głównych osi trasy i 

punktów wysokościowych ; 
b) uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami ułatwiającymi wytyczenie geometrycznych ele- 

mentów  drogi , przepustów . 
c) zastabilizowaniem punktów w sposób trwały, ochrona ich  przez zniszczeniem   oraz oznako- 

wanie w sposób ułatwiający odszukanie i ewentualne odtworzenie. 
d) wyznaczenie połoŜenia projektowanych zatok autobusowych 
e) wyznaczenie trasy i projektowanych elementów kanalizacji deszczowej 

 
1.4.  Określenia podstawowe 

 
1.4.1.Punkty główne trasy - punkty załamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz początkowy i koń- 

cowy punkt trasy. 
 

1.4.2 Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami. 
1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót oraz za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, SST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 

W trakcie robót Wykonawca ponosi odpowiedzialność za  bezpieczeństwo ruchu drogowego i 
osób trzecich w obrębie placu budowy oraz utrzymanie oznakowania, urządzeń ostrzegawczych i za- 
bezpieczających na przekazanym placu budowy. 
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2. MATERIAŁY 
 

Sposób odtworzenia trasy i wyznaczenia punktów wysokościowych wynika z charakteru pro- 
wadzonych robót i polega na ich wyznaczeniu na szpilkach metalowych lub palikach drewnianych. 
Do stabilizacji pozostałych punktów naleŜy stosować paliki drewniane o długości ok. 0,30 m i średni- 

cy 0,05 - 0,08 m. Świadki wbijane obok palików osiowych powinny mieć  długość ok. 0.5 m i prze- 
krój prostokątny lub okrągły. 

 
3. SPRZĘT 

 
Do otworzenia /wyznaczenia/ trasy i punktów wysokościowych naleŜy stosować odpowiedni 

sprzęt geodezyjny: 
- teodolity lub tachimetry, 
- niwelatory, 
- tyczki, 
- łaty, 
- taśmy stalowe. 

Sprzęt stosowany do odtworzenia trasy i punktów głównych powinien gwarantować uzyskanie 
wymaganej dokładności pomiaru. 

 
4. TRANSPORT 

 
Nie występuje. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT 

 
5.1.  Ustalenia ogólne 

 
Z uwagi na charakter projektowanych robót wytyczenie elementów konstrukcyjnych tarsy 

drogowej będzie miało znaczenie przy wytyczaniu elementów projektowanej przebudowy skrzyzowa- 
nia. Tyczenie elementów konstrukcyjnych naleŜy wykonać zgodnie z podanymi współrzędnymi punk- 
tów konstrukcyjnych uwidocznionych na załączniku graficznym „Plan warstwicowy i tyczenia”. 
Dla pozostałego odcinka trasy naleŜy utrzymać istniejący przebieg jezdni w liniach ograniczających 
jezdnię obramowaniem kamiennym. Linia projektowanego krawęŜnika powinna być powiązana z linią 
istniejącgo obramowania. 

Prace pomiarowe w zakresie tyczenia skrzyŜowania i wyznaczania punktów wysokościowych 
powinny być wykonane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. Wykonaw- 
ca ponosi odpowiedzialność za następstwa niezgodności wykonanych robót z dokumentacją projekto- 
wą, SST oraz  zmianami wprowadzonymi w nich zawczasu przez Inspektora  Nadzoru. 

Wykonawca powinien natychmiast  poinformować Inspektora Nadzoru o jakichkolwiek błę- 
dach wykrytych w wytyczeniu punktów głównych trasy i (lub) reperów roboczych. 

Wykonawca powinien sprawdzić czy rzędne terenu  określone w dokumentacji projektowej są 
zgodne z rzeczywistymi rzędnymi terenu. JeŜeli Wykonawca stwierdzi, Ŝe  rzeczywiste rzędne terenu 
istotnie róŜnią się od rzędnych określonych w dokumentacji projektowej to powinien powiadomić o 
tym Inspektora Nadzoru. 

Wszystkie roboty, które bazują na pomiarach Wykonawcy nie mogą być rozpoczęte przed 
zaakceptowaniem wyników  pomiarów przez Inspektora Nadzoru. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich ozna- 
czeń w czasie trwania robót. 

 
5.2.  Sprawdzenie  wyznaczenia  punktów  głównych  osi trasy i punktów wysokościowych. 

 
Punkty wierzchołkowe trasy i inne punkty główne poza zakresem skrzyŜowania zostały okre- 

slone celem ustalenia pikietaŜu projektowanego odcinka trasy .Przy wyznaczaniu przebiegu trasy poza 
obrębem skrzyŜowania znaczenie nadrzedne nad przypisanymi współrzednymi wierzchołków ma rze- 
czywista linia przebiegu obramowania kamiennego. 
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Usytuowanie reperów roboczych na długości trasy zostało przedstawione mna palnie sytuacyjnym i 
profilu podłuznym. 

Wykonawca moŜę zagęścić sieć reperów roboczych dowiązując się do podanych np. metodą 
niwelacji dwukrotnej. 

 
5.3.  Wyznaczenie osi trasy. 

 
Tyczenie osi trasy naleŜy wykonać w oparciu o dokumentację projektową z uwzględnieniem 

pierwszeństwa jako elementu odniesienia linii przebiegu obramowania kamiennego. 
Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi   trasy w stosunku do dokumentacji pro- 

jektowej nie moŜe  być większe niŜ 5cm. Rzędne punktów osi naleŜy wyznaczyć z dokładnością do 1 
cm w stosunku do rzędnych określonych w dokumentacji projektowej. 

Do utrwalenia osi trasy w terenie naleŜy uŜyć odpowiednich pali drewnianych lub rur metalo- 
wych.wyniesionych poza obręb robót ziemnych. 

 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 

 
Kontrolę jakości prac pomiarowych związanych z odtworzeniem (wyznaczeniem) trasy i 

punktów wysokościowych naleŜy prowadzić według ogólnych zasad określonych w instrukcjach i 
wytycznych GUGiK – powyŜszy warunek dotyczy tyczenia elementów skrzyŜowania. 

 
7. OBMIAR  ROBÓT 

 
Jednostką obmiarową robót związanych z odtworzeniem (wyznaczeniem) trasy w terenie 

jest 1 km trasy drogowej. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
 

Odbiór robót związanych z odtworzeniem (wyznaczeniem) trasy   w  terenie  następuje  na 
podstawie   szkiców  i  dzienników   pomiarów   geodezyjnych   lub  protokołu   z kontroli  geodezyj- 
nej,  które  Wykonawca  przedkłada  Inspektorowi Nadzoru. 

 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 
Płatność za kilometr naleŜy przyjmować na podstawie  szkiców i dzienników pomiarów geo- 

dezyjnych lub protokołu   z kontroli geodezyjnej. 
 

Cena wykonania robót obejmuje: 
- sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych osi trasy i  punktów wysokościowych, 
- uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami, 
- wykonywanie pomiarów bieŜących w miarę postępu robót, zgodnie z dokumentacją projektową. 

 
 

PRZEPISY ZWIĄZANE. 
 

Instrukcja techniczna 0-1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych. Instrukcja techniczna G-
3. Geodezyjna obsluga inwestycji GUGiK Warszawa1979 
Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma , GUGiK 1978 
Instrukcja techniczna G-1. Wysokościowa osnowa geodezyjna , GUGiK 1983 
Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokościowe , GUGiK 1979. Wytyczne techniczne 
G-3.2. Pomiary realizacyjne , GUGiK 1983. 
Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne , GUGiK 1983. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

D-04.03.01 

OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE   WARSTW KONSTRUKCYJNYCH 
 
 
 
 

1.0.   WSTĘP 
 
 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej SST są wymagania dotyczące wy- 
konania i odbioru robót związanych z oczyszczeniem i skropieniem warstw konstrukcyjnych na- 
wierzchni. 

 
 

1.2.  Zakres stosowania SST 
 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana  jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1. 

 
1.3.  Zakres robót objętych SST 

 
Ustalenia zawarte w n/n specyfikacji technicznej dotyczą prowadzenia robót, które zostaną wykonane  
na drodze powiatowej nr 1750N Węgorzewo ( ul.   Wojska Polskiego)-Stręgiel-Kuty-Jakunówko 
od km 1+890 do km 3+090zaliczonych do grupy  robót 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie 
inŜynierii lądowej  klasy robót 45230000-8  Roboty budowlane w za- kresie udowy autostrad, dróg 
,lotnisk i kolei kategorii robót 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania ,fundamentowania oraz 
wykonywania nawierzchni autostrad i dróg według klasyfikacji. Wspólnego Słownika Zamówień i  
obejmują skropienie międzywarstwowe emulsją asfaltową. 
 
 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z 
definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogólne" pkt 1.5. 
 
 

2.0.  MATERIAŁY 
 
 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST D-M- 
00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 2. 

2.2. Rodzaje materiałów do wykonania skropienia 

Materiałami stosowanymi przy skropieniu warstw konstrukcyjnych nawierzchni są: 

b) do skropienia podbudów asfaltowych i warstw z mieszanek mineralno-asfaltowych: 

- kationowe emulsje szybkorozpadowe wg WT.EmA-1994 [5], 
 
 

2.3. Wymagania dla materiałów 

Wymagania dla kationowej emulsji asfaltowej podano w EmA-94 [5). 

2.4. ZuŜycie lepiszczy do skropienia 
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Orientacyjne zuŜycie lepiszczy do skropienia warstw konstrukcyjnych nawierzchni podano w tablicy l. 

Tablica 1. Orientacyjne  zuŜycie lepiszczy do skropienia warstwy wiąŜącej nawierzchni 
Lp Rodzaj lepiszcza ZuŜycie (kg/m2) 

1 Emulsja asfaltowa kationowa od 0,3 do 0,5 
 
 

Dokładne zuŜycie lepiszczy powinno być ustalone w zaleŜności od rodzaju warstwy i stanu jej po- 
wierzchni i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

2.5. Składowanie lepiszczy 

Warunki przechowywania nie mogą powodować utraty cech lepiszcza i obniŜenia jego jakości. 

Lepiszcze naleŜy przechowywać w zbiornikach stalowych wyposaŜonych w urządzenia grzewcze                      
i zabezpieczonych przed dostępem wody i zanieczyszczeniem. 

Dopuszcza się magazynowanie lepiszczy w zbiornikach murowanych, betonowych lub Ŝelbetowych 
przy spełnieniu tych samych warunków, jakie podano dla zbiorników stalowych. 

Emulsję moŜna magazynować w opakowaniach transportowych lub stacjonarnych zbiornikach 
pionowych z nalewaniem od dna. 

Nie naleŜy stosować zbiornika walcowego leŜącego, ze względu na tworzenie się na duŜej po- 
wierzchni cieczy "koŜucha" asfaltowego zatykającego później przewody. 

Przy przechowywaniu emulsji asfaltowej naleŜy przestrzegać zasad ustalonych przez producenta. 
 
 

3.0.  SPRZĘT 
 
 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 3. 
 
 

3.2. Sprzęt do oczyszczania warstw nawierzchni 

Wykonawca przystępujący do oczyszczania warstw nawierzchni, powinien wykazać się moŜliwo- 
ścią korzystania z następującego sprzętu: 

- szczotek mechanicznych, zaleca się uŜycie urządzeń dwuszczotkowych. Pierwsza ze szczotek po- 
winna być wykonana z twardych elementów czyszczących i słuŜyć do zdrapywania oraz usuwania 
zanieczyszczeń przylegających do czyszczonej warstwy. Druga szczotka powinna posiadać miękkie 
elementy czyszczące i słuŜyć do zamiatania. Zaleca się uŜywanie szczotek wyposaŜonych w urządze- 
nia odpylające, 

- spręŜarek, 

- zbiorników z wodą, 

- szczotek ręcznych. 

3.3. Sprzęt do skrapiania warstw nawierzchni 

Do skrapiania warstw nawierzchni naleŜy uŜywać skrapiarkę lepiszcza. Skrapiarka powinna być 
wyposaŜona w urządzenia pomiarowo-kontrolne pozwalające na sprawdzanie i regulowanie następu- 
jących parametrów: 

- temperatury rozkładanego lepiszcza, 

- ciśnienia lepiszcza w kolektorze, 

- obrotów pompy dozującej lepiszcze, 

- prędkości poruszania się skrapiarki, 

- wysokości i długości kolektora do rozkładania lepiszcza, 

- dozatora lepiszcza. 
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Zbiornik na lepiszcze skrapiarki powinien być izolowany termicznie tak, aby było moŜliwe za- 
chowanie stałej temperatury lepiszcza. 

Wykonawca powinien posiadać aktualne świadectwo cechowania skrapiarki. 

Skrapiarka powinna zapewnić rozkładanie lepiszcza z tolerancją ± 10% od ilości załoŜonej. 
 
 

4.0.  TRANSPORT 
 
 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne”  

Pkt 4. 
 
 

4.2. Transport lepiszczy 
 
 

Asfalty mogą być transportowane w cysternach kolejowych lub samochodowych, posiadających 
izolację termiczną, zaopatrzonych w urządzenia grzewcze, zawory spustowe i zabezpieczonych przed 
dostępem wody. 

Emulsja moŜe być transportowana w cysternach, autocysternach , skrapiarkach, beczkach i innych 
opakowaniach pod warunkiem, Ŝe nie będą korodowały pod wpływem emulsji i nie będą powodowały 
jej rozpadu. Cysterny przeznaczone do przewozu emulsji powinny być przedzielone przegrodami, 
dzielącymi je na komory o pojemności nie większej niŜ 1 m3, a kaŜda przegroda powinna mieć wy- 
kroje w dnie umoŜliwiające przepływ emulsji. Cysterny, pojemniki i zbiorniki przeznaczone do trans- 
portu lub składowania emulsji powinny być czyste i nie powinny zawierać resztek innych lepiszczy. 

 
 

5.0.  WYKONANIE ROBÓT 
 
 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 5. 
 
 

5.2. Oczyszczenie warstw nawierzchni 

Oczyszczenie warstw nawierzchni polega na usunięciu luźnego materiału, brudu, błota i kurzu przy 
uŜyciu szczotek mechanicznych, a w razie potrzeby wody pod ciśnieniem. 

W miejscach trudno dostępnych naleŜy uŜywać szczotek ręcznych. W razie potrzeby, na terenach nie- 
zabudowanych, bezpośrednio przed skropieniem warstwa powinna być oczyszczona z kurzu przy uŜy- 
ciu spręŜonego powietrza. 

 
 

5.3. Skropienie warstw nawierzchni 
 
 

Warstwa przed skropieniem powinna być oczyszczona. 

JeŜeli do czyszczenia warstwy była uŜywana woda, to skropienie lepiszczem moŜe nastąpić dopie- 
ro po wyschnięciu warstwy, z wyjątkiem zastosowania emulsji, przy których nawierzchnia moŜe być 
wilgotna. 

Skropienie warstwy moŜe rozpocząć się po akceptacji przez Inspektora Nadzoru jej oczyszczenia. 

Warstwa nawierzchni powinna być skrapiana lepiszczem przy uŜyciu skrapiarek, a w miejscach 
trudno dostępnych ręcznie (za pomocą węŜa z dyszą rozpryskową). 

Temperatury lepiszczy powinny mieścić się w przedziałach podanych w tablicy 2. 
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Lp Rodzaj lepiszcza Temperatury (0C) 

1 Emulsja asfaltowa kationowa Od 20 do 40*) 
 
 

*) W razie potrzeby emulsję naleŜy ogrzać do temperatury zapewniającej wymaganą lepkość. 

JeŜeli do skropienia została uŜyta emulsja asfaltowa, to skropiona warstwa powinna być pozosta- 
wiona bez jakiegokolwiek ruchu na czas niezbędny dla umoŜliwienia penetracji lepiszcza w warstwę i 
odparowania wody z emulsji. W zaleŜności od rodzaju uŜytej emulsji czas ten wynosi od 1 godz. do 
24 godzin. 

Przed ułoŜeniem warstwy z mieszanki mineralno-bitumicznej Wykonawca powinien zabezpieczyć 
skropioną warstwę nawierzchni przed uszkodzeniem dopuszczając tylko niezbędny ruch budowlany. 

 
 

6.0.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 6 
 
 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przeprowadzić próbne   skropienie warstwy w 
celu określenia optymalnych parametrów pracy skrapiarki i  określenia wymaganej ilości lepiszcza w 

zaleŜności od rodzaju i stanu warstwy  przewidzianej do skropienia. 

6.3. Badania w czasie robót 

6.3.1. Badania lepiszczy 

Ocena lepiszczy powinna być oparta na atestach producenta z tym, Ŝe Wykonawca powinien kontro- 
lować dla kaŜdej dostawy właściwości lepiszczy podane w tablicy 3. 

Tablica 3. Właściwości lepiszczy kontrolowane w czasie robót 
 

Lp 
 

Rodzaj lepiszcza Kontrolowane wła- 
ściwości 

Badania według nor- 
my 

1 Emulsja asfaltowa kationowa Lepkość EmA-94 
 
 

NaleŜy przeprowadzić kontrolę ilości rozkładanego lepiszcza według metod   podanej w opracowaniu 
"Powierzchniowe utrwalenia. Oznaczanie ilości rozkładanego lepiszcza i kruszywa" [4]. 

 
 

7.0.  OBMIAR ROBÓT 
 
 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 
 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 7. 
 
 

7.2. Jednostka obmiarowa 
 
 

Jednostką obmiarową jest: 

- m2  / metr kwadratowy/ oczyszczonej powierzchni, m2  (metr kwadratowy) powierzchni 

skropionej. 
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6.3.2. Sprawdzenie jednorodności skropienia i zuŜycia lepiszcza 
 
 

8.0.  ODBIÓR ROBÓT 
 
 

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 8. 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspek- 
tora Nadzoru, jeŜeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki po- 
zytywne. 

 
 

9.0.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne" 
pkt 9. 

 
 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 
 
 

Cena 1 m2  oczyszczenia warstw konstrukcyjnych obejmuje: 

mechaniczne oczyszczenie kaŜdej niŜej połoŜonej warstwy konstrukcyjnej nawierzchni   z ewentual- 
nym polewaniem wodą lub uŜyciem spręŜonego powietrza, 

ręczne odspojenie stwardniałych zanieczyszczeń. 

Cena 1 m2 skropienia warstw konstrukcyjnych obejmuje: 

- dostarczenie lepiszcza i napełnienie nim skrapiarek, 

- podgrzanie lepiszcza do wymaganej temperatury, 

- skropienie powierzchni warstwy lepiszczem, 

- przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji 

- technicznej. 
 
 
 
 

10.0.  PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 
 
 

1. PN-C-04134   Przetwory naftowe. Pomiar penetracji asfaltów 
2. PN-C-96170 Przetwory naftowe. Asfalty drogowe  

3. PN-C-96173 Przetwory naftowe. Asfalty upłynnione AUN do nawierzchni drogowyc
h  

10.2. Inne dokumenty 

4."Powierzchniowe utrwalenia. Oznaczanie ilości rozkładanego lepiszcza i kruszywa"  zalecone przez 
GDDP do stosowania pismem GDDP-5.3a-551/5/92 z dnia   1992-02-03. 

5. Warunki Techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-94. IBDiM -1994 r. 
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SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 
 

D-04.08.01 
WYRÓWNANIE PODBUDOWY MIESZANKAMI 

 MINERALNO-ASFALTOWYMI 
 
 
 
 

1. WSTĘP 
 

1.1.Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem wyrównania poprzecznego i podłuŜnego pod- 
budowy mieszankami mineralno-asfaltowymi. 
1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowiązującą podstawę opracowania 
szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót na drogach krajowych i wojewódzkich. 

Zaleca się wykorzystanie SST przy zlecaniu robót na drogach miejskich i gminnych. 
1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót w ramach  wykonania 
nakładki na drodze powiatowej nr 1750N Węgorzewo ( ul.   Wojska Polskiego)-Stręgiel-Kuty-
Jakunówko od km 1+890 do km 3+090 zaliczonych do grupy  robót 45200000-9  Roboty budowlane 
w zakresie inŜynierii ladowej  klasy robót 45230000-8  Roboty budowlane w zakresie udowy autostrad, 
dróg ,lotnisk i kolei kategorii robót 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania ,fundamentowania 
oraz wykonywania nawierzchni autostrad i dróg według klasyfikacji Wspólnego Słownika Zamówień 
i dotyczą wyrównania poprzecznego i podłuŜnego istniejacej nawierzchni bitumicznej mieszanką mi- 
neralno asfaltową  w ilości 75 kg/m2 
 

1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Warstwa wyrównawcza - warstwa o zmiennej grubości układana na istniejącej warstwie w celu 
wyrównania jej nierówności w profilu podłuŜnym i poprzecznym. 

 

1.4.2. Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z defini- 
cjami podanymi w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” oraz w SST D-05.03.05 „Nawierzch- 
nia z betonu asfaltowego” pkt 1.4. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 
 

2. MATERIAŁY 
 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w SST D- 

M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 
Wymagania odnośnie kruszyw lepiszcza i mieszanki mineralno asfaltowej do warstwy wyrównawczej 
podano w SST D.05.03.03 pkt2. 

 
3. SPRZĘT 

 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 
3. 
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3.2. Sprzęt do wykonania robót 
Sprzęt do wykonania warstw wyrównawczych z mieszanek mineralno-asfaltowych został 

określony w SST D-05.03.05 „Nawierzchnia z betonu asfaltowego” pkt 3. 
 

4. TRANSPORT 
 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” 

pkt 4. 
4.2. Transport materiałów 

Transport kruszyw, wypełniacza i lepiszcz powinien spełniać wymagania określone w SST D- 
05.03.05 „Nawierzchnia z betonu asfaltowego” pkt 4. 
4.3. Transport mieszanki mineralno-asfaltowej 

Transport mieszanki mineralno-asfaltowej powinien spełniać wymagania określone w SST D- 
05.03.05 „Nawierzchnia z betonu asfaltowego” pkt 4. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT 

 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 
5.2. Projektowanie mieszanek mineralno-asfaltowych 

Zasady projektowania mieszanek mineralno-asfaltowych są określone w SST   D-05.03.05 
„Nawierzchnia z betonu asfaltowego” pkt 5. 
5.3. Produkcja mieszanki mineralno-bitumicznej 

Zasady produkcji, dozowania składników i ich mieszania są określone w SST   D-05.03.05 
„Nawierzchnia z betonu asfaltowego” pkt 5. 
5.4. Zarób próbny 

Zasady wykonania i badania podano w SST D-05.03.05 „Nawierzchnia z betonu asfaltowego” 
pkt 5. 
5.5. Przygotowanie powierzchni podbudowy pod wyrównanie profilu masą mineralno- asfaltową 

 

Przed przystąpieniem do wykonywania wyrównania poprzecznego i podłuŜnego powierzchnia 
podbudowy powinna zostać oczyszczona z luźnego kruszywa, piasku oraz skropiona bitumem. Wa- 
runki wykonania oczyszczenia i skropienia podbudowy podane są w SST D-04.03.01 „Oczyszczenie i 
skropienie warstw konstrukcyjnych”. 

Powierzchnię podbudowy, na której grubość warstwy wyrównawczej byłaby mniejsza od gru- 
bości minimalnej układanej warstwy wyrównawczej, naleŜy sfrezować na głębokość pozwalającą na 
jej ułoŜenie. Frezowanie nawierzchni naleŜy wykonać zgodnie z SST D-05.03.11 „Recykling”. 
5.6. Układanie i zagęszczanie warstwy wyrównawczej 

Minimalna grubość warstwy wyrównawczej uzaleŜniona jest od grubości kruszywa w mie- 
szance. Największy wymiar ziarn kruszywa nie powinien przekraczać 0,5 grubości układanej warstwy. 
Przed przystąpieniem do układania warstwy wyrównawczej Wykonawca powinien wyznaczyć niwele- 
tę układanej warstwy wzdłuŜ krawędzi podbudowy lub jej osi za pomocą stalowej linki, po której 
przesuwa się czujnik urządzenia sterującego układarką. 

Maksymalna grubość układanej warstwy wyrównawczej nie powinna przekraczać 8 cm. Przy 
grubości przekraczającej 8 cm warstwę wyrównawczą naleŜy wykonać w dwu lub więcej warstwach 
nie przekraczających od 6 do 8 cm. 

Warstwę wyrównawczą układa się według zasad określonych w SST D-05.03.05 „Nawierzch- 
nia z betonu asfaltowego” pkt 5. 

Zagęszczenie warstwy wyrównawczej z mieszanki mineralno-asfaltowej wyprodukowanej i 
wbudowanej na gorąco odbywa się według zasad podanych w SST D-05.03.05 „Nawierzchnia 
z betonu asfaltowego” pkt 5. 
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Ze względu na zmienną grubość zagęszczanej warstwy wyrównawczej Wykonawca robót, na 
podstawie przeprowadzonych prób, przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji sposób zagęsz- 
czania warstw wyrównawczych w zaleŜności od ich grubości. 
5.7. Utrzymanie wyrównanej podbudowy 

Wykonawca jest odpowiedzialny za utrzymanie wyrównanej podbudowy we właściwym sta- 
nie, aŜ do czasu ułoŜenia na niej następnych warstw nawierzchni. Wszelkie uszkodzenia podbudowy 
Wykonawca naprawi na koszt własny. 

 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 
 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania zgodnie z ustaleniami 

zawartymi w SST D-05.03.05 „Nawierzchnia z betonu asfaltowego” pkt 6, w zakresie obejmującym 
badania warstw leŜących poniŜej warstwy ścieralnej. 

 
6.3. Badania w czasie robót 

 
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie wykonywania podbudowy podano w 

SST D-05.03.05 „Nawierzchnia z betonu asfaltowego” pkt 6. 
 
6.4.Wymagania dotyczące cech geometrycznych wykonanego wyrównania podbudowy 

 
Częstotliwość oraz zakres pomiarów dotyczących cech geometrycznych wykonanego wyrów- 

nania powinny być zgodne z określonymi w SST D-05.03.05 „Nawierzchnia z betonu asfaltowego” 
pkt 6. 

 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 
 
7.2. Jednostka obmiarowa 

 
Jednostką obmiarową jest Mg (megagram) wbudowanej mieszanki mineralno-asfaltowej. 

 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

 
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami 

Inspektora Nadzoru, jeŜeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według pkt 6 dały 
wyniki pozytywne. 

 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

 
Roboty związane z wykonaniem wyrównania podbudowy naleŜą do robót ulegających                    

zakryciu. Zasady ich odbioru są określone w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.2. 
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 9. 

 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
 

Cena wykonania 1 Mg wyrównania podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową obejmuje: 
−   prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
−   oznakowanie robót, 
−   dostarczenie materiałów, 
−   wyprodukowanie mieszanki mineralno-asfaltowej, 
−   transport mieszanki na miejsce wbudowania, 
−   posmarowanie gorącym bitumem krawędzi urządzeń obcych, 
−   rozścielenie i zagęszczenie mieszanki zgodnie z załoŜonymi spadkami i profilem, 
−   przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 
Normy i przepisy związane z wykonaniem wyrównania podbudowy  mieszankami mineralno- 

asfaltowymi wytwarzanymi i wbudowywanymi na gorąco są podane w SST D-05.03.05 
„Nawierzchnia z betonu asfaltowego” pkt 10. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
D-05.03.05 

NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO 
 
 
 

1. WSTĘP 
 

1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wy- 

konania i odbioru robót związanych z wykonywaniem warstw  konstrukcji nawierzchni z betonu asfal- 
towego. 

 
1.3. Zakres robót objętych SST 

 
Ustalenia zawarte w n/n specyfikacji dotyczą robót które zostaną wykonane w ramach  

wykonania nakładki na drodze powiatowej nr 1750N Węgorzewo ( ul.   Wojska Polskiego)-
Stręgiel-Kuty-Jakunówko od km 1+890 do km 3+090Roboty budowlane w zakresie inŜynierii 
ladowej  klasy robót 45230000-8  Roboty budowlane w zakresie udowy autostrad, dróg ,lotnisk i kolei 
kategorii robót 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania ,fundamentowania oraz wykonywania 
nawierzchni autostrad i dróg według klasyfikacji Wspólnego Słownika Zamówień i obejmują wykonanie  
warstwy ścieralnej grubości grubości 4cm z betonu asfaltowego AC 11S70/100 wg  ustaleń niniejszej 
SST. 
 

1.4. Określenia podstawowe 
 

1.4.1. Nawierzchnia – jest to konstrukcja składająca się z jednej lub kilku warstw , słuŜących do 
przejmowania i rozkładania na podłoŜe obciąŜeń od ruchu pojazdów. 

 
1.4.2. Warstwa technologiczna – konstrukcyjny element nawierzchni układany w pojedynczej                       

operacji 
 

1.4.3. Warstwa – element konstrukcji nawierzchni zbudowany z jednego materiału , który moŜe 
składać się z jednej lub wielu warstw technologicznych 

 
1.4.4. Warstwa ścieralna – górna warstwa nawierzchni bedąca w bezpośrednim kontakcie z kołami 

pojazdów 
 

1.4.5. Warstwa wiąŜąca – warstwa nawierzchni miedzy warstwą ścieralna a podbudową 
 

1.4.6. Warstwa wyrównawcza – warstwa o zmiennej grubości , ułozona na istniejącej warstwie                         
w celu uzyskania odpowiedniego profilu potrzebnego do ułoŜenia kolejnej warstwy 

 
1.4.7. Podbudowa – główny element konstrukcyjny nawierzchni , który moŜe być ułoŜony w jednej 

lub lilku warstwach 
 

1.4.8. Mieszanka mineralno-asfaltowa  mieszanka kruszywa i lepiszcza bitumicznego 
 

1.4.9. Typ mieszanki mineralno-asfaltowej – jest to okreslenie mieszanki mineralno –asfaltowej ze 
względu na: krzywą uziarnienia kruszywa ( ciągła lub nieciągła) , zawartość wolnych prze- 
strzenie , proporcje składników lub technologie wytwarzania i wbudowania 

 
1.4.10.  Wyniar mieszanki mineralno-asfaltowej – okreslenie mieszanki mineralno-asfaltowej ze- 

względu na wymiar największego kruszywa 
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1.4.11.  Beton asfaltowy – mieszanka mineralno-asfaltowa , w której kruszywo o uziarnieniu ciągłym 
lub nieciągłym tworzy strukturę wzajemnie klinującą się 

 
1.4.12.  Mieszanka SMA – mieszanka mineralno-asfaltowa składająca się z grubego łamanego kru- 

szywa o nieciągłym uziarnieniu , związanego zaprawą mastyksową 
 

1.4.13.  Mieszanka drobnoziarnista – mieszanka mineralno asfaltowa do warstwy ścieralnej , wiąŜącej  
i podbudowy , w której wymiar kruszywa D jest mniejszy niŜ 16mm 

 
1.4.14.  Mieszanka gruboziarnista – mma do warstwy wiąŜącej i podbudowy w której wymiar kruszy- 

wa D jest nie mniejszy niŜ 16mm 
 

1.4.15.  Skłąd mieszanki  (recepta) – docelowy sklad mma który moŜe być podany jako skład wej- 
ściowy lub wyjściowy 

 
1.4.16.  Wejściowy skład mieszanki – skład mieszanki zawirający : materiały składowe , krzywą 

uziarnienia i procentową zawartość lepiszcza w stosunku do  mieszanki mineralno –asfaltowej 
 

1.4.17.  Wyjściowy skład mieszanki – skad mieszanki zawierający : materały składowe uśrednione 
wyniki uziarnienia oraz zawartość lepiszcza rozpuszczalnego oznaczone laboratoryjnie 

 
1.4.18.  Dodatek – materiał który moŜe być dodawany do mieszanki w małych ilościach w celu po- 

prawy jej cech mechanicznych , urabialności lub koloru 
 

1.4.19.  Wymaganie funkcjonalne – jest to wymaganie dotyczące podstawowej właściwości materia- 
łowej ( np. sztywność lub zagęszczenie) , która charakteryzuje ten materiał i pozwala progno- 
zować jego zachowanie podczas uŜytkowania. 

 
1.4.20.  Wymaganie powiązane funkcjonalnie – jest to wymaganie dotyczące właściwości ( np. kole- 

inowanie , parametrów Marshalla) , które jest powiązane z właściwościami funkcjonalnymi 
prognozujące zachowanie materiału podczas uŜytkowania 

 
1.4.21.  Specyfikacja empiryczna – zestaw wymagań dotyczących materiałów składowych i ich składu 

wraz z wymaganiami powiązanymi funkcjonalnie 
 

1.4.22.  Specyfikacja funkcjonalna – zestaw wymagań funkcjonalnych oraz ograniczona liczna wyma- 
gań dotyczących składu mieszanki , jej składników z większą swobodą doboru składu niŜ                     
w wymaganiach empirycznych 

 
1.4.23.  Projektowanie empiryczne mma – jest to projektowanie składu mma na podstawie wymagań 

empirycznych 
 

1.4.24.  Projektowanie funkcjonalne mma – projektowanie składu mma na podstawie wymagań funk- 
cjonalnych. 

 
1.4.25.  Emulsja asfaltowa kationowa - asfalt drogowy w postaci zawiesiny rozproszonego asfaltu w 

wodzie. 
 

1.4.26.  Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi nor- 
mami i z definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 1.4. 

 
 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 1.5. 
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2. MATERIAŁY 
 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST D-M- 
00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 2. 

 
2.2. Asfalt 

Na warstwy podbudowy i warstwę wiąŜąca naleŜy stosować asfalt drogowy 50/70. 
Do warstwy ścieralnej nawierzchni z uwagi na strefę klimatyczna naleŜy stosować asfalt 70/100 

 
2.3 Kruszywo 
 

W tablicach 1.1-1.3 podano wymagane właściwości kruszywa naturalnego stosowanego do podbudo- 
wy z betonu asfaltowego. 

 
 

Tablica 1.1 Wymagane właściwości kruszywa grubego do podbudowy z betonu asfaltowego 
 

Punkt WT-1 
Kruszywa 2008 

 

Właściwości kruszywa Wymagania dla 
kat. ruchu KR2 

4.1.3 Uziarnienie wg PN-EN 933-1 , kategoria nie niŜsza niŜ: GC85/20 
 

4.1.4 Tolerancja uziarnienia : odchylenia nie wieksze niŜ wg 
kategorii 

 

G20/17,7 
 

4.1.6 Zawartość pyłu według PN-EN 933-1 ; kategoria nie wyŜ- 
sza niŜ: 

 

f2 
 

4.1.8 Kategoria kruszywa według PN-EN 933-3 lub wg PN- 
EN933-4 , kategoria nie wyŜsza niŜ: 

FI50 

lub SI50 
 

4.1.9 Procentowa zawartość ziaren o powierzchni przekruszonej i 
łamanej wg PN-EN 933-5 ; kategorialnie niŜsza niŜ: 

 

CDeklarowana 

 
4.2.2 

Odporność kruszywa na rozdrabnianie wg PN-EN1097-2 , 
rozdział 5; 
kategoria nie wyŜsza niŜ: 

 
LA50 

 

4.3.1 
 

Gestość ziaren według PN-EN 1097-6 rozdz. 7 , 8 lub 9 Deklarowana 
przez producenta 

 

4.3.3 
 

Gestość nasypowa według PNEN1097-3 Deklarowana 
przez producenta 

 

4.4.1 Nasiakliwość według PN-EN 1097-6 załacznik B ; katego- 
ria 

 

Wcm0,5 

4.4.2 Mrozoodporność wg PN-EN 1367-1 ; kat. nie wyzsza niŜ: F4 
4.4.5 „Zgorzel słoneczna” bazaltu wg PN-EN 1367-3 , kategoria SBLA 

 

4.5.2 Skład chemiczny – uproszczony opis petrograficzny wg 
PN-EN 932-2 

Deklarowana 
przez producenta 

 

4.5.3 Grube zanieczyszczenia lekkie , wg PN-EN 1744-1 p.14.2 ; 
kat nie wyzsza niŜ: 

 

MLPC0,1 
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Tablica 1.2 Wymagane właściwości kruszywa drobnego lub o ciagłym uziarnieniu do podbu- 
dowy z betonu asfaltowego 
 
 

Punkt WT-1 
Kruszywa 2008 

 

Właściwości kruszywa Wymagania dla 
kat. ruchu KR2 

4.1.3 Uziarnienie wg PN-EN 933-1 , wymagana kategoria GF85 i GA85 
 

4.1.4 Tolerancja uziarnienia : odchylenia nie wieksze niŜ wg 
kategorii 

 

GTCNR 
 

4.1.6 Zawartość pyłu według PN-EN 933-1 ; kategoria nie wyŜ- 
sza niŜ: 

 

f16 

4.1.7 Jakość pyłu wg PN-EN 933-9 kategoria nie wyŜsza niŜ: MBF10 
 

4.1.10 Kanciastość kruszywa drobnego wg PN-EN 933-6 rozdz. 8 
kat. nie niŜsza niŜ: 

 

EC8Deklarowana 
 

4.3.1 
 

Gęstość ziaren według PN-EN 1097-6 rozdz. 7 , 8 lub 9 Deklarowana 
przez producenta 

 

4.5.3 Grube zanieczyszczenia lekkie , wg PN-EN 1744-1 p.14.2 ; 
kat nie wyŜsza niŜ: 

 

mLPC0,1 
 

 
 

2.3.1. Wypełniacz 
 
 

Tablica 1.3 Wymagane właściwości wypełniacza do podbudowy z betonu asfaltowego 
 
 

Punkt WT-1 
Kruszywa 2008 

 

Właściwości wypełniacza Wymagania dla 
kat. ruchu KR2 

5.2.1 Uziarnienie wg PN-EN 933-10 Zgodnie z tabl. 24 
5.2.2 Jakość pyłu wg PN-EN 933-9 kategoria nie wyzsza niŜ: MBF10 
5.3.1 Zawartość wody wg PN-EN 1097-5 , nie wyŜsza niŜ: 1%(m/m) 

 

5.3.2 
 

Gęstość ziaren wg EN 1097-7 Deklarowana 
przez producenta 

 

5.4.1 Wolne przestrzenie w suchym zagęszczonym wypełniaczu 
wg PN-EN 1094-4 ; wymagana kategoria 

 

V28/45 
 

5.4.2 Przyrost temperatury mienienia wg PN-EN13179-1 ; wy- 
magana kategoria 

 

∆R&B8/25 
 

5.5.1 Rozpuszczalność w wodzie wg PN_EN 1744-1 ; kategoria 
nie wyŜsza niŜ: 

 

WS10 
 

5.5.3 Zawartość CaCO3  w wypełniaczu wapiennym wg PN- 
EN196-21 , kategoria nie niŜsza niŜ: 

 

CC70 
 

5.5.4 Zawartość wodorotlenku wapnia w wypełniaczu miesza- 
nym , wymagana kategoria 

 

Ka10 , KaDeklarowane 
 

5.6.2 „Liczba asfaltowa” wg PN-EN 13179-2 , wymagana kate- 
goria 

 

BNDeklarowana 
 
 
 

2.3. Kruszywo 
 

Na warstwy wiąŜącą wyrównawczą i wzmacniającą naleŜy stosować kruszywa podane w tablicach 
2.1 -2.3 
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Tablica 2.1 Wymagane właściwości kruszywa grubego do warstwy wiąŜącej , wyrównawczej i 

wzmacniającej z betonu asfaltowego 
 
 

Punkt WT-1 
Kruszywa 2008 

 

Właściwości kruszywa Wymagania dla kat. 
ruchu KR2 

4.1.3 Uziarnienie wg PN-EN 933-1 , kategoria nie niŜsza niŜ: GC85/20 
 

4.1.4 Tolerancja uziarnienia : odchylenia nie wieksze niŜ wg 
kategorii 

 

G20/17,7 
 

4.1.6 Zawartość pyłu według PN-EN 933-1 ; kategoria nie wyŜ- 
sza niŜ: 

 

f2 
 

4.1.8 Kategoria kruszywa według PN-EN 933-3 lub wg PN- 
EN933-4 , kategoria nie wyŜsza niŜ: 

FI35 

lub SI35 
 

4.1.9 Procentowa zawartość ziaren o powierzchni przekruszonej i 
łamanej wg PN-EN 933-5 ; kategoria nie niŜsza niŜ: 

 

CDeklarowana 

 

 
4.2.2 

Odporność kruszywa na rozdrabnianie wg PN-EN1097-2 , 
rozdział 5; 
kategoria co najmniej: 
- grupa kruszyw A 
- grupa kruszyw B 

 
 
 
 

LA30 

LA35 
 

4.3.1 
 

Gestość ziaren według PN-EN 1097-6 rozdz. 7 , 8 lub 9 Deklarowana 
przez producenta 

 

4.3.3 
 

Gestość nasypowa według PNEN1097-3 Deklarowana 
przez producenta 

 

4.4.1 Nasiakliwość według PN-EN 1097-6 załacznik B ; katego- 
ria nie wyŜsza niŜ: 

 

Wcm0,5 

4.4.2 Mrozoodporność wg PN-EN 1367-1 ; kat. nie wyŜsza niŜ: F1 
4.4.5 „Zgorzel słoneczna” bazaltu wg PN-EN 1367-3 , kategoria SBLA 

 

4.5.2 Skład chemiczny – uproszczony opis petrograficzny wg 
PN-EN 932-2 

Deklarowana 
przez producenta 

 

4.5.3 Grube zanieczyszczenia lekkie , wg PN-EN 1744-1 p.14.2 ; 
kat nie wyŜsza niŜ: 

 

MLPC0,1 
 

 
 

Tablica 2.2 Wymagane właściwości kruszywa drobnego lub o ciągłym uziarnieniu warstwy 
wiąŜącej , wyrównawczej i wzmacniającej z betonu asfaltowego 
 

Punkt WT-1 
Kruszywa 2008 

 

Właściwości kruszywa Wymagania dla 
kat. ruchu KR2 

4.1.3 Uziarnienie wg PN-EN 933-1 , wymagana kategoria GF85 
 

4.1.4 Tolerancja uziarnienia : odchylenia nie wieksze niŜ wg 
Kategorii 

 

GTCNR 
 

4.1.6 Zawartość pyłu według PN-EN 933-1 ; kategoria nie wyŜ- 
sza niŜ: 

 

f16 

4.1.7 Jakość pyłu wg PN-EN 933-9 kategoria nie wyŜsza niŜ: MBF10 
 

4.1.10 Kanciastość kruszywa drobnego wg PN-EN 933-6 rozdz. 8 
kat. nie niŜsza niŜ: 

 

EC8Deklarowana 
 

4.3.1 
 

Gęstość ziaren według PN-EN 1097-6 rozdz. 7 , 8 lub 9 Deklarowana 
przez producenta 

 

4.5.3 Grube zanieczyszczenia lekkie , wg PN-EN 1744-1 p.14.2 ; 
kat nie wyŜsza niŜ: 

 

mLPC0,1 
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Tablica 2.3 Wymagane właściwości wypełniacza do warstwy wiąŜącej  , wyrównawczej i 

wzmacniającej z betonu asfaltowego 
 

Punkt WT-1 
Kruszywa 2008 

 

Właściwości wypełniacza Wymagania dla 
kat. ruchu KR2 

5.2.1 Uziarnienie wg PN-EN 933-10 Zgodnie z tabl. 24 
5.2.2 Jakość pyłu wg PN-EN 933-9 kategoria nie wyŜsza niŜ: MBF10 
5.3.1 Zawartość wody wg PN-EN 1097-5 , nie wyŜsza niŜ: 1%(m/m) 

 

5.3.2 
 

Gęstość ziaren wg EN 1097-7 Deklarowana 
przez producenta 

 

5.4.1 Wolne przestrzenie w suchym zagęszczonym wypełniaczu 
wg PN-EN 1094-4 ; wymagana kategoria 

 

V28/45 

5.4.2 
 

Przyrost temperatury mienienia wg PN-EN13179-1 ; wy- 
magana kategoria 

∆R&B8/25 

 

5.5.1 Rozpuszczalność w wodzie wg PN_EN 1744-1 ; kategoria 
nie wyŜsza niŜ: 

 

WS10 
 

5.5.3 Zawartość CaCO3  w wypełniaczu wapiennym wg PN- 
EN196-21 , kategoria nie niŜsza niŜ: 

 

CC70 
 

5.5.4 Zawartość wodorotlenku wapnia w wypełniaczu miesza- 
nym , wymagana kategoria 

 

Ka10 , KaDeklarowane 
 

5.6.2 „Liczba asfaltowa” wg PN-EN 13179-2 , wymagana kate- 
goria 

 

BNDeklarowana 
 

 
 

2.3. Kruszywo 
 
Do warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego 

 

 
 

Tablica 3.1 Wymagane właściwości kruszywa grubego do warstwy ścieralnej z betonu asfal- 
towego 

 
Punkt WT-1 

Kruszywa 2008 
 

Właściwości kruszywa Wymagania dla kat. 
ruchu KR2 

4.1.3 Uziarnienie wg PN-EN 933-1 , kategoria nie niŜsza niŜ: GC85/20 
 

4.1.4 Tolerancja uziarnienia : odchylenia nie większe niŜ wg 
kategorii 

 

G20/15 
 

4.1.6 Zawartość pyłu według PN-EN 933-1 ; kategoria nie wyŜ- 
sza niŜ: 

 

f2 
 

4.1.8 Kategoria kruszywa według PN-EN 933-3 lub wg PN- 
EN933-4 , kategoria nie wyŜsza niŜ: 

FI25 

lub SI25 
 

4.1.9 Procentowa zawartość ziaren o powierzchni przekruszonej i 
łamanej wg PN-EN 933-5 ; kategoria nie niŜsza niŜ: 

 

CDeklarowana 

 

 
4.2.2 

Odporność kruszywa na rozdrabnianie wg PN-EN1097-2 , 
rozdział 5; kategoria co najmniej: 
- grupa kruszyw A 
- grupa kruszyw B 

 
 

LA25 

LA30 
 

4.2.3 Odporność na polerowanie kruszywa wg PN-EN 1097-8 , 
kategoria nie niŜsza niŜ: 

 

PSVDeklarowana 
 

4.3.1 
 

Gęstość ziaren według PN-EN 1097-6 rozdz. 7 , 8 lub 9 Deklarowana 
przez producenta 

 

4.3.3 
 

Gęstość nasypowa według PNEN1097-3 Deklarowana 
przez producenta 

 

4.4.1 Nasiąkliwość według PN-EN 1097-6 załącznik B ; katego- 
ria nie wyŜsza niŜ: 

 

Wcm0,5 
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4.4.2 Mrozoodporność wg PN-EN 1367-1 ;  % NaCl , kat. nie 
wyŜsza niŜ: 

 

FNaCl7 

4.4.5 „Zgorzel słoneczna” bazaltu wg PN-EN 1367-3 , kategoria SBLA 
 

4.5.2 Skład chemiczny – uproszczony opis petrograficzny wg 
PN-EN 932-2 

Deklarowana 
przez producenta 

 

4.5.3 Grube zanieczyszczenia lekkie , wg PN-EN 1744-1 p.14.2 ; 
kat nie wyŜsza niŜ: 

 

MLPC0,1 

 
 
 

Tablica 3.2 Wymagane właściwości kruszywa drobnego lub o ciągłym uziarnieniu warstwy 
ścieralnej z betonu asfaltowego 
 

Punkt WT-1 
Kruszywa 2008 

 

Właściwości kruszywa Wymagania dla 
kat. ruchu KR2 

4.1.3 Uziarnienie wg PN-EN 933-1 , wymagana kategoria GF85 
 

4.1.4 Tolerancja uziarnienia : odchylenia nie wieksze niŜ wg 
kategorii 

 

GTCNR 
 

4.1.6 Zawartość pyłu według PN-EN 933-1 ; kategoria nie wyŜ- 
sza niŜ: 

 

f16 

4.1.7 Jakość pyłu wg PN-EN 933-9 kategoria nie wyŜsza niŜ: MBF10 
 

4.1.10 Kanciastość kruszywa drobnego wg PN-EN 933-6 rozdz. 8 
kat. nie niŜsza niŜ: 

 

EC8Deklarowana 
 

4.3.1 
 

Gestość ziaren według PN-EN 1097-6 rozdz. 7 , 8 lub 9 Deklarowana 
przez producenta 

 

4.5.3 Grube zanieczyszczenia lekkie , wg PN-EN 1744-1 p.14.2 ; 
kat nie wyŜsza niŜ: 

 

mLPC0,1 

 
 
 
 

Tablica 1.3 Wymagane właściwości wypełniacza do warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego 
 

Punkt WT-1 
Kruszywa 2008 

 

Właściwości wypełniacza Wymagania dla 
kat. ruchu KR2 

5.2.1 Uziarnienie wg PN-EN 933-10 Zgodnie z tabl. 24 
5.2.2 Jakość pyłu wg PN-EN 933-9 kategoria nie wyŜsza niŜ: MBF10 
5.3.1 Zawartość wody wg PN-EN 1097-5 , nie wyŜsza niŜ: 1%(m/m) 

 

5.3.2 
 

Gęstość ziaren wg EN 1097-7 Deklarowana 
przez producenta 

 

5.4.1 Wolne przestrzenie w suchym zagęszczonym wypełniaczu 
wg PN-EN 1094-4 ; wymagana kategoria 

 

V28/45 
 

5.4.2 Przyrost temperatury mienienia wg PN-EN13179-1 ; wy- 
magana kategoria 

 

∆R&B8/25 
 

5.5.1 Rozpuszczalność w wodzie wg PN_EN 1744-1 ; kategoria 
nie wyŜsza niŜ: 

 

WS10 
 

5.5.3 Zawartość CaCO3  w wypełniaczu wapiennym wg PN- 
EN196-21 , kategoria nie niŜsza niŜ: 

 

CC70 
 

5.5.4 Zawartość wodorotlenku wapnia w wypełniaczu miesza- 
nym , wymagana kategoria 

Ka20,   Ka10 , 
KaDeklarowane 

 

5.6.2 „Liczba asfaltowa” wg PN-EN 13179-2 , wymagana kate- 
goria 

 

BNDeklarowana 
 
 
 

2.4. Skład mieszanek mineralno-asfaltowych i wymagania 
 
2.4.1 Beton asfaltowy do podbudowy. 
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Wymiar mieszanki  
Właściwości 

Warunki zagęsz- 
czania wg PN-EN 

13108-20 

Metoda i warunki 
badania AC 16P AC 22P 

Zawartość wolnych 
przestrzeni 

C.1.2, ubijanie 
2x50 uderzeń 

 

PN-EN 12697-8, p4 Vmin4,0 

V 
Vmin4,0 

V 
Wolne przestrzenie 
wypełnione lepisz- 
czem 

 

C.1.2, ubijanie 
2x50 uderzeń 

 
PN-EN 12697-8, p5 

 

VFBmin50 

VFBmax74 

 

VFBmin50 

VFBmax74 

Zawartość wolnych 
przestrzeni w mie- 
szance mineralnej 

 

C.1.2, ubijanie 
2x50 uderzeń 

 
PN-EN 12697-8, p5 

 
VMA 

 
VMA 

Odpornośc na dzia- 
łanie wody 

 

C.1.1, ubijanie 
2x25 uderzeń 

PN-EN 12697-12,lecz 
przechowywanie w 40oC 
z jednym cyklem zamra- 
Ŝania , badanie w 15oC 

 
ITSR 

 
ITSR 

 

 
 
Tabl. 7 Uziarnienie mieszanki mineralnej i zawartość lepiszcza do betonu asfaltowego do war- 

stwy podbudowy dla ruchu KR2 
 

Przesiew [%(m/m)]  
Właściwości  

AC 16P 

Wymiar sita # , [mm] od do 
31,5 - - 
22,4 100 - 
16 90 100 
11,2 80 90 
2 40 60 
0,125 4 17 
0,063 3,0 10,0 

Zawartość lepiszcza Bmin 4,2 
 

 
 

Tabl. 8 Wymagane właściwości betonu asfaltowego do warstwy podbudowy dla ruchu KR2 
 
 
 
 
 
 
 

max1
0 

max10 

 
 
 
 
 
 

min1
6 

min16 

 
 
 

70 70 
 
 
 

Tabl. 15  Uziarnienie mieszanki mineralnej i zawartość lepiszcza do betonu asfaltowego do war- 
stwy wiąŜącej i wyrównawczej dla ruchu KR2 

 
Przesiew [%(m/m)]  

Właściwości  

AC 11W 

Wymiar sita # , [mm] od do 
31,5 - - 
22,4 - - 
16 100 - 
11,2 90 100 
8 60 80 
2 30 50 
0,125 5 18 
0,063 3,0 8,0 

Zawartość lepiszcza Bmin 4,6 
 
Tabl. 16 Wymagane właściwości betonu asfaltowego do warstwy wiąŜącej i wyrównawczej dla 

kategorii ruchu KR2 
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Wymiar mieszanki  

Właściwości 
Warunki 
zagęsz- 
czania wg PN-

Metoda i warunki 
badania AC 11W AC 16W 

Zawartość wolnych 
przestrzeni 

C.1.2, ubijanie 
2x50 uderzeń 

 

PN-EN 12697-8, 
p4 

Vmin3,0 

V 
Vmin3,0 

V 
Wolne przestrzenie 
wypełnione lepisz- 
czem 

 

C.1.2, ubijanie 
2x50 uderzeń 

 
PN-EN 12697-8, 
p5 

 

VFBmin65 

VFBmax80 

 

VFBmin60 

VFBmax80 

Zawartość wolnych 
przestrzeni w mie- 
szance mineralnej 

 

C.1.2, ubijanie 
2x50 uderzeń 

 
PN-EN 12697-8, 
p5 

 
VMAmin16 

 
VMAmin16 

Odpornośc na dzia- 
łanie wody 

 

C.1.1, ubijanie 
2x25 uderzeń 

PN-EN 12697-12, 
przechowywanie w 40oC 
z jednym cyklem zamra- 
Ŝania , badanie w 15oC 

 
ITSR 

 
ITSR 

 
 
 

Tabl. 23  Uziarnienie mieszanki mineralnej i zawartość lepiszcza do betonu asfaltowego do war- 
stwy ścieralnej dla ruchu KR2 

Przesiew [%(m/m)]  
Właściwości  

AC 11S 

Wymiar sita # , [mm] od do 
16 100 - 
11,2 90 100 
8 70 90 
5,6 - - 
2 45 60 
0,125 8 22 
0,063 6,0 12,0 

Zawartość lepiszcza Bmin 6,4 
 
 

Tabl. 25 Wymagane właściwości betonu asfaltowego do warstwy ścieralnej dla kategorii ruchu 
KR2 

 
 
Producent mieszanki bitumicznej zobowiązany jest prowadzić Zakładową kontrole produkcji (ZKP) 
zgodnie z PN-EN 13108-21. W ramach ZKP naleŜy sprawdzać produkcyjny poziom zgodności produ- 
kowanej mieszanki. 
W celu wykazania , Ŝe mieszanka mineralno-asfaltowa o danym składzie spełnia wszystkie wymaga- 
nia zawarte w WT-2 nawierzchnie asfaltowe 2008 , naleŜy dla kaŜdego składu mieszanki przeprowa- 
dzic badanie typu. 
Badanie typu obejmuje kompletny zestaw badań lub innych procedur , określający przydatność funk- 
cjonalną mieszanek mineralno-asfaltowych . Badanie typu powinno być przeprowadzone przy pierw- 
szym wprowadzeniu mieszanki do obrotu w celu wykazania zgodności z wymaganiami. 
Badanie typu powinno być powtórzone w przypadku: 

• Upływu trzech lat 
• Zmiany złoŜa kruszywa 
• Zmiany rodzaju kruszywa 
• Zmiany kategorii kruszywa grubego jak zdefiniowano w PN-EN 13043 , jednej z następują- 

cych właściwości : kształtu , udziału ziaren częściowo przekruszonych , odporności na roz- 
drabnianie , odporności na ścieranie lub kanciastość kruszywa drobnego 

• Zmiany gęstości ziaren o wiecej niŜ 0,05Mg/m3
 

• Zmiany rodzaju lepiszcza 
• Zmiany typu mineralogicznego wypełniacza 

W przypadku spełnienia wymagań systemu jakości 2+ i jednostka notyfikująca wystawiła certyfikat 
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producent moŜe się posługiwać deklaracją zgodności i na wyrobach umieszczać znak CE. 
 

2.6. Emulsja asfaltowa kationowa 
NaleŜy stosować drogowe kationowe emulsje asfaltowe spełniające wymagania określone w 

WT.EmA-94 [12]. 
 

3. SPRZĘT 
 

3.I. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 3. 
 

3.2. Sprzęt do wykonania nawierzchni z betonu asfaltowego 
 

Wykonawca przystępujący do wykonania warstw nawierzchni z betonu 
asfaltowego powinien wykazać się moŜliwością korzystania z następującego sprzętu: 
-  wytwórni stacjonarnej (otaczarki) o mieszaniu cyklicznym lub ciągłym do wytwarzania mieszanek 
mineralno-asfaltowych, 

- układarek do układania mieszanek mineralno-asfaltowych typu zagęszczanego, 
- skrapiarek, 
- walców lekkich, średnich i cięŜkich stalowych gładkich, 
- walców ogumionych, 
- samochodów samowyładowczych z przykryciem brezentowym. 

 
4. TRANSPORT 

 

 
 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 4. 
 

 
4.2. Transport materiałów 
4.2.1. Asfalt 

Asfalt naleŜy przewozić zgodnie z zasadami podanymi w PN-C-04024:1991 [4]. 
 

4.2.3. Wypełniacz 
 

Wypełniacz luzem naleŜy przewozić w cysternach przystosowanych do przewozu materiałów 
sypkich, umoŜliwiających rozładunek pneumatyczny. 

Wypełniacz workowany moŜna przewozić dowolnymi środkami transportu w sposób 
zabezpieczony przed zawilgoceniem i uszkodzeniem worków. 
4.2.4. Kruszywo 

 
Kruszywo moŜna przewozić dowolnymi środkami transportu, w warunkach zabezpieczających je 

przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami                           
i nadmiernym zawilgoceniem. 

 
4.2.5. Mieszanka betonu asfaltowego 

 
Mieszankę betonu asfaltowego naleŜy przewozić pojazdami samowyładowczymi wyposaŜonymi w 

pokrowce brezentowe. 
W czasie transportu mieszanka powinna być przykryta pokrowcem. 
Warunki i czas transportu powinny zapewnić zachowanie wymaganej temperatury mieszanki przed 

wbudowaniem w granicach od 135oC do 165oC 
Zaleca się stosowanie samochodów termosów z podwójnymi ścianami skrzyni wyposaŜonej w 

system ogrzewczy. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 
 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 5. 
 

5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej 
 

Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej naleŜy do jej producenta z uwzględnieniem wyma- 
gań zawartych w części dotyczącej wymagań materiałowych niniejszej SST. 
Mieszankę mineralno-asfaltową naleŜy stosować w zakresie deklarowanej przydatności do przewidy- 
wanego celu. Wykonawca powinien deklarować przydatność wszystkich materiałów stosowanych do 
wykonania nawierzchni asfaltowej. 

 
5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej 

 
Mieszankę mineralno-asfaltową produkuje się w otaczarce o mieszaniu cyklicznym lub ciągłym 

zapewniającej prawidłowe dozowanie składników, ich wysuszenie i 
wymieszanie oraz zachowanie temperatury składników i gotowej mieszanki mineralno-asfaltowej. 

Dozowanie składników, w tym takŜe wstępne, powinno być wagowe i 
zautomatyzowane oraz zgodne z receptą. Dopuszcza się dozowanie objętościowe asfaltu, przy 
uwzględnieniu zmiany jego gęstości w zaleŜności od temperatury. 

Tolerancje dozowania składników mogą wynosić: jedna działka elementarna wagi, względnie 
przepływomierza, lecz nie więcej niŜ ± 2 % w stosunku do masy składnika. 
JeŜeli jest przewidziane dodanie środka adhezyjnego, to powinien on być dozowany do asfaltu                            

w sposób i w ilościach określonych w recepcie. 
Asfalt w zbiorniku powinien być ogrzewany w sposób pośredni, z układem 

 
 

termostatowania, zapewniającym utrzymanie stałej temperatury z tolerancją± 50  C. 
Minimalna i maksymalna temperatura w zbiorniku powinna wynosić: 

- dla asfaltu 50/70 140 o  C ÷160o  C 
- dla asfaltu 70/100  135 o  C ÷160o  C 

Kruszywo powinno być wysuszone i tak podgrzane, aby mieszanka mineralna po dodaniu 
wypełniacza uzyskała właściwą temperaturę. Maksymalna temperatura gorącego kruszywa nie 
powinna być wyŜsza o więcej niŜ 300  C od maksymalnej temperatury mieszanki mineralno- 
asfaltowej. 
Minimalna i maksymalna temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej powinna wynosić: 

- dla AC 11S70/100   130 o  C ÷160o  C 
Mieszanka mineralno-asfaltowa przegrzana (z oznakami niebieskiego dymu w czasie wytwarzania) 
oraz o temperaturze niŜszej od wymaganej powinna być potraktowana jako odpad produkcyjny. 

 
5.4. Przygotowanie podłoŜa 
PodłoŜe pod warstwę nawierzchni z betonu   asfaltowego powinno być wyprofilowane i równe, bez 
kolein. Powierzchnia podłoŜa powinna być sucha i czysta. 
Nierówności podłoŜa pod warstwy asfaltowe nie powinny być większe od podanych w tablicy 7. 
Tablica 7. Maksymalne nierówności podłoŜa pod warstwy asfaltowe, mm 
 

PodłoŜe  pod od warstwę  

Lp. 
 

Drogi i place 
ścieralną 

2 Drogi klas „L” 9mm 
 

W przypadku gdy nierówności podłoŜa są większe od podanych w tablicy 7, podłoŜe naleŜy wyrównać 
poprzez frezowanie lub ułoŜenie warstwy wyrównawczej. 

Przed rozłoŜeniem warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego, podłoŜe naleŜy  skropić emulsją 
asfaltową w ilości ustalonej w SST. 
Projektuje się skropienie warstwy wyrównawczej i warstwy wiąŜącej emulsją kationową szybkoroz- 
padową K-65 w ilości 0,3kg/m2
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Powierzchnie czołowe krawęŜników, włazów, wpustów itp. urządzeń powinny być 
pokryte asfaltem lub materiałem uszczelniającym określonym w SST i zaakceptowanym  przez In- 
spektora Nadzoru. 

 
5.5. Połączenie międzywarstwowe 
 

KaŜdą ułoŜoną warstwę naleŜy skropić emulsją asfaltową lub asfaltem upłynnionym przed ułoŜeniem 
następnej, w celu zapewnienia odpowiedniego połączenia międzywarstwowego, w ilości ustalonej w 
SST. 

Zalecane ilości asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowej lub upłynniacza podano w 
tablicy 9. 
Tablica 9.  Zalecane ilości asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowej lub 

upłynniacza z asfaltu upłynnionego 
 
L.p 

 
Połączenie nowych warstw 

Ilość asfaltu po odparowaniu wody z 
emulsji lub upłynniacza z asfaltu upłyn- 
nionego kg/m2 

1 Asfaltowa warstwa wiąŜącą 
2 Asfaltowa warstwa ścieralna 

0,2 - 0,5 
0,1- 0,3 

 
Skropienie powinno być wykonane z wyprzedzeniem w czasie przewidzianym  na odparowanie wody 
lub ulotnienie upłynniacza; orientacyjny czas wyprzedzenia wynosi co najmniej: 
- 0,5 h przy ilości 0,2 = 0,5 kg/m2 emulsji 

 
5.6. Warunki przystąpienia do robót 
 

Warstwa nawierzchni z betonu asfaltowego moŜe być układana, gdy temperatura 
otoczenia w ciągu doby była nie niŜsza od +5oC. Nie dopuszcza się układania warstw nawierzchni 
 
 z  betonu asfaltowego podczas opadów atmosferycznych oraz silnego wiatru                 (V > 16 
m/s). 

Tolerancje zawartości składników mieszanki mineralno-asfaltowej względem  składu 
zaprojektowanego powinny być zawarte w granicach podanych w tablicy 10. 
Tablica 10. Dopuszczalne odchyłki dotyczące pojedynczego wyniku badania i średniej 
arytmetycznej wyników badania skłądinków mieszanki drobnoziarnistej dla kategorii ruchu KR2 

 
Liczba wyników badań  

Lp. 
 

Specyfikacja parametru oceny mieszanki 
1 >20 

1 Ziarna o wymiarze < 0,063mm {%(m/m)] ±3,0 ±1,5 
2 Ziarna o wymiarze < 0,125mm {%(m/m)] ±4,0 ± 2 ,0 
3 Ziarna o wymiarze 0,063- 2,0mm {%(m/m)] ± 8 ,0 ± 3 ,0 
4 Ziarna o wymiarze >2,0mm {%(m/m)] ± 8 ,0 ± 3 ,0 
5 Ziarna o wymiarze >5,6mm {%(m/m)] -8 +5 ± 4 ,0 
6 Zawartość asfaltu ± 0,5 ± 0,3 
7 Zawartość wolnych przestrzeni <2,0 <2,0 

 

 
5.8. Odcinek próbny 
 

JeŜeli w SST przewidziano konieczność wykonania odcinka próbnego, to co najmniej na 3 dni 
przed rozpoczęciem robót, Wykonawca wykona odcinek próbny w celu: 

-   stwierdzenia czy uŜyty sprzęt jest właściwy, 

-  określenia grubości warstwy mieszanki mineralno-asfaltowej przed zagęszczeniem, koniecznej 
do uzyskania wymaganej w dokumentacji projektowej grubości warstwy, 

- określenia potrzebnej ilości przejść walców dla uzyskania prawidłowego zagęszczenia  
warstwy. 

Do takiej próby Wykonawca uŜyje takich materiałów oraz sprzętu, jakie będą stosowane do 
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wykonania warstwy nawierzchni. 
Odcinek próbny powinien być zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inspektora 
Nadzoru. Wykonawca moŜe przystąpić do wykonywania warstwy nawierzchni po 
zaakceptowaniu odcinka próbnego przez Inspektora Nadzoru. 

 
5.9. Wbudowywanie i zagęszczanie warstwy z betonu asfaltowego 

 
Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna być wbudowywana układarką wyposaŜoną w układ                                 

z automatycznym sterowaniem grubości warstwy i utrzymywaniem niwelety zgodnie                                   
z dokumentacją projektową. 

Temperatura mieszanki wbudowywanej nie powinna być niŜsza od minimalnej temperatury 
mieszanki podanej w pkt 5.3. 

Zagęszczanie mieszanki powinno odbywać się zgodnie ze schematem przejść walca 
ustalonym na odcinku próbnym. 

Początkowa temperatura mieszanki w czasie zagęszczania powinna wynosić nie mniej niŜ: 
- dla AC 11S70/100   120 o  C 

Zagęszczanie naleŜy rozpocząć od krawędzi nawierzchni ku środkowi. Wskaźnik zagęszczenia 
ułoŜonej warstwy powinien być zgodny z wymaganiami podanymi w  Tablicy 4 i6. 

Złącza w nawierzchni powinny być wykonane w linii prostej, równolegle lub prostopadle do 
osi drogi. Rozpoczęcie układania warstwy mieszanki po przerwie technologicznej poprzecznej 
naleŜy poprzedzić usunięciem całej grubości warstwy technologicznej na długości 3,0m                          
z ułoŜonego poprzednio pasa nawierzchni . 
Złącza w konstrukcji wielowarstwowej powinny być przesunięte względem siebie co najmniej                  
o 15 cm. Złącza powinny być całkowicie związane, a przylegające warstwy powinny być                             
jednym poziomie. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 

 
 

6.l. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 6. 
 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania lepiszcza, wypełniacza oraz 
kruszyw przeznaczonych do produkcji mieszanki mineralno- asfaltowej i przedstawić wyniki tych 
badań InŜynierowi do akceptacji. 

 
6.3. Badania w czasie robót 

 
6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 
 

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie wytwarzania mieszanki mineralno-asfaltowej 
podano w tablicy 11. 

 
Tablica 11. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów podczas wytwarzania mieszanki
 mineralno
-asfaltowej 

 

L.p 
 

Wyszczególnienie badań Częstotliwość badań Minimalna liczba badań 
na dziennej działce roboczej 

1 Uziarnienie mieszanki mineralnej 2 próbki 
 

2 Skład mieszanki mineralno-asfaltowej po- 
branej z  wytwórni 

2 próbka przy produkcji do 500 Mg 

3 Właściwości asfaltu dla kaŜdej dostawy (cysterny ) 
4 Właściwości wypełniacza 1 na 100Mg 
5 Właściwości kruszywa 1 na 200 M i przy kaŜdej zmianie 

 

6 Temperatura składników mieszanki mineral- 
no-asfaltowej 

 

dozór ciągły 
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7 Temperatura mieszanki mineralno- asfalto- 
wej 

kaŜdy pojazd przy załadunku i w czasie 
wbudowywania 

8 Wygląd mieszanki mineralno-asfaltowej j.w. 
 

9 Właściwości próbek mieszanki mineralno- 
asfaltowej pobranej w wytwórni 

 

jeden raz dziennie 

 
6.3.2. Uziarnienie mieszanki mineralnej 
 

Próbki do badań uziarnienia mieszanki mineralnej naleŜy pobrać po wymieszaniu kruszyw, a przed 
podaniem asfaltu. Krzywa uziarnienia powinna być zgodna z 
zaprojektowaną w recepcie laboratoryjnej. 

 
6.3.3. Skład mieszanki mineralno-asfaltowej 
 

Badanie składu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na wykonaniu ekstrakcji. Wyniki powinny 
być zgodne z receptą laboratoryjną z tolerancją określoną w tablicy 10. 

 

 
 

6.3.7. Pomiar temperatury składników mieszanki mineralno-asfaltowej 
 
Pomiar temperatury skład- ników mieszanki mineralno-asfaltowej polega na odczytaniu temperatury 
na skali odpowiedniego termometru zamontowanego na otaczarce. 
Temperatura powinna być zgodna z wymaganiami podanymi w recepcie laboratoryjnej i SST. 

 
6.3.8. Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej 
 
 

 
Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej polega na kilkakrotnym zanurzeniu termome- 

tru w mieszance i odczytaniu temperatury. 
Dokładność pomiaru ± 2o C. Temperatura powinna być zgodna z wymaganiami podanymi w re- 

cepcie i SST. 
 

6.3.9. Sprawdzenie wyglądu mieszanki mineralno-asfaltowej 
 

Sprawdzenie wyglądu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na ocenie wizualnej jej wyglądu                      
w czasie produkcji, załadunku, rozładunku i wbudowywania. 

 
6.3.10. Właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej 
 

Właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej naleŜy określać na próbkach zagęszczonych metodą 
Marshalla. Wyniki powinny być zgodne z receptą laboratoryjną. 
 

6.4. Badania dotyczące cech geometrycznych i właściwości warstw nawierzchni z  betonu asfaltowego  
 

6.4.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 
 

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanych warstw nawierzchni z betonu asfaltowe- 
go podaje tablica 12. 

 
6.4.2. Szerokość warstwy 
 

Szerokość warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego powinna być zgodna z dokumentacją projekto- 
wą, z tolerancją ± 5 cm. Szerokość warstwy asfaltowej niŜej połoŜonej, nie ograniczonej krawęŜnikiem 
lub opornikiem w nowej konstrukcji nawierzchni, powinna być szersza z kaŜdej strony co najmniej                      
o grubość warstwy na niej połoŜonej, nie mniej jednak niŜ 5 cm. 

 
6.4.3. Równość warstwy 
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Nierówności podłuŜne i poprzeczne warstw z betonu asfaltowego mierzone wg BN-68/8931-04 [9] 
nie powinny być większe od podanych w tablicy I3. 

 
Tablica 12. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanej nawierzchni z  betonu   asfalto- 
wego 

 
Lp Badana cecha Minimalna częstotliwość badań i pomiarów 
1 Szerokość warstwy 2 razy na odcinku drogi o dl. 1km 
2 Równość warstwy Planograf  albo łata co 20m 

 Równość poprzeczna 10 razy na odcinku drogi o długości 1km 
3 Spadki poprzeczne warstwy 10 razy na odcinku drogi o długości 1km 
4 Rzędne wysokościowe warstwy według dokumentacji budowy 
5 Ukształtowanie osi w planie według dokumentacji budowy 
6 Grubość wykonywanej warstwy Cała długość złącza 
7 Złącza podłuŜne i poprzeczne Cała długość 
8 Krawędź , obramowanie warstwy Ocena ciągła 
9 Wygląd warstwy Cała powierzchnia 

10 Zagęszczenie warstwy 2 próbki z powierzchni max 3000m2 
11 Wolna przestrzeń w warstwie j.w. 
12 Grubość warstwy j.w 

 
 
 
 
 
 
 

Tablica 12. Dopuszczalne nierówności warstw asfaltowych , mm 
 

Lp Drogi i place Warstwa ścieralna 
2 Drogi klas „L” 9 

 
6.4.4. Spadki poprzeczne warstwy 
 

Spadki poprzeczne warstwy z betonu asfaltowego na odcinkach prostych i na łukach powinny być 
zgodne z dokumentacją projektową, z tolerancją± 0,5%. 
 

 
 

.4.5. Rzędne wysokościowe 
 

Rzędne wysokościowe warstwy powinny być zgodne z dokumentacją projektową, 
z tolerancją± 1 cm. 
 
6.4.6. Ukształtowanie osi w planie 
 

Oś warstwy w planie powinna być usytuowana zgodnie z   dokumentacją projektową,                             
z tolerancją± 5 cm. 

 
6.4.7. Grubość warstwy 
 

Grubość warstwy ścieralnej oraz wiąŜącej powinna wynosić 50mm , z tolerancją ± 10%. 
 

6.4.8. Złącza podłuŜne i poprzeczne 
 

Złącza w nawierzchni powinny być wykonane w linii prostej, równolegle lub prostopadle do osi. 
Złącza w konstrukcji wielowarstwowej powinny być przesunięte względem siebie co najmniej o 15 
cm. Złącza powinny być całkowicie związane, a przylegające warstwy powinny być w jednym pozio- 
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mie. 

 
6.4.9. Krawędź, obramowanie warstwy 
 

Warstwa ścieralna na odcinku ścieku z brukowca powinna wystawać 3=5 mm ponad powierzchnię 
jego krawędzi.  Warstwy bez oporników powinny być  równo obcięte lub wyprofilowane oraz pokryte 
asfaltem. 

 
6.4.10. Wygląd warstwy 

Wygląd warstwy z betonu asfaltowego powinien mieć jednolitą teksturę, bez miejsc przeasfalto- 
wanych, porowatych, łuszczących się i spękanych. 

 
6.4.1l. Zagęszczenie warstwy i wolna przestrzeń w warstwie 
 

Zagęszczenie i wolna przestrzeń w warstwie powinny być zgodne z wymaganiami ustalonymi                        
w recepcie laboratoryjnej. 

 
6.4.I2. Moduł sztywności pełzania 
 

Moduł sztywności pełzania określony na próbkach wyciętych z warstwy, powinien być zgodny z 
ustalonym w recepcie laboratoryjnej. 

 
7. OBMIAR ROBÓT 
 

 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne" 
pkt 7. 

 
7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 

8.1   Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne" 
pkt 8. 

Dokonujący odbioru robót ocenia ich jakość u ilość na podstawie przedłoŜonych dokumentów , 
wyników badań i pomiarów oraz po wnikliwej ocenie wizualnej wykonanych robót. 
JeŜeli według oceny odbierającego wykonane roboty pod względem przygotowania dokumentacyjne- 
go lub zakresu robót nie sa gotowe do odbioru , odbierający w porozumieniu z wykonawcą wyznacza 
ponowny termin odbioru. 
Podstawowym dokumentem dokonania odbioru jest protokół. 
 

Wszystkie uzgodnione roboty poprawkowe i uzupełniające powinny zostać spisane i potwierdzone   przez  bie strony. Wszystkie zmiany dotyczące rodzaju , ilości i technologii mogą zostać uznane tylko 
po uprzedniej pisemnej zgodzie odbierającego. 

 
8.2 Potracenia i postępowanie z wadami. 

 
Korzystając z przysługujących mu praw , zleceniodawca moŜe w razie niedotrzymania wartości do- 
puszczalnych. 
 

− Grubości warstwy 
− Ilości zuŜytego materiału 
− Składu mieszanki mineralnej 
− Zawartości lepiszcza 
− Wskaźnika zageszczenia 
− Równości 
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− Właściwości przeciwpoślizgowych 
 

dokonać potrąceń  według wzorów i zasad zawartych w WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2008 Wyma- 
gania Techniczne, o ile wykonawca wyrazi na to pisemną zgodę. JeŜeli wykonawca nie wyrazi na to 
zgody to jest zobowiązany usunąć wady. 
JeŜeli wada wynikająca z przekroczenia wartości dopuszczalnej pojawi się przed terminem przedaw- 
nienia reklamacji , to zleceniodawca moŜe zaŜądać usunięcia tej wady. 
Wykonawca ma prawo do uzyskania zwrotu kwoty potrąconej z powodu wady , jeŜeli wada zostanie 
usunięta w ramach jego zobowiązań gwarancyjnych. W wypadku rozwiązań tymczasowych  potrące- 
nie naleŜy uzgodnić w osobnych umowach. 
Przy ustalaniu wysokości potrąceń naleŜy uwzględnić skrócenie okresu uŜytkowania. 

 

 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne" 
pkt 9. 

 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 

 
Cena wykonania l m2  warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego obejmuje: 

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
- oznakowanie robót, 
- dostarczenie materiałów, 
- wyprodukowanie mieszanki mineralno-asfaltowej i jej transport na miejsce wbudowania, 
- posmarowanie lepiszczem krawędzi urządzeń obcych i krawęŜników, 
- rozłoŜenie i zagęszczenie mieszanki mineralno-asfaltowej, 
- obcięcie krawędzi i posmarowanie asfaltem, 
- przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej. 
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