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1. WSTEP

Droga, jako budowla przeznaczona do prowadzenia ruchu drogowego, powinna spekniaé
dwa podstawowe kryteria - zapewniaé bezpieczng i komfortows jazde. Wzrastajace wymagania
spoteczenstwa wobec infrastruktury drogowej stawiajg przed zarzadcami drég coraz wyzsze
wymagania. Stan techniczny nawierzchni drogi i towarzyszacych jej elementéw ma
niezaprzeczalny wptyw na bezpieczefistwo i wygode korzystajgcych z niej uzytkownikéw.
Wieloletnie do$wiadczenie zarzadcow drég wskazuje, iz utrzymanie drég w dobrym stanie wigze
sig¢ z systematycznym ponoszeniem naktadow finansowych na modernizacje oraz utrzymanie
nawierzchni drogowych. Drogi stanowia pokaZny majatek, w Kktéry nalezy angazowal
proporcjonalnie wysokie Srodki finansowe.

Prezentowany raport o stanie drég powiatowych powiatu wegorzewskiego w 2020 roku
jest kontynuacjg opracowan z lat poprzednich. Przedstawiono w nim aktualne wyniki oceny stanu
technicznego 254,3 km drég powiatowych z podziatem na nawierzchnie utwardzone i gruntowe,
przeprowadzonej przez pracownikéw ZDP w Ogonkach. W celu stworzenia jasnego przekazu,

uzyto formy opisowej oraz diagraméw.
2. INFRASTRUKTURA DROGOWA

Zarzad Drég Powiatowych w Ogonkach obecnie administruje siecig 254,3 km drég powiatowych.

Drogi te przebiegajg przez teren 3 gmin:

+ Gminy Wegorzewo - 116,7 km,
% Gminy Pozezdrze - 69,6 km,

¢ Gminy Budry - 68 km,

22,1 % stanowig drogi gruntowe nieutwardzone o facznej dtugoéci 56,3 km, natomiast 77,9 % -

drogi o nawierzchni utwardzonej (198,0 km), co obrazuje ponizszy wykres,




Wykres 1

Podzial drog powiatowych ze wzgledu na
nawierzchnie

M gruntowe

W utwardzone

Na dzieh dzisiejszy w granicach administracyjnych miasta status drég powiatowych
posiadajg jedynie ulice: Wojska Polskiego (lezgca w ciggu drogi powiatowej nr 1750N) oraz Rolna
(odc. drogi powiatowej nr 1752N),

Wykaz drég powiatowych zawiera tabela nr 1.




Tabela nr 1. Wykaz drég powiatowych

Lp. Nazwa dregi (przebieg) Nr drogi

1 Bajory Male - Marszatki - Guja - Prynowo - Wilkowo - 1598 N
Jakunowo

2 Wysoka Goéra - Kartowo - dr.nr 1799 N 1600N

3 dr. woj. Nr 650 - Lesieniec - Surwile - Kamionek Wik. - 1602 N
Pozezdrze (1-go Maja)

4 Réze - Radzieje 1604 N
GizycKo - Pieczarki - Pozezdrze (ul. Koscielna, ul. Polna, 173Z N
ul. Miyriska) - Kuty

6 gr. panistwa - Rapa - Banie Mazurskie - Grodzisko - 1734 N
Jakunéwko - Kruklanki - Sotdany (dr. krajowa nr 63)

2 Pozezdrze (ul. Pogedna) - Przerwanki - Wytudy - 1738 N
Kruklanki - Zywki - Mazuchowka

8 Wegorzewo (ul. Wojska Polskiego) - Stregiel - Kuty - 1750N
Jakunéwko

9 Wegorzewo ( ul. Rolna) - Brzozéwko - Popioty 1752 N

10  dr.krajowa nr 63 - Pawlowo - Wigcki 1756 N
11 Rudziszki - Géry - Olszewo Wegorzewskie - Pawlowo 1758 N
12  Sobiechy - Wiecki 1760 N
13  Olownik - Dagbrdowka - Sgkiely Male 1762 N
14  Wesolowo - Guja - dr.nr 1600 N 1795 N
15  Rudziszki - Wesolowo - Biedaszki 1797 N
16 Perly (dr. krajowa nr 63) - Przystan - Radzieje ( ul, 1799 N
Wegorzewska) - Suchodoly - dr. woj. 650
17  Wegielsztyn - Stawki 1801 N
18  (ul. Kormoranéw) Radzieje - Doba - dr. woj. nr 592 1803 N
19  Olszewo Wegorzewskie - dr.nr 1598 N 1809 N
20  Ogonki - Harsz 1811N
21 gr. paistwa - Otownik - Pawlowo - dr. woj. nr 650 1813 N
22 Goldap - Skocze - Rogale - Zabin - Rapa - Sakiety Mate - 1815 N
Budry - Radziszewo - dr.nr 1732 N (Pozezdrze)
23  drwoj. nr 650 - Pilaki Mate - Gebalka (dr. nr 1750 N) 1817 N
24  Jakunéwko - Budziska Le$ne - Mieczkéwka 1934 N
25  Przerwanki - Kruklanki 1977 N
26  Wiecki - Pietrele - Budzewo 1979 N

W ciggu drég powiatowych znajduje si¢ 21 obiektéw mostowych o tacznej diugoéci
428,4 m i powierzchni 3.309,10 m2.
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3. OCENA STANU NAWIERZCHNI DROG POWIATOWYCH - opis metody

Petne badania i oceny systemu sg bardzo szczegétowe i do$¢ kosztowne ze wzgledu na
potrzeby zastosowania drogiej aparatury badawczej do pomiaru  szorstkoéci
i tzw. wspoiczynnika komfortu jazdy. Ze wzgledu na ograniczone $rodki finansowe jednym
z podstawowych elementéw metody jest ocena wizualna nawierzchni dokonywana przez
pracownika ZDP w Ogonkach podczas objazdu drég. W metodzie tej analizowane s3
nastepujgce uszkodzenia:

1. pekniecia siatkowe,

2. peknigcia pojedyncze, w tym:
¢ pekniecia podhuzne,

« pekniecia poprzeczne,

o 5 Y




3.1aty,

4. wyboje,




E- ]

W wyniku przeprowadzonych pomiaréw uzyskuje si¢ podziat drég na 4 Klasy stanu
techniczno-eksploatacyjnego:

o klasa A - stan nawierzchni dobry,
o klasa B - stan nawierzchni zadowalajacy - droga nie wymaga jeszcze remontu.
Natomiast pozadana jest czesfa i systematyczna obserwacja stanu nawierzchni

01az w miiarg moziiwosci powinno sie wykonywac roboty prewencyjne,
P j

o klasa D - nawierzchnia w stanie ztym, wymaga remontu natychmiastowego,

w trybie awaryjnym.

Poszczegblne parametry stanu nawierzchni sg wyznaczane na podstawie oceny
wizualnej i odnoszone do czterostopniowej klasyfikacji (klasy: A, B, = D), ktérej znaczenie
przedstawia ponizszy rysunek. Sklasyfikowanie stanu techniczno-eksploatacyjnego drég

prowadzi do ustalenia poziomoéw stanu nawierzchni:

Tab. 3 Poziomy stanu nawierzchni

taczne potrzeby
remontowe

Natychmiastowe potrzeby
remontowe
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Wykres nr 1

Stan techniczny drég powiatowych
- utwardzonych [2020 r.]

26,2 km
13,3%

Dla poréwnania poniZzej stan techniczny drég powiatowych utwardzonych w 2019 roku

Wykres nr 2
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WyKkres nr 3
I “

| Stan techniczny drog gruntowych w powiecie |
i ¢ wegorzewskim [2020 r.] !

j:lkai:B%r
 TkatC |

klasy techniczne

|
=~
o
L
Q9

S;ﬁan nawierzchni drog gruntov{rj;ch ulegt n;;;ﬁ;ilﬁej boprawie w stosunicﬁ-do ;oku
ubiegtego. Taki stan rzeczy uzyskano dzigki regularnemu profilowaniu odcinkéw drég
nieutwardzonych oraz przeprowadzonym remoncie drogi powiatowej nr 1795N
na odc. Wesotowo - Guja. Zakres rob6t obejmowat wykonanie profilowania jezdni
z odcinkowym rozlozeniem warstwy kruszywa tamanego frakcji 0-31,5 mm w iloéci
694 ton oraz wykonanie rowéw przydroznych odwadniajgcych korpus drogi (ustuga

koparka zlecona wykonawcy zewnetrznemu).

Fot. 1 Droga powiatowa nr 1795N Wesolowo - Guja

16




6. PODSUMOWANIE - STAN TECHNICZNY SIECI DROG POWIATOWYCH

Dokonujgc oceny stanu technicznego drdg powiatowych na terenie powiatu
wegorzewskiego kierowano sie w szczegdlno$ci noénoécig konstrukceji nawierzchni oraz
iloScig i wielko$cig ubytkéw powierzchniowych.

» Ubytki powierzchniowe

Proces niszczenia nawierzchni najcze$ciej rozpoczyna sie od drobnych ubytkdw
ziaren grysowych, zaprawy bitumicznej oraz spgkan wloskowatych w gérnej czeéci
warstwy Scieralnej. Wykonanie (w odpowiednio wczesnym stadium) zabiegéw
o charakterze zamknie¢ powierzchniowych, ratuje, nieraz na wiele lat, trwaloéé
nawierzchni. Znaczenie tych robét jest olbrzymie, réwniez z tego powodu, Ze s3 to zabiegi
stosunkowo tanie i z koniecznoici, czesto musza zastapi¢ klasyczne ,generalne” remonty
drég. Pomimo doktadania wszelkich staran zakres wykonywanych rocznie robét
utrzymaniowych jest w dalszym ciggu niewystarczajgcy, biorac pod uwage ogrom
potrzeb. Duza czgs¢ nawierzchni bitumicznych, nie jest zabezpieczona przed

przenikaniem wody i niszczgcymi zjawiskami mrozowymi,

» Nosnos¢ konstrukcji nawierzchni drég utwardzonych

Ze 198 km drég powiatowych o nawierzchni utwardzonej 58,1 km (29,3%)

nawierzchni wymaga wzmocnienia poprzez dodanie warstwy wzmacniajgco-

—

wyréwnawczej (klasa C), przy czym w dalszym ciggu ponad 13% = 26,2 km)j nalezy

uzna¢ jako zupetnie zdegradowane - w stanie awaryjnym (klasa B). Dla poréwnania
w roku ubiegtym (2019 r.) do klasy B zaliczono az 43 km dr6g utwardzonych (blisko
22%). Zaliczenie odcinka drogi do klasy D oznacza najczesciej niesprawno$é catej
konstrukcji drogi, nie tylko warstw wierzchnich. W przypadku nawierzchni
utwardzonych ciezkie uszkodzenia bitumicznych warstw jezdnych sa skutkiem
przetamania konstrukcji podbudowy oraz zniszczenia warstw odwadniajacych
konstrukcje jezdni. Dlatego tez podczas oceny stanu technicznego analizuje sie iloéé

widocznych uszkodzen.
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> Ujecie catosciowe

Wykres nr 4

P e e e b e e e

Stan techniczny wszystkich drég powiatowych
w powiecie wegorzewskim [2020 r.]

30,7 km |
12,0%

17,8% =

Powyzszy wykres pokazuje nam stan systemu drogowego sieci drég powiatowych
w ujeciu globalnym. Obecnie 56% drég klasyfikuje sie na poziomie pozadanym (klasy
i B lacznie), natomiast mniej niz polowa - 44% drég zaréwno gruntowych jak

i asfaltowych (suma klas Ci B) - wymaga przeprowadzenia prac przywracajgcych im stan

techniczny do poziomu minimum B
Reasumujac, stan techniczny drég powiatowych nalezy oceniaé jako zadowalajacy. Nie
zaobserwowano pogorszenia kondycji nawierzchni drég.

Z uwagi na stale wzrastajace natezenie ruchu, droga jako obiekt budowlany jest
znacznie bardziej narazona na uszkodzenia eksploatacyjne niz inne obiekty. Dlatego dwa
razy w miesigcu dokonujemy objazdu drég i dokumentujemy to wpisem w ksiazce
objazdow, oceniajgc stan techniczny poszczegélnych drég i wpisujac zauwazone usterki,
braki. Podczas wykonywania objazdéw patrelowo-interwencyjnych szczegblng uwage
Zwracamy na:

v Usterki, braki i uszkodzenia nawierzchni jezdni poboczy,
v' Uszkodzenia urzadzeri bezpieczefistwa ruchu drogowego,
v Brak i nieczytelno$¢ oznakowania pionowego, poziomego
v" Awarie urzgdzen odwodnienia drogi,

v' Zanieczyszczenie pasa drogowego,
18
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v Naruszenia pasa drogowego przez uzytkownikéw drogi lub jej otoczenia,
v Stan przydroznej zieleni, tzn. kondycje drzew, krzewéw, wplyw roslinnoéci
na widoczno$¢ na drodze itp.

Staramy si¢ na biezaco wykonywaé najbardziej niezbedne prace na odcinkach
drogowych, ktére powoduja, iz stan techniczny na czas eksploatacji jest zachowywany
w stopniu akceptowalnym. W celu dalszej poprawy tej wcigz jednak niezbyt dobrej
sytuacji, konieczne jest zwigkszenie w najblizszych latach naktadéw materialnych na
odnowy i biezgce utrzymanie nawierzchni drég. Niezbedne jest réwniez kontynuowanie
systematycznych dziatarh remontowych.

Z przeprowadzanej corocznie przez ZDP w Ogonkach analizy stanu technicznego
nawierzchni drég powiatowych wynika, iz pomimo wykonywania zabiegéw wchodzacych
w zakres biezgcego utrzymania oraz wielu inwestycji drogowych zrealizowanych
w ostatnich latach, potrzeby w tym zakresie nadal wystepuja. Opracowany w 2018 r. Plan
rozwoju i finansowania sieci drég powiatowych w powiecie wegorzewskim na lata
2018-2028 przedstawia zestawienie drég zaliczonych do czwartej klasy stanu
techniczno - eksploatacyjnego (klasa D), czyli odcinki drég wymagajgce pilnych
remontow oraz drég zaliczonych do trzeciej klasy techniczno-eksploatacyjnego (klasa C),
czyli takie, ktdre wymagaja zaplanowania remontéw w dalszej perspektywie.

Sukcesywnie realizujac zatozenia "planu” w listopadzie 2019 r. wykonano
"Przebudowe drogi powiatowej nr 1598N na odcinku od miejscowo$ci Brzozowo
do miejscowosci Prynowo". Na realizacje inwestycji Powiat Wegorzewski uzyskat
dofinansowanie z Funduszu Drég Samorzadowych w wysokosci 60% kosztéw
kwalifikowanych (dofinansowanie z FDS - 668 379,57 zt; érodki witasne - 525 156,06 zt:
taczny koszt inwestycji: 1 193 535,63 z1).

W ramach zadania wykonano m.in. nowa nawierzchnie jezdni z betonu asfaltowego,
zjazdy bitumiczne do posesji oraz zjazdy gospodarcze na pola z kruszywa naturalnego,
pobocza uzupetniono kruszywem naturalnym,

Dtugos¢ przebudowanego odcinka to blisko 3,5 km.

Fotografie umieszczone ponizej wykonano po realizacji tego przedsiewziecia.
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Fot. 3 Droga powiatowa nr 1598N w msc. Prynowo

Z koncem 2019 r. sfinalizowano réwniez zadanie pn. "Przebudowa drogi
powiatowej nr 1750N na odcinku od miejscowosci Stregiel gm. Wegorzewo do
konca miejscowosci Kuty gm. Pozezdrze - odcinek II i odcinek III". Na realizacje
inwestycji Powiat Wegorzewski uzyskat dofinansowanie z Funduszu Drég

Samorzgdowych w wysokosci 60% kosztéw kwalifikowanych (dofinansowanie z FDS -
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1 250 372,58 zi; $rodki wiasne 833 581,73 zI; tgczna warto$é inwestycji: 2 083 954,31
zh).

Zakres prac budowlanych obejmowat m.in.:

- wykonanie nowej nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego,

- wykonanie podbudowy zjazdéw z kruszywa oraz nawierzchni z betonu asfaltowego,
- uzupetnienie poboczy kruszywem naturalnym,

- wykonanie chodnika z kostki brukowej w miejscowoéci Kuty,

- montaz stalowych balustrad mostowych oraz barier drogowych typu olsztynskiego,
- wymianeg przepustu drogowego w miejscowosci Gebatka,

- wykonanie przej$¢ dla pieszych (3 szt);

Dhugos¢ przebudowanego odcinka - 4,7 km.

Fotografie umieszczone ponizej wykonano po realizacji tego przedsiewziecia.

Fot. 4 Droga powiatowa nr 1750N w msc. Gebatka
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Fot. 6 Droga powiatowa nr 1750N w msc. Kuty

W dniu 03.08.2020 r. dokonano odbioru koficowego prac dotyczacych inwestycji
pn. "Przebudowa i remont drogi powiatowej nr 1815N", dofinansowanej z Funduszu Drég
Samorzgdowych (ze srodkéw FDS do 60% - 469 903,72 zt; srodki wiasne 313 269,14 zt.,
taczny koszt: 783 172,86 zt.).

Inwestycja polegata na wykonaniu przebudowy drogi na odcinku dhugoéci 0,988 km oraz




remontu odcinka dhugosci 0,288 km, tgcznie - okoto 1,3 km. Zakres przebudowy obejmowat
wykonanie nowej nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego na podbudowie istniejacej z kostki
betonowej typu “trylinka”, wykonanie zjazdéw bitumicznych oraz zjazdéw gospodarczych do
pol z kruszywa naturalnego, pobocza uzupetniono kruszywem naturalnym. Wykonano réwniez

perony pod istniejace przystanki autobusowe z kostki betonowej typu "polbruk”.

Fot. 7 Droga powiatowa nr 1815N Sgkiety Male - Budzewo

Fot. 8 Droga powiatowa nr 1815N Sgkiely Mate - Budzewo
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Réwnocze$nie zostata sfinalizowana inwestycja w obrebie drogi powiatowej
nr 1799N pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1799N na odcinku od skrzyzZowania
z DK nr 63 w Perlach do miejscowo$ci Biedaszki w Gminie Wegorzewo"
(dofinansowanie ze $rodkéw FDS do 60% - 1 107 895,81 zt; érodki wiasne 738 597,20 zt:
tgczny koszt inwestycji: 1 846 493,01 zi).

Dtugos¢ odcinka wykonanej przebudowy wynosi 3,6 km,

Fot. 9 Droga powiatowa nr 1799N Perty - Biedaszki

W dniu 28 lipca 2020 r. odbyt si¢ odbidr II czesci operacji pn. ,Budowa chodnika
w miejscowosci Olszewo Wegorzewskie (cz. 1) oraz Rozbudowa chodnika w pasie drogi
powiatowej nr 1799N, ul. Wegorzewska w miejscowosci Radzieje (cz. I1)".
Wykonawcg zadania byla firma BRUKLAND z Gizycka. Zakres prac budowlanych
obejmowat rozbudoweg chodnika z kostki brukowej betonowej o diugosci 130 mb
i szerokosci statej 1,4 m oraz wykonanie ,aktywnego” przejécia dla pieszych przy Szkole
Podstawowej im. Bohateréw Wrzeénia przy ul. Wegorzewskiej 16 w Radziejach.

Wartoé¢ robét budowlanych w ramach Zadania II: 48 369,00 z.




Fot. 10 Chodnik w pasie drogi powiatowej nr 1799N w msc. Radzieje

- v, X
T g

Fot. 11 Aktywne przejicie w pasie drogi powiatowej nr 1799N w msc. Radzieje

W dniu 28 sierpnia 2020 r, odebrane zostaly prace wchodzace w zakres czeéci I -
Budowa chodnika w miejscowosci Olszewo Wegorzewskie, gmina Budry. Prace
obejmowaly wykonanie chodnika z kostki brukowej betonowej o dlugoéci 281 mb
i szeroko$ci statej 1,2 m w miejscowosci Olszewo Wegorzewskie w pasie drogi
powiatowej nr 1758N oraz wykonanie ,aktywnego” przejicia dla pieszych (lampa

solarna LED) oraz o$wietlenia chodnika latarniami solarnymi.

23

|74




Koszt ogélny operacji (facznie cz. I i II), po przeprowadzeniu procedury wyboru
Wykonawcy: 140 629,00 zi. Inwestycja otrzymata pomoc finansowg w wysokoéci 85%,
tj: 113 817,00 zl, z czego wspétfinansowanie z Europejskiego Funduszu Morskiego
i Rybackiego wynosi 96 744,45 z}, a 17 072,55 zt z publicznych $rodkéw krajowych.
Wktad wiasny Powiatu wynosi 26 812,00 zi, z czego 50% z tej kwoty to udziat finansowy
Gminy Wegorzewo oraz Gminy Budry.

Fot. 13 Aktywne przejscie dla pieszych w pasie drogi powiatowej nr 1758N w msc. Olszewo Wegorzewskie
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W 2020 r. Powiat Wegorzewski nieustajgco poszukuje mozliwoéci dofinansowania
realizacji inwestycji drogowych. Obecnie aplikuje o wsparcie finansowe z Funduszu Drég
Lokalnych dla zamierzenia inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi powiatowej
nr 1762N w gminie Budry od skrzyzowania z droga powiatowg nr 1813N
w Olowniku do mostu na rzece Wegorapa (bez mostu) w Dabréwce Nowej” - dtugoéé
odcinka wynosi 4,93 km (warto$¢ kosztorysowa inwestycji - 3 800 000,01 z1).

Trwajg réwniez przygotowania do sporzadzenia dokumentacji projektowej na
przebudowe drogi powiatowej nr 1815N na odcinku Budry - Pozezdrze, ktorej
realizacja planowana jest w dwoch etapach: etap I odcinek Budry - Krzywinskie (do
skrzyzowania z DP nr 1750N); etap II odcinek Krzywinskie - Pozezdrze (do skrzyzowania

z DP nr 1732N).

7. STAN TECHNICZNY OBIEKTOW MOSTOWYCH

Przegladowi biezgcemu obiektéw mostowych dokonywanemu z poziomu jezdni
podlegaja: ustréj niosacy i pomosty w zakresie:

a) zanieczyszczei, ktore wymagaja usuniecia w ramach prac porzgdkowych na drodze,

b) uszkodzen, ktore bezposrednio zagrazaja bezpieczefistwu ruchu drogowego,

uszkodzen, ktére wskazujg na koniecznoéé dokonania w trybie awaryjnym przegladu

podstawowego.

Zgodnie z ustawg Prawo budowlane obiekty mostowe nalezy poddaé réwniez kontroli
okresowej (rocznej i pigcioletniej). We wrzeéniu 2017 r. wykonano przeglad roczny oraz
5-letni 21 obiektéw mostowych administrowanych przez ZDP w Ogonkach. Regularnie, raz
do roku wykonywane sg przeglady podstawowe. W wyniku wykonania przedmiotowych
przegladéw zarzadca drogi uzyskuje szczegbtowa wiedze na temat stanu infrastruktury
mostowej oraz zwigzanych z tym potrzeb remontowych. Zalecono m.in. wykonanie prac
porzadkowych na obiektach i skarpach, wyréwnanie nawierzchni jezdni na niektérych
obiektach, uzupeinienie oznakowania okreslajgcego ograniczenia no$noéci oraz skrajni
poziomej lub tez naprawe uszkodzonych balustrad. Powyzsze czynnoéci wykonywane sa
przez ZDP w Ogonkach sukcesywnie, w miare posiadanych mozliwo4ci.

Stosujgc sie do zalecen pokontrolnych, w 2020 r. wykonano prace na obiekcie
mostowym o JN130000719 k/msc. Budzewo. Dokonano wymiany balustrady, nawierzchni
jezdni na obiekcie oraz oznakowania pionowego. Fotografie przed i po wykonaniu renowacji

ponizej.
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Fot. 14 Most o0 JNI 30000719 k/msc. Budzewo przed renowacja

Fot, 15-16 Most o JNI 30000719 k/msc. Budzewo po wykonaniu prac remontowych

Podczas realizacji inwestycji pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1799N na
odcinku od sKkrzyiowania z DK nr 63 w Perlach do miejscowosci Biedaszki
w Gminie Wegorzewo” wykonano remont przepustu zlokalizowanego k./msc. Pertly.

Zdjecia ponize;.
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Fot. 17 Remont przepustu k/msc. Perty w ciggu DP nr 1799N w trakcie realizacji.

Fot. 18 Przepustk/msc. Perly w ciggu DP nr 1799N.




8. INFORMACJA DOT. PRZYGOTOWANIA DO SEZONU ZIMOWEGO 2020/2021

Zimowe utrzymanie drég (ZUD) obejmuje dziatania majace na celu zmniejszenie
zaktocen ruchu drogowego wywotanych zimowymi warunkami Kklimatyecznymi,
a w szczeg0lnoSci opadami éniegu oraz $lisko$cig zimowa. Do zimowego utrzymania drég
zalicza sie nastepujgce czynnoSci:

% dzialania organizacyjno-techniczne realizowane przez administracje drogowa,

% przygotowywanie materiatéw do zapobiegania i usuwania §liskosci,

% przygotowanie sprzetu niezbednego do prowadzenia zimowego utrzymania drég,

% usuwanie éniegu z drég,

% usuwanie $liskoSci zimowej poprzez stosowanie $rodkéw chemicznych

i uszorstniajgcych
Rozpoczegcie zimowego utrzymania drég uzaleznione jest od stref klimatycznych,
w ktérych potozona jest dana sie¢ drogowa., Sie¢ drég Powiatu Wegorzewskiego znajduje
sig¢ w II strefie klimatycznej, gdzie poczatek sezonu zimowego szacuje sie miedzy 6. XII
a 15.XI1i trwa od 61 do 90 dni.
Prace zwigzane z zimowym utrzymaniem drég, Zarzad Drég Powiatowych w Ogonkach
wykonuje we wiasnym zakresie. W przypadku trudnych warunkéw atmosferycznych,
badz awarii sprzgtowych zostanie wyloniony wykonawca na podstawie Kodeksu
cywilnego.
a) zasoby sprzetowe:

% samochéd marki MAN z ptugiem i piaskarka,

*,
0‘0

samochéd marki MAN z ptugiem i piaskarks,

L)
0‘0

samoch6d marki MAN z ptugiem i piaskarko-solarka,
koparko-tadowarka JCB 3CX,

&
L %4

% ciggnik Ursus 1224 z ptugiem,
% ciagnik Ursus 902 z ptugiem i rozsiewaczem;
% ciggnik Renault Ares z ptugiem,
% ciggnik Renault Ares z ptugiem,
** rozsiewacz 3 tony,
b) zasoby materiatlowe
< 800 Mg piasku,
% 100 Mg soli drogowej
Ponadto na podstawie ustalei z Gming Wegorzewo, Zarzad Drég Powiatowych

w Ogonkach bedzie od$niezat 28 km 800 m.
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Wykaz drég gminnych powierzonych Powiatowi Wegorzewskiemu do zimowego

rzymania

1 11-37, 11-33, 11-40, 11-16, 11-23, 11-11, 11-62 | 4350 m

(obreb Klimki)
2 9-198, 9-194, 9-171, 9-177, 9-186, 9-172, 9-98/6, | 4 480 m
9-230 (obreb Kalskie Nowiny)
3 15-27/1, 15-79, 15-144, 15-145, 15-181 (obreb | 5560 m
Perly)
4 22-102, 22-172, 22-181, 22-203 (obreb |1850m
Rudziszki)
5 13-260, 13-218, 13-220, 13-392/1, 13-367, 13-227, | 5290 m
13-228, 13-127/19, 13-231/2, 13-1/10, 13-346/1,
13-3/1, 13-4/1, 13-6/2, 13-8/1, 13-119, 13-212,
13-260,

13-127/21, 13-127/25, 13-137/6, 13-234/1, 13-
235/1,13-169/3, 13-174/14, (obreb Ogonki)

6 24-240/1, 24-141, 24-160, 24-162, 24-154, 24-199, | 4 060 m
24-197, 24-189, 24-176 (obreb Stregiel), 13-
121/17 (obreb Ogonki)

7 31-257,31-252, 31-258, 31-296, 31-276 1550m
(obreb Wilkowo)

8 6-12, , 6-23 (obreb Jakunowo) 25-90/1 (obreb | 1660 m
Stulichy)
Razem: 28800 m

Gmina Wegorzewo bedzie odéniezata 28 km 800 m drég powiatowych wg ponizszego
zestawienia:

1 1795N Guja - Wesotowo 2900 m
2 1803N Radzieje - Pilwa 4600m
3 1604N Réze 1400m
4 1600N Rozewiec 1900m
5 1801N Stawki - Wegielsztyn 1000m
6 1797N Wesotowo - Rudziszki 4800m
7 1752N Wegorzewo (ul. Rolna) - Wysiecza 4500m
8 1598N Guja - las 1300 m
9 1795N Guja - §luza Piaski 1700 m
10 | 1600N $luza Piaski - Kartowo 3500m
11 | Chodnik przy ul. Wojska Polskiego w Wegorzewie 1200m
RAZEM: 28km 800 m
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Powyzsze wustalenia reguluje porozumienie zawarte pomiedzy Powiatem
Wegorzewskim a Gming Wegorzewo w sprawie przejecia utrzgmania drég powiatu
wegorzewskiego (obowigzuje do dnia 31.12.2020r.)

Rowniez na mocy zawartego porozumienia z Gming Budry ZDP w Ogonkach przejeto
w zakres zimowego utrzymania 9,3 km drég gminnych (utrzymanie przejezdnoéci,

odsniezanie), jak ponizej:

Dr woj. 650 Droglewo — Droglewo 7 Obreb 18- 0,4
1 Droglewo 248/1
Dr woj. 650 do Wola 21 Wola 21 Obreb 18- 312, 2,1
2 330/43,334
Olszewo Weg od dr Olszewo Obreb 7 2,4
3 powiatowej nr 1809N do | Wegorzewskie |Olszewo - 163,
Olszewo Wegorzewskie 1 |1 174
Goéry od dr powiatowejnr |Goéry 12 Obreb 5 Gory- 1,0
4 1758N do Géry 12 516
Gory od dr powiatowejnr |Géry 1 Obreb 5 Goéry - 0,4
1758N do Géry 1 121
Géry od dr powiatowejnr |Gory 14 Obreb 5 Géry - 1,0
1758n do Gory 14 103, 107,
7 Sobiechy od drogi Sobiechy 24  |Obreb 16 0,3
powiatowej nr 1813N do Sobiechy
Szkoty Podstawowej w
miejscowo$ci Sobiechy
8 Zabrost Wielki od dr Wie$ Zabrost |Obreb 18 1.7
powiatowej nr 1815N Wielki Zabrost
przez wies + czworaki 204, 83,109
\RAZEM 9,3 km

S S T i e e B e i i | s S s

Gmina Budry do dnia 31.12.2020 r. bedzie utrzymywata przejezdnoéé¢, odéniezata

adekwatnie 9,3 km drég powiatowych, wg zestawienia ponizej:

1752N Wola - Brzozdéwko - Popioty
1979N Budzewo - Pietrele - Wigcki 45

I e e T T Ty, S L

Planuje sig zawarcie porozumieti z gminami réwniez na sezon zimowy 2020,/2021.
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8.2 Standardy zimowego utrzymania drég

Zakresy prac prowadzonych przy usuwaniu $niegu i §liskosci zimowej oraz technologia

robot wynikaja z przyjetych standardéw utrzymania poszczegélnych kategorii drég.

Standardom zimowego utrzymania drég sg na ogé! minimalne poziomy utrzymania

nawierzchni jezdni oraz dopuszczalne odstepstwa od standardu w warunkach

wystgpowania opadéw S$niegu lub $liskoSci zimowej, jak réwniez dopuszczalny

maksymalny czas tych odstepstw. Majac na wzgledzie powigzania drég powiatowych

z ciggami drog krajowych i wojewéddzkich oraz ich znaczenie komunikacyjne, gospodarcze

i funkcjonalne, poszczegélnym drogom powiatowym przypisano kolejnoéé oraz standard

ufrzymania.

STANDARDY ZIMOWEGO UTRZYMANIA DROG

Zasady od$niezania i usuwania §liskosci na drogach powiatowych oraz odstepstwa od standardu
(opracowane na podstawie Zarzagdzenia Nr 46 Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej

z dnia 25 pazdziernika 1994 r.)

Dopuszczalne odstepstwa od standardu

Lp. Standard Opis stanu utrzymania drogi dla

danego standardu (kategorii)

Jezdnia od$niezona na catej szerokosci.
Mozliwe mijanki.
Jezdnia posypana w miejscach
v decydujacych o mozliwosci odbywania
1. sig ruchu . skrzyzowania drég, dojazdy
do przejazdow kolejowych,
niebezpieczne zakrety i duze wzniesienia

Jezdnia odsniezona w miejscach zasp
odsniezony, co najmnie] jeden pas ruchu
z wykonaniem mijanek. Jezdnia posypana
na odcinkach decydujacych o mozliwosel

\' ruchu.
Jezdnia zadniezona. Prowadzi sie
interwencyjne odéniezanie w zaleznosci
od potrzeb.
Vi Jezdnia posypana po odéniezaniu w
3. miejscach wyznaczonych.
4. ViI

Po ustaniu opadow
$niegu

luzny 8 h
zajezdzony
wystepuje

e jezyki sniezne
wystepuja

® zaspy wystepuja
do8h

Dopuszcza sie

przerwy w

komunikacjido 8 h

e luiny16h

e zajezdzony
wystepuje

° nabgj $niezny
wystepuje

® zaspy wystgpujg
do24h
Dopuszcza sig
przerwy w
komunikacjide 24 h
e luiny wystepuje
e zajezdzony
wystepuje
e naboj $niezny
wystepuje
e zaspy wystepuja
do48h
Dopuszcza sie
przerwy w
komunikacji do 48 h

1

0d stwierdzenia
wystepowania

Zjawisk

W miejscach

wyznaczonych:

e gololedz8 h

e posniegowa 10h

e lodowica8h

W miejscach

wyznaczonych:

e gololedz
poéniegowa 8 h

W miejscach
wyznaczonych -

e wszystkie rodzaje
sliskosci po
odéniezeniun 24
h




Okreslenie ,jezdnia posypywana na odcinkach decydujacych o mozliwosci ruchu”
okresla, ze posypywaniem objete beda nastepujace miejsca w ciggach drég:

< na skrzyzowaniach z innymi drogami oraz liniami kolejowymi,

< mna odcinkach drég o pochyleniu podluznym (np. wzniesienia),
< na niebezpiecznych lukach poziomych,

< innych miejscach niebezpiecznych ustalonych przez Zarzad Drég, np. w

bezposrednim sgsiedztwie zbiornikéw wodnych, na wysokich nasypach.

i UWAGA!!!
Srodki finansowe ktérymi dysponuje ZDP nie pozwalaja na podwyzszenie standardéw
zimowego utrzymania drég powiatowych.
Wszelkie zmiany, zwigzane ze zwigkszeniem zakresu ZUD moga dotyczyé jedynie
sytuacji nadzwyczajnych,
Zgodnie z zatozonymi wytycznymi ZUD na drogach moga wystapi¢ utrudnienia dla
ruchu pojazdéw.
Odrebnego wyjasnienia wymaga sprawa utrzymania w okresie zimowym nawierzchni
chodnikéw. Na mocy ustawy z dnia 13 wrze$nia 1996 r. o utrzymaniu czystoéci i porzadku
w gminach (t,j. Dz. U. 2018, poz. 1454 ze zm.) wla$ciciele oraz zarzadcy nieruchomoéci zostali
zobowigzani do utrzymania na terenie objetych ich wiasciwoscig - czystosci i porzadku.
A zatem w my$] art. 5 ust. 1 pkt. 4 wtasciciele i zarzadcy nieruchomoéci s3 zobowiazani do
oczyszczania ze $niegu i lodu oraz usuwania blota i innych zanieczyszczen z chodnikéw
potozonych wzdtuz ich nieruchomosci.
8.3 Odsniezanie
Wybor systemu odsniezania zalezy od standardu zimowego utrzymania drég, warunkéw
atmosferycznych oraz aktualnego stanu utrzymania drég. W przypadkach dhugotrwatego
wystgpowania skrajnie niekorzystnych warunkéw pogodowych, takich jak zawieje
I zamiecie $nieZne, dlugotrwate burze $nieine, niweczacych efekty odéniezania drég,
osiagnigcie i utrzymanie na drogach standardu docelowego moze byé trudne. Organizacje
pracy dostosowuje sie wtedy do aktualnych, zmieniajacych sie warunkéw na drogach
I przyjmuje si¢ niekonwencjonalne rozwigzania, np. zaczynajgc odéniezanie od drég
o0 najwigkszym natezeniu ruchu lub odéniezanie tylko jednego pasa ruchu.
W od$niezaniu stosuje sie nastepujgce okreélenia:
- $nieg luzny - nieusuniety lub pozostaly na nawierzchni po przej$ciu plugéw $énieg,
ktory nie zostat zageszczony pod wplywem ruchu kotowego,
- $nieg zajezdZony - nieusuniety lub pozostaly na nawierzchni po przejéciu phugéw

$nieg, ktory zostat zageszczony, ale nie stat sie zZlodowaciaty,
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- naboj $niezny - nieusunieta zlodowaciata lub ubita warstwa éniegu o znacznej gruboéci
(od kilku centymetréw), przymarznieta do nawierzchni jezdni,

- bloto posniegowe - topniejgcy $nieg pozostaly na nawierzchni po przejéciu prugéw
i posypaniu jej Srodkami chemicznymi.

Do odéniezania drdég, w zaleznoici od gruboéci zalegajacego $niegu, uzywa sie phugéw
lemieszowych samochodowych i ciggnikowych oraz koparko-tadowarki.

W przypadku znacznej grubo$ci pokrywy $nieznej, akcja prowadzona bedzie systemem
interwencyjnym, przy uzyciu dwuskrzydtowych ptugéw zamontowanych na ciagnikach
rolniczych.

W specjalnych przypadkach akcje interwencyjng wspomagaé bedzie sprzet
uzupehiajacy: koparko-tadowarka.

Odéniezaniem objete bedg wszystkie drogi powiatowe zgodnie z zatozonymi standardami
i kolejnos$cig utrzymania.

Czynna akcja odéniezania nie bedzie prowadzona w godzinach nocnych i podczas
obfitych opadéw $niegu oraz podczas zawiei lub zamieci $énieznych.

W warunkach nadzwyczajnych (dtugotrwate zawieje i zamiecie, burze $niezne polaczone
z wiatrofomami czy tez zerwanymi liniami energetycznymi), osiggniecie i utrzymanie na
drogach standardu docelowego (zgodnego z kolejnocia utrzymania poszczegélnych
drég) moze by¢ utrudnione. W sytuacjach takich wszelkie decyzje i organizacja pracy
dostosowane beda do aktualnie zmieniajgcych si¢ warunkéw na drogach.

W przypadku bardzo trudnych warunkéw atmosferycznych, wymagajacych
poniesienia wysokich nakladéw finansowych (ciaggtego uzycia ciezkiego sprzetu
generujacego wysokie koszty utrzymania przejezdnosci), biorac pod uwage
bezpieczenstwo uzytkownikéw drég, dopuszcza sie czasowe wylaczenie z ruchu
przedmiotowych odcinkéw drég,.

8.4 Zwalczanie $liskosci
W zapobieganiu powstawania i likwidacji §lisko$ci przyjeto nastgpujace okreélenia:

- GotoledzZ - powstaje w wyniku utworzenia sie warstwy lodu grubosci do 1,00 mm na
skutek opadu mgly roszacej mzawki lub deszczu na nawierzchnie o ujemnej
temperaturze. Gololedz wystepuje przy ujemnej lub nieznacznie wyzszej od OC
temperaturze powietrza. Tak powstata warstwa lodu ma jednakowg grubo$¢ na catej
powierzchni jezdni. GotoledZ wystepuje wtedy, gdy zaistnieja réwnoczeénie nastepujgce
warunki:

a) temperatura nawierzchni jest ujemna,

b) temperatura powietrza jest w granicach od -6 °C do +1°C

c) wzgledna wilgotno$¢ powietrza jest wieksza od 85%
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- Lodowica - powstaje w wyniku tworzenia si¢ warstwy lodu o gruboéci do kilku
centymetrow
z zamarznigcia nieusunietej z nawierzchni wody pochodzacej ze stopionego $niegu, lodu
lub opadu deszczu. Lodowica wystepuje wtedy, gdy po odwilzy lub opadzie deszczu nad
powierzchnig jezdni temperatura powietrza obnizy sie ponizej °C. Im szybszy jest spadek
temperatury, tym zjawisko lodowicy jest intensywniejsze. Tak powstata warstwa lodu ma
zwykle rézna gruboé¢ na catej powierzchni jezdni.
- Slisko$¢ pesniegowa - powstaje w wyniku zalegania na jezdni przymarznietej do
nawierzchni pozostato$ci nie usunietego ubitego $niegu, pokrywajacego ja catkowicie lub
czgsciowo warstwa o gruboéci kilku milimetréw.
- Szron - jest osadem lodu o wygladzie krystalicznym przybierajgcym ksztalt lasek,
igietek itp. Tworzy si¢ w procesie bezposredniej kondensacji pary wodnej z powietrza
przy temperaturze ponizej 0 ¢
Lagodzenie skutkéw $liskosci zimowej realizowane bedzie poprzez stosowanie érodkéw
chemicznych i materialéw uszorstniajacych.
Wedlug zatozonych standardéw zwalczanie §lisko$ci zimowej prowadzone bedzie
w ograniczonym zakresie, tylko na odcinkach decydujgcych o mozliwosci ruchu tj.: na
skrzyzowaniach z drogami i kolejg, na dtugosci przystankéw autobusowych oraz tukach
poziomych i wzniesieniach i innych odcinkach niebezpiecznych, np. potozonych
w sgsiedztwie zbiornikéw wodnych,

Uszorstnianie nawierzchni drég odbywaé sie bedzie jedynie na drogach
o nawierzchni bitumicznej zaliczonych do IV kolejnosci ZUD, przy czym nie bedzie ono
wykonywane podczas opadéw marzngcego deszczu i mzawki oraz w godzinach nocnych.
W szczegblnych okolicznodciach, w miare mozliwosci, zwalczanie $liskoéci moze byé
prowadzone na drogach pozostatych kolejnoci - w miejscach majacych bezposredni
wplyw na bezpieczefistwo ruchu drogowego. Dodatkowo zostang przygotowane pryzmy
mieszanki piaskowo - solnej zlokalizowane przy odcinkach drég charakteryzujgcych sie

duzymi spadkami podtuznymi.

Zasady Kierowania pracami zimowym utrzymaniem drég.

Czas operacyjny zimowego utrzymania drég ustala sie w godz. od 5.00 do 21.00,
w przypadku wystapienia wyjgtkowych utrudnief, czas operacyjny bedzie
dostosowywany do sytuacji panujacej na drogach. Decyzje dotyczace zimowego
utrzymania drég bedg przekazywane przez dyzurnego operatorom sprzetu, po
wczesdniejszych uzgodnieniach z Dyrekejg Zarzgdu Drég Powiatowych.
Decyzje dotyczace wystania sprzetu do akeji z.u.d. bedg podejmowane na podstawie:

% panujacych warunkéw pogodowych;
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“* rozpoznania terenowego sytuacji na drogach (patrole);

< interwencji instytucji panistwowych tj.: straz pozarna, policja, pogotowie
ratunkowe;

uzytkownikéw drég, popartych objazdem kontrolnym.

% telefonicznych oraz osobistych interwencji mieszkaricéw powiatu oraz innych

W dni robocze (poniedziatek - pigtek), w godzinach od 7.00 do 15.00 zimowe utrzymanie

drég koordynowane bedzie z siedziby Zarzadu Drég Powiatowych w Ogonkach,
tel. (87) 421 76 50 lub 663 443 404. Po godzinie 15.00 (w dni robocze) oraz w dni

wolne od pracy (soboty, niedziele i §wigta), ktére zostaly wyznaczone przez Dyrektora

ZDP jako dni dyzuru zimowego, zimowe utrzymanie drég koordynowane bedzie przez

pracownikéw petnigcych dyzur, tel. 663 443 404

Dyzurny bedzie posiadat staly kontakt telefoniczny z operatorami sprzetu do z.u.d.

8.5 Spis telefonéw alarmowych

SEEEE G-

|

Lp. | Nazwa instytucji , stuzby Numer telefonu
| 1 | Dyspozytor Powiatowego | (87) 427-32-88
: | ' Stanowiska Kierowania PSP [37] 427 75-00
T PR L (87] 427-04-00
Dyz_u_l:ny Komendy Powiatowej lub alarmowy 997,
Policji
—— e ————e e ] 112_ S ———
| | i |
ol Jwyaren
| ot Bryzysowes | Fax.427-76-81
i | : 5 ;
| | /¥ e S_ytlfa(:]l S 2yeoch | (87) 427-54-60
|3 | po rozwinieciu PCZK w }
- : g : : 427-54-62
1 | Komendzie Powiatowej PSP/ | Fax. 427-54-61
; ' Kierownik Referatu ; 3
; 1
§ Bezpieczenistwa i Zarzadzania | 06637:1,842
SN Kryzysowegog L 00 L b e T
| 4 Zarzad Drog Pow1atowych | (87) 421-76- 50
; w Ogonkach l 663 443 404
i . Oficer dyzurny 11 Mazurski | 261-337-146
; ' Pulku Artylerii * Centrala 261 337-500 |
N “[SwrostwoPowiatowe |
w Wegorzewie
- centrala (87) 427-76-00
6 - Starosta taczy centrala
-  Wicestarosta (87) 427-76-02
- Kierownik Referatu (87) 427- 76-80

Bezpieczenstwa i ZK
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8.6 Spis telefonéw Rejon Drég Krajowych w Gizycku oraz Rejonéw Drég
Wojewéddzkich w Ketrzynie i Olecku

' Lp | Nazwa instytucji | Przedstawiciel instytucji | Numery telefonéw |
. sluzbowy | komoérkowy |
i Rejon Drég | Kierownik Rejonu (87) 429-91- ; 602-390- ]
Krajowych w 55 ({ 551 ‘
Gizycku Z-ca Kierownika Rejonu (87) 429-91- | 600-314-
. les  |s77 ,_____l
. Kierownik Stuzby (87) 429-91- | 602-390- a
' Liniowej -Gminy: 51 271 |
Wegorzewo, Pozezdrze | st
' Dyzurny (87)429-91- | _________.__.
e _ |52 —
2 | RejonDrég Dyzurny zimowego 189752547 ) v o I
Wojewddzkich | utrzymania drég RDW | 19 § :
w Ketrzynie Ketrzyn :} E 5
b ' Kierownik Obwodu 606-303-
!  Drogowego Nr 1w 531
s SR G Ketrzynie
3 Rejon Drog Dyzurny zimowego 875201540 | 600-437-
Wojewddzkich w | utrzymania drég Obwéd ’ 907
Olecku Drogowy w Olecku | - ]
| Dyzurny zimowego i 87-615-36- | 600-437-
| utrzymania drég Obwéd | 36 | 906
 Drogowy Gotdap AR % i bl

8.7 Podzial na rejony w sezonie zimowym 2020-2021 r,

Rejon 1 - ZDP w Ogonkach

R ® ® ® B

Rejon II - ZDP w Ogonkach

Rejon III - ZDP w Ogonkach
Rejon IV - ZDP w Ogonkach
Rejon V - ZDP w Ogonkach
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Od$niezanie jezdni na drogach powiatowych pozamiejskich

REJON I

Zwalczanie $§liskosci na jezdniach na drogach powiatowych pozamiejskich

1598 N |(Marszatki) gr. powiatu - Guja VI 2,195

1598 N |Guja - Dgbréwka Mata- Brzozowo - v 8,452
droga Krajowa Nr 63

1795 N [Wesotowo - Guja VII 3,041

1797 N |Rudziszki - Wesotowo VII 4,735

1797 N [Wesotowo - Biedaszki Y 1,705

1799 N |Perly - Biedaszki- Wegielsztyn - (dr. woj. v 11,086
Nr 650 - wiadukt)

1600N |Gr. powiatu - Kartowo - Guja VI 4,689

1600 N |Rézewiec - skrzyzowanie dr. nr 1799 VI 3,390

1801 N [Wegielsztyn - Stawki - dr. woj. Nr 650 VIl 2,453

Razem:
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REJON II
Odsniezanie jezdni na drogach powiatowych pozamiejskich
Zwalczanie Slisko$ci na jezdniach na drogach powiato

Gr. Powiatu — Zabrost Wielki -

ch pozamiejskich

1. | 1815N [skrzyzowaniezdr.Nr1762 N VI 3,541
Skrzyzowanie dr.Nr1762 N Budry - dr.
2. | 1815N [Woj.Nr650 v 8,202
Skrzyzowanie dr. Nr1762 N - Dabréwka
3. | 1762ZN |Nowa - skrzyzowanie z dr. Nr 1813 A 5,872
(Otownik)
Skrzyzowanie dr.Nr1762 N (Otownik) -
4, 1813 N [Pawlowo - dr. Woj. nr 650 v 7,342
Dr. Kraj. 63 -Jakunowo - dr. Nr 1813 N
5.1 1756N [Pawlowo v 5,927
Skrzyzowanie drogi Nr 1762N (Olownik)
6. 1813 N |- gr. Panstwa \% 2,909
78 1758 N |[Olszewo - dr.Nr1756 N - Pawtowo v 5,070
8.| 1758N |Dr.Kraj. 63 - Rudziszki - Olszewo VI 7,924
9. | 1598N [Dr.Kraj.Nr 63 -Jakunowo drnr.1756 N VI 5,139
10.| 1809N [Dr.Nr 1758 -Jakunowo - dr. Nr. 1598 N VII 4,029
11.{ 1979N [Dr. Woj. 650 - Petrele - dr Nr 1815 VII 4,783
12.| 1760N [dr.Nr. 1813 - w kierunku na Wiecki VII 2,685
13.| 1756 N |dr. Nr. 1813 - w kierunku na Wiecki VII 2,291
Razem:
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Odséniezanie jezdni na drogach powiatowych pozamiejskich

Rejon III

Zwalczanie $liskosci na jezdniach na drogach powiatowych pozamiejskich

1752 N |Wegorzewo - Czerwony Dwor - Vil 14,458
Brzozéwka - Popioty dr. Woj. 650

1750 N |[Wegorzewo - Stregiel -dr. nr -dr. nr 1734 v 16,108
Jakunéwko

1734 N |Gr. Pow. - Jakunéwko- dr. Nr 1750 N gr. v 5,453
Pow.

1934 N [akunéwko dr. Nr. 1750 - gr pow VI 2,403

1815N |Dr. Woj. 650 Budry - Krzywinskie - dr. Nr v 12,619
1732

1732 N [Dr.Kraj. Nr 63 Pozezdrze - Kuty dr. Nr \Y 6,516
1750

1738 N Dr. Kraj. Nr 63 Pozezdrze - Wytudy - gr. IV 6,825
Pow.

1977 N [Dr. Nr 1738 - Przerwanki gr pow. i punkt VII 6,732
010

1817 N [Dr. Nr. 1750 Gebatka - Kozlak- dr. Woj. Nr \Y% 7,020

[650

Razem:







Rejon IV
Odsniezanie jezdni na drogach powiatowych pozamiejskich
Zwalczanie Sliskosci na jezdniach na drogach powiatowych pozamiejskich

(Srokowo) gr. pow. - Surwile- Kamionek v 22,999
1602 N 1k. - Sztynort D. - duzy most na jez.
Kirsajty Pozezdrze dr. Kraj nr 63

1811 N |Ogonki - Harsz v 4,305
1732 N |(Swidry) gr. pow. - Pieczarki - Pozezdrze v 7,030
1799 N (Gr. pow. - Diuzec - Radzieje - Przystan - v 15,562

dr. woj. Nr 650 (wiadukt)

1604 N |Radzieje - Roze ViI 1,741

1803 N |(Doba) gr. pow. - Pilwa - Radzieje VI 6,878

Razem: i







REJON V
Odsniezanie jezdni i chodnikéw w miescie Wegorzewo
Zwalczanie §lisko$ci na jezdniach i chodnikach
w miescie Wegorzewo

Do granicy administracyjnej miasta
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Mapa pogladowa utrzymania
drég w powiecie
wegorzewskim

ey IV STANDARD UTREZVMANIA
fremsroonoes) V¥ STANDARD UTRZYMANIA

VI STANDARD UTRZYMANIA
WEEEEmEE VI STANDARD UTRZYMANIA

powiot gizycki

DYRE
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