OPIS TECHNICZNY ROZBUDOWY BUDYNKU INTERNATU NR 1
w SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM
w WĘGORZEWIE - I etap projektu
I . INFORMACJE OGÓLNE:

Opracowanie niniejsze zawiera opis prac do wykonania w ramach pierwszego etapu projektu „Dostosowanie internatów Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego          w Węgorzewie do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz poprawa bezpieczeństwa obiektów” do realizacji w roku 2017 obejmujących:
- dobudowę klatki schodowej do budynku Internatu nr 1 w SOSW w Węgorzewie
- wykonanie instalacji hydrantowej w budynku Internatu nr 1 w SOSW w Węgorzewie.

Inwestor :
Powiat Węgorzewski, ul. 3 Maja 17B,  11-600 Węgorzewo
Lokalizacja : 
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Węgorzewie 

                    
ul. Zamkowa 34,   11-600 Węgorzewo  
Dz. nr ewid. 
343/1,3,6
II. OPIS ROBÓT: 
1. Dobudowa klatki schodowej
- Ławy fundamentowe : 

Istniejące ławy fundamentowe przy szczycie budynku ewentualnie częściowo do podbicia.

Ławy pod rozbudowywaną część budynku : wylewane, żelbetowe gr. 40  cmz betonu B 20 , Stal A-0, wg rys. konstrukcji;

- Ściany konstrukcyjne zewnętrzne fundamentowe :

Murowane gr. 24 cm  z bloczków betonowych ( beton B 17,5 )  na zaprawie  cementowej M 10  z dodatkiem plastyfikatora ;istniejąca ściana piwnicy  do ewentualnego uzupełnienia ubytków zaprawą cementową  , oczyszczenia , ewentualnie w razie konieczności  ,naprawy . Istniejące schody zewnętrzne i zejście  do piwnicy ,zachować . Izolacja cieplna styropian EPS100, następnie ścianka dociskowa z bloczków betonowych gr. 12cm. Tynk i izolacja przeciwwilgociowa 3x lepik na zimno.

- Ściany zewnętrzne kondygnacji nadziemnych :
Nowe z bloczków silikatowych klasy 150 gr. 25 cm lub gazobetonu na zaprawie cementowo – wapiennej 8 Mpa +15 cm wełna mineralna  + okładzina elewacyjna 12cm cegła licowana ;

na poddaszu nowe ściany z bloczków wap. piaskowych lub dopuszcza  się ściany z gazobetonu odmiany „06”na zaprawie termomur + styropian i okładzina jw.  

W istniejącej ścianie szczytowej wykonać  otwór  drzwiowy, przesklepić nadprożem , osadzić ościeżnicę i założyć skrzydło drzwiowe (EJ30)). 

 - Nadproża okienne i drzwiowe : 

 Żelbetowe, łukowe , z zewnątrz izolacja termiczna ze styropianu ;

- Wieńce : 

Żelbetowe wylewane z betonu B 15 zbrojonego stalą 4 x o 12 ,A-O i A III od zewnątrz izolacja termiczna  ze styropianu 

- Schody wewnętrzne :

Żelbetowe, płytowe  z płytami spocznikowymi i belkami podestowymi wylewanymi.

Wykończone gresem antypoślizgowym ,zbrojenie  wykonać jak na rysunku konstrukcji.

- Dach :

Konstrukcja drewniana, murłaty 12/12 , krokwie 8/18  z bezpośrednim oparciem murłatów na wieńcach stropowych, łaty i kontrłaty , pełne deskowanie i pokrycie wstępne papą. Drewno konrukcyjne klasy K-27 ;

W dachu nad klatką schodową zainstalować należy klapę oddymiającą.

Wykonać należy sufit podwieszany do kleszczy, z płyt gipsowo kartonowych EJ30

- Pokrycie dachu :

Dachówka ceramiczna „esówka” 

- Stopnie   zewnętrzne :

Wylewane, betonowe z betonu B 15 na ustabilizowanym gruncie ; może być nawierzchnia typu polbruk.

- Posadzki  :

Na podłodze na gruncie : chudy beton na podsypce żwirowej z izolacją z folii czarnej , ocieplić twardym  styropianem gr. 10cm. Na posadzce betonowej gr. 5 cm ułożyć gres szorstki - antypoślizgowy. 

- Tynki i okładziny:

Wewnętrzne – tynki mineralne lub gipsowe , sufit na piętrze : pod konstrukcja więźby dachowej należy wykonać z płyt gipsowo-kartonowych mocowanych systemowo.

Zewnętrzne – cokoły i ściany zewnętrzne licowane okładziną – cegłą klinkierową gr.12cm 

Okapy dachu – gzymsy z kształtek ceramicznych

- Stolarka okienna i drzwiowa: 

Okna zgodnie z wymiarami na projekcie, można zastosować stolarkę PVC lub drewnianą z nawietrzakami.

Drzwi 

Wewnętrzne z korytarza pełne lub z szybą EJ30

Zewnętrzne wejściowe nietypowe przeszklone. Nadproża ceglane łukowe z kształtek.

- Obróbki blacharskie, rynny i rury spustowe 

Obróbki wykonać z blachy ocynkowanej gr.0,5 mm

Rynny O15 , rury spustowe O10.

- Instalacje  

Instalacje oświetlenia klatki schodowej: dwie lampy na ścianie szczytowej istniejącego budynku  wewnątrz klatki, jedna lampa nad wejściem z zewnątrz, uruchamiane na czujnik ruchu.  Instalację elektryczna do lamp  doprowadzić bezpośrednio z korytarza budynku internatu.

2. Wykonanie instalacji hydrantowej w budynku nr I

- Instalacja Hydrantowa w budynku Internatu nr 1:
Instalację hydrantową p.poż wykonać zgodnie z Projektem instalacji hydrantowej w Internacie nr I w SOSW w Węgorzewie.
 III. UWAGI REALIZACYJNE:

Wszelkie prace należy prowadzić zgodnie z Projektem budowlanym rozbudowy Internatu nr I w SOSW i Projektem instalacji hydrantowej w Internacie nr I w SOSW oraz ich wytycznymi, a także z „Warunkami technicznymi robót budowlano - montażowych”, obowiązującymi normami i prawem budowlanym. Zastosowane materiały muszą posiadać znak bezpieczeństwa „B”.

Jakiekolwiek odstępstwa od projektu dotyczące głównie rozwiązań technicznych oraz odstępstwa w materiałach elewacyjnych powinny być uzgodnione z projektantem ( Prawo Budowlane . Art. 21 pkt. 2 - Dz. U. nr 89 z dnia 25 sierpnia 1994 r. poz. 414.).
sporządziła:  Nina Werstak upr. do projekt. SUW 6/85
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