Kosztorys pelny Przebudowa drogi powiatowej nr 1598N w m PnRREE DEMAR ver?

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ] j.m. | Poszcz Razem
1 Roboty przygotowawcze
1.1 Roboty rozbiérkowe
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie réw-  |km
d.1.1]0119-03 ninnym
1.03 km 1.030
RAZEM 1.030
2|KNNR-W 10 |Oczyszczenie pasa dragowego (terenu pokrytego roslinnoscig) - mechaniczne wy- |m?2
d.1.1/2401-03 koszenie starej rodlinnosci
2060 m? 2060.000
RAZEM 2060.000
1.2 Roboty ziemne
3/KNR 2-01 Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg m2
d.1.2|0126-01 spycharek - darnina pod pobocza i reszte robét
1311+164+289.97+119+255.08 m? 2139.050
RAZEM 2139.050
4|KNR 2-01  |Wywiezienie ziemi wraz z utylizacjg m3
d.1.2|0221-04
1311*0.15+164*0.4+289.97*0.15+119*0.15+255.08*0.15 m3 361.858
RAZEM 361.858
2 Roboty nawierzchniowe
21 Jezdnia
5 KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m?2
d.2.1/1004-07
5104.68 m? 5104.680
RAZEM 5104.680
6|SS8T- Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych -warstwa |m?2
d.2.1|04.01.01 wigzgca asfaltowa - grubes¢ po zageszczeniu 3cm
5104.68 m? 5104.680
RAZEM 5104.680
7|8ST- Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych -warstwa |m?2
d.2.1|04.01.01 $cieralna asfaltowa - grubo$¢ po zageszczeniu 4cm
5104.68 m? 5104.680
RAZEM 5104.680
8|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szeroko$ci jezdni i chodnikow w gruncie  |m?
d.2.1|0101-01 kat.|l-1V glgbok. 20 cm (skrzyzowanie)
164 m? 164.000
RAZEM 164.000
9|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na calej szerokoéci jezdni i chodnikéw w gruncie  |m2
d.2.1/0101-02 kat.l-IV - za kazde dalsze 5 cm gigbok. krotnosé 4 (skrzyzowanie)
164 m? 164.000
RAZEM 164.000
10{KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grub.po zageszcz. 20 cm  |m?
d.2.1|0114-01 (skrzyzowanie)
164 m2 164.000
RAZEM 164.000
11|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna o grub.po zageszcz. 15 cm m?2
d.2.1/0114-05 (skrzyzowanie)
164 m?2 164.000
RAZEM 164.000
2.2 Zjazdy asfaltowe
12|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zaggszenie podioza pod warstwy konstrukcyjne na- m?
d.2.2|0103-04 wierzchni w gr.kat.l-IV
289.97 m?2 289.8970
RAZEM 289.970
13|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grub.po zageszcz. 20cm  |m?
d.2.2|0114-01
289.97 m?2 289.970
RAZEM 289.970
14(KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gérna o grub.po zageszcz. 8 cm m?2
d.2.2|0114-07
289.97 m? 289.970
RAZEM 289.970
15/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gdrna - za kazdy dalszy 1 cm grub.po|m2
d.2.2/0114-08 zageszcz. Krotnosé=7
289.97 m2 289,970
RAZEM 289.970
16(SST- Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych -warstwa |m2
d.2.2|04.01.01 wigzaca asfaltowa - grubosé po zageszczeniu 3cm
289.97 m?2 289.970
RAZEM 289.970
17|SST- Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych -warstwa |m2
d.2.2/04.01.01 $cieralna asfaltowa - grubos$¢ po zageszczeniu 4cm
289.97 m? 289.970
RAZEM 289.970
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2.3 Pobocza
18/KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszenie podioza pod warstwy konstrukcyjne na- m?2
d.2.3|0103-04 wierzchni w gr.kat. |-V
1311 m? 1311.000
RAZEM 1311.000
19|KNR 2-31 Wykonanie i zaggszczenie mechanicze warstwy odsaczajgcej w korycie lub na ca- |m?2
d.2.3|/0104-07 fej szer.drogi - grub,warstwy po zag. 10 cm
1311 m? 1311.000
RAZEM 1311.000
20|KNNR 6 Warswa gorna pedbudowy z kruszyw famanych gr. 10 cm m?2
d.2.3/0113-05
1311 m? 1311.000
RAZEM 1311.000
2.4 Przepust drogowy
21|KNNR 6 Czyszczenie przepustu pod droga wraz z niezbednymi materiatami m
d.2.4|/0113-05
6.0 m 6.000
RAZEM 6.000
2.5 Zatoka autobusowa
22|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zaggszenie podioza pod warstwy konstrukcyjne na- m?2
d.2.5/0103-04 wierzchni w gr.kat.l-IV
119 m? 119.000
RAZEM 119.000
23|KNR 2-31 Warstwa odcinajgca zageszczana mechanicznie - 6 cm grub.po zageszcz. m?2
d.2.5/0106-03
119 m? 119.000
RAZEM 119.000
24|KNR 2-31 Warstwa odcinajaca zageszczana mechanicznie - za kazdy dalszy 1 cm grub.po  |m?2
d.2.5/0106-04 zageszcz. krotnoéé 8
119 m?2 119.000
RAZEM 119.000
25|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grub.po zageszcz. 15 cm m2
d.2.5|/0114-05
119 m? 119.000
RAZEM 119.000
26|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cementowo-  [m2
d.2.5/0511-03 piaskowej
119 m? 119.000
RAZEM 119.000
27|KNR 2-31 Rowki pod krawgzniki i tawy krawgznikowe o wym. 20x20 cm w gruncie kat.|ll-IV  |m
d.2.5|0401-02
60 m 60.000
RAZEM 60.000
28|KNR 2-31 Krawgzniki betonowe najazdowe o wym. 156x22 cm na podsypce cem.piaskowej |m
d.2.5/0403-03
60 m 60.000
RAZEM 60.000
29|Kalkulacja Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjneo szt
d.2.5|wiasna pow. ponad 0,3m2. Pozycja obejmuje przygotowanie i ustawienie stupkéw do zna-
kéw oraz zamocowanie tablic projektowanych znakéw pionowych . Przedmiar
12szt.
12 szt 12.000
RAZEM 12.000
2.6 AKTYWNE PRZEJSCIE
30|Kalkulacja Wykonanie aktywnego przejscia dla pieszych wraz z niezbednymi materiatami kpl
d.2.6|wilasna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
2.7 Chodnik szerokosci 2,0m
31 KNR 2-31 Rozebranie istnigjacego chodnika z plyt betonowych m2
d.2.7|0103-04
70 m? 70,000
RAZEM 70.000
32[KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie | zageszenie podioza pod warstwy konstrukcyjne na- m2
d.2.7/0103-04 wierzchni w gr.kat.|-IV
255,08 m?2 255.080
RAZEM 255.080
33|KNR 2-31 Warstwa odcinajgca zaggszczana mechanicznie - 6 cm grub.po zageszcz, m?2
d.2.7{0106-03
255.08 m?2 255.080
RAZEM 255.080
34|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa delna o grub.po zageszcz. 15 cm m?2
d.2.7/0114-05
255.08 m? 255.080
RAZEM 255.080
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35|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce cementowo- |m?
d.2.7/0511-02 piaskowej
255.08 m?2 255.080
RAZEM 255.080
36/ KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wym. 20x20 cm w gruncie kat.I-11 m
d.2.7|0401-01
200 m 200.000
RAZEM 200.000
37|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cem.piaskowej z wyp.spoin za- |m
d.2.7|0407-05 prawg cem.
134.42 m 134.420
RAZEM 134.420
38/KNR 2-31 Krawgzniki betonowe wystajace o wym. 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej m
d.2.7|0403-03
65.09 m 65.090
RAZEM 65.090
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